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INHALT 


Allgemeine Angaben über Elektrolyt-Kondensatoren 


Gurtungsvorschrift IEC 286 


Elektrolyt-Kondensatoren für allgemeine Anforderungen 
1. Kunststoffbecher mit einseitigen Drahtanschlüssen 
Allgemeine Angaben „allgemeine Anforderungen” 


Typ EK (rauhe Folie) 
Typ EKU (bipolar) 


. Aluminiumbecher mit einseitigen Drahtanschlüssen 


Typ EKO / EKM „allgemeine Anforderungen” 
Typ EKI „low leakage” 

Typ EKF besonders kleine Abmessungen 
Typ EKR Schaltnetzteilanwendung 


. Aluminiumbecher, axial, freitragend 


Allgemeine Angaben „allgemeine Anforderungen” 
TypEL/EB/EG 
Typ EBU / EGU (bipolar) 
Typ EBR /EGR (Schaltnetzteilanwendung) 
Typ EBS / EGS („long life grade” — Typ |) IEC-Typ 1 
384-4 
. Aluminiumbecher, axial, freitragend 


Typ EBAZ / EGAZ (Tonfrequenz, gepolt) 41237 89- 94 
Typ EBT / EGT (Tonfrequenz, bipolar) 41236 95 — 100 
Typ EBW / EGW (Tonfrequenz, bipolar, glatt) 101 — 106 


Aluminiumbecher für stehende Montage 


Typ EBK / EGK (snap-in) 107 — 108 
Typ EGD (Standring) 41253 109 — 112 


Hochkapazitive Becherkondensatoren 


Allgemeine Anforderungen 41238/41250) 114 - 115 
Typ EYF (flache Bauform, radiale Drahtanschlüsse) 117 — 120 
Technische Angaben EYV /EY/EH 121 — 123 
Typ EYV (Lötspitzen) 41238 124 — 129 
Typ EY (Lötösen) 41238 131 — 134 
Typ EH (Zentralbefestigung) 135 — 137 
Typ EYM (Computerreihe) „long life grade” — Type I 41250 139 — 148 
Typ EYP (Computer-Grade, Schaltnetzteilanwendung, sehr IEC-Typ 1 


lange Brauchbarkeitsdauer) 384-4 149 — 155 
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INHALT 
DIN / IEC Seite 
Elektrolyt-Kondensatoren für erhöhte Anforderungen 
Allgemeine Angaben „erhöhte Anforderungen” ........... 41240 158 — 161 
1. Freitragende Ausführungen 
TYp:EBCHNEGE: „u... 4 5 uam da a a Er 41257 163 — 170 
2. Sonderausführung für stehende Montage 
TYD:EBEDTIEGED: : 5:4 21. mar 8 5 ann naar 41257 171 - 176 
(41253) 
3. Hochkapazitive Ausführungen 
TIDEYLE zosuuma 330.02 amt na nen rn ans 41247 178 — 180 
WEYENL einen 220 5 Ser ER IRERT BaU Fb 8 41248 181 — 189 
TIBEHL 2. nn 20 5.2 nen an en 41247/41248 191 — 197 
ZUBERÖF un. 08 81 EB 7 Tu ea r 41331 199 — 202 
Allgemeine DIN-Angaben 


Anwendungsklassen und Zuverlässigkeitsangaben ........ 2.222222... DIN 40040 


ZUVer888IgKell „BEGHifle u. 2.4 wu. re runs a ET ren er DIN 40041 
Kiimatische/und mech: Pröfungeny..r 5 = + 0 2.0000 a a 0 ns DIN 40046 
Gedr. Schaltungen, Löcher, Nenndicken, Raste ......:.cunceneeenen. DIN 40801 
Durchmesser der Anschlußdrähte . ... 222 2unseneee nennen DIN 40815 
BEISSHHUNGEN ; 3 rar 55 54 aa DIN 41112 
Balumsangaben:. „nun. #5. 0 miete a See ee DIN 41314 
AUDMOSSUNGEN zo suaseur. 6 5.53 0 Een I LFD ER DIN 41122 
Bestimmung der spezifischen Kapazität... .... Km cnoeeeeeeeeene nen DIN 41330 
Kennzeichnung’der Anschlüsse =... 0 uw 00 u 20 55 0 sw # DIN 41313 


Mechanische Widerstandsfähigkeit der Anschlüsse ..... 2 2Hee2e00 0. DIN 40014 BI. 19 


Technische Verbesserungen sind auch ohne Bekanntgabe gültig. 
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TECHNISCHE ANGABEN Fün 


a. ELEKTROLYT - KONDENSATOREN, 
ngaben 


oren mit Aluminium -Elektroden haben ein Dielektrikum aus Aluminiumoxid, 
iner Aluminiumtolie, der Anode, und dessen andere Seite an einem IIus 
sigen oder pastenförmigen Elektrolyten, der Kathode, anliegt. Als Stromzuführung zur Kathode dieni 
eine zweite Aluminiumfolle. Das Dielektrikum sperrt den Strom nur in einer Richtung. Der Elektroiyt 
Kondensator ist daher In seiner Grundkonzeption nur für den Betrieb mit Gleichspannung, der eine 
Wechselspannung überlagert sein darf, geeignet, wobel der Pluspol an der Anode liegen muß. 
Neben diesen sogenannten gepolten Elektrolyt-Kondensatoren gibt es noch ungepolte Ausführun- 
gen. Hier wird neben der vorhandenen Anodentolle eine zweite Anodenfolie gleicher Kapazität ver- 
wendet. Durch diesen Aufbau Ist sowohl ein Betrieb mit Glelchspannung beliebiger Polung als auch 


mit reiner Wechselspannung möglich. 


Elektrolyt-Kondensatt 
dessen eine Seite fest aufe 


Je nach Anwendung und den Anforderungen, die an die Kondensatoren gestellt werden müssen, 
wird unterschieden: 

Gruppe IA 

Kondensatoren für erhöhte Anforderungen bezogen auf ihre Betriebszuverlässigkeit und ihre elek- 
trischen Werte bei Verwendung als Glättungs- und Kopplungs-Kondensatoren oder zum Ableiten 
von Wechselströmen. 

Gruppe IB 

Kondensatoren für erhöhte Anforderungen an die zeitliche Kapazitätskonstanz zur Verwendung in 
Zeitkreisen. 


Gruppe II A 
Kondensatoren für allgemeine Anforderungen bei Verwendung als Sieb- oder Koppelglieder. 


Gruppe II B 
Kondensatoren in Zeitkreisen und Relaisschaltungen bei allgemeinen Anforderungen an die Zeit- 
konstanz. 


Für alle Elektrolyt-Kondensatoren Ist eine Unterteilung nach Anwendungsklassen entsprechend 
DIN 40040 durchgeführt. ROE-Elektrolyt-Kondensatoren entsprechen, wenn in den Einzelangaben 
nichts anderes angegeben ist, der Anwendungsklasse GPF. Hier gibt der 1. Buchstabe „G” die 
untere Grenztemperatur (-40°0), der 2. Buchstabe „P" die obere Grenztemperatur (+85°0) und 
der 3. Buchstabe „F” die Feuchteklasse an. : 


Mittelwert S 75% relative Luftfeuchte 

Höchstwert 95% relative Luftfeuchte für höchstens 30 Tage im Jahr (natürlich verteilt, 
im übrigen 85% relative Luftfeuchte). 

Die Kondensatoren erfüllen auch die Prüfbedingungen der Feuchteklasse E. 


Während des Transportes oder der Lagerung der Elektrolyt-Kondensatoren ist ein Unterschreiten 
der tiefsten Temperatur bis —55°C ohne Schädigung des Kondensatores zugelassen. Überschreiten 
der Höchsttemperatur im Rahmen der jeweiligen Einzelangaben ist zulässig. 


ROE-Kondensatoren sind schaltfest. 


Die Lagerfähigkeit ist entsprechend dem Aufbau und der Reinheit des verwendeten Materials sehr 
gut. Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen -40°C und +40°C (bevorzugt zwi- 
schen 0 C und +25 °C) ist bis zu 3 Jahren ohne Einschränkung möglich. Innerhalb dieser Zeit kön- 
nen die Kondensatoren ohne weitere Vorbereitung an volle Nennspannung gelegt werden. Die 
Betriebszuverlässigkeit und Lebensdauererwartung wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

Alle Elektrolyt-Kondensatoren weisen einen Reststrom 
wird. Der Reststrom ist zeit- 
Durch längere Lagerung oh 
nahme des Kondensators kı 
sators oder eine Verkürzun 


auf, wenn eine Gleichspannung angelegt 
und temperaturabhängig und nimmt mit steigender Temperatur zu. 
ne Spannung steigt der Reststrom an und kann bei Wiederinbetrieb- 
urzzeitig bis zu 10 mal, größer sein. Eine Schädigung des Konden- 

9 seiner Lebensdauererwartung erfolgt nicht, wenn er nach längerer 


m 
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TECHNISCHE ANGABEN FÜR 
ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


unmittelbar an Nennspannung gelegt wird. Der zu erwartende Dauerbetriebsreststrom 


Lagerun 
R x er erreicht bzw. erneut unterschritten. Bei Betrieb 


wird im allgemeinen nach etwa 30 Minuten wied j 
unterhalb der Nennspannung wird der Reststrom noch wesentlich kleiner. 


ROE-Produktnummernschlüssel: 


Bestell-Nummer 


Artikel-Gruppen | 


Typ 
Bauform 
Abmessung 
Kapazität 
Spannung 


Zähl-Nr. für 
Sonderausführung 


Artikel-Gruppe 1 (1., 2., 3. Stelle) 
Typen: EK, EKO, EKM, EKI, EKF, EKR, EL/EB/EG, EBR/EGR, EBS/EGS, EBT/EGT, 
EBW/EGW, EBC/EGC, EYF, EYV, EY, EH, EYM, EYP, EYL, EHL 


Artikel-Gruppe 2 (4. Stelle) 


0- = Standard-Ausführung, gepolt 
1- = glatte Folie, gepolt 

2—- = bipolar 

3- = glatte Folie, bipolar 


Ausführung: (5. Stelle) 


-0 = Standard-Ausführung 

1 = ohne Gewindezapfen zur Bodenbefestigung (Form A) 

2 = mit Gewindezapfen zur Bodenbefestigung (Form B) 

—3 = mit Lötstiftring 

4 = mit abgewinkeltem Minusdraht, Plusdraht ohne Kerbe 

-5 = auf 5 mm abgeschnittene Anschlußdrähte 

-6 = mit abgewinkeltem Minusdraht, Plusdraht mit Kerbe 
bzw. Radialtypen selbsthaftend (snap in) 

7 = mit Kunststoffsockel mit Zentralgewinde 

8 = Raster 3,5 mm 


ROEDERSTEIN & TÜRK KG 


Allgemeine 
Angaben 


TECHNISCHE ANGABEN FÜR 


Allgemeine 
ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


Angaben 


Artikel-Gruppe 3 (6. 7.-Stelle) Durchmesser und Länge 


Abmessungen: 


(6.) D (mm) (7.) L (mm) 


Becher-Ausführungen 
(6.) D (mm) (7.) L (mm) 


! 


-A 35 =-A 

B =B 40 =B 

c 127 =C c c 45 =C 
D 16,0 =D D D 50 =D 
E 20 =E F E 55 = E 
F 20,5 = F G F 60 = F 
G 35 =G H G 70=G 
5 26 =H J H 75 =H 
J 30 =J K J 80 = J 
K 40 =K L K 90=K 
® 15 =N M 100 =L 
M 7 =M N 105 = M 
L P 110 =N 

o 

pP 

R 

S 

1 

U 

v 

w 


Artikel-Gruppe 4 (8., 9., 10.-Stelle) 
8.-Stelle = Vorkommastellen 


9. und 10.-Stelle = Kapazität z.B.: 047 = 0,47 uF 
110 = 1,0 pF 
210 = 10 »F 
310= 100 ypF 


47= 4700  yF 
522= 22000 yF 
610= 100000  yF 


Artikel-Gruppe 5 (11.-Stelle) 
Spannung: 
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Allgemeine 
Angaben 


TECHNISCHE ANGABEN FÜR 
ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


Mantelisolation 


13.-Stelle) = 
02 = Vollisolation 


Artikel-Gruppe 6 (12., 


03 = Doppel- / Mehrfach-Kapazität 
04 = Kap.-Toleranz -10 + 30 % 
05 = Kap.-Toleranz -10 + 50 % 
06 = Kap.-Toleranz -1i0 +100 % 
07 _ = Kap.-Toleranz + 10 % 


08 = Kap.-Toleranz + 15% 
Kap.-Toleranz + 20 % 
10-99 = weitere Sonderausführungen 


o 
© 
l 


Die 12. Stelle gibt außerdem die verschiedenen Gurtungs- und Verpackungsvarianten durch folende 
Buchstaben an: 

A = axlal gegurtete Elkos, auf Rolle verpackt 

B = axial gegurtete Elkos, mäanderförmig im Karton verpackt 


C = radial gegurtete Elkos, auf Rolle verpackt 
in Gurtlaufrichtung vorn Maß.H"” = 18,5 mm 


D = radial gegurtete Elkos, auf Rolle verpackt 
in Gurtlaufrichtung vorn Maß ,H"” = 16,5 mm 


E = radial gegurtete Elkos, auf Rolle verpackt 


Gin Gurtlaufrichtung vorn Maß „H" = 18,5 mm 
F = radial gegurtete Elkos, auf Rolle verpackt 
in Gurtlaufrichtung vorn Maß,„H” = 16,5 mm 
" G = radial gegurtete Elkos, mäanderförmig verpackt Maß ,„H"” = 18,5 mm 
H = radial gegurtete Elkos, mäanderförmig verpackt Maß,„H" = 16,5 mm 
J = radial gegurtete Elkos, auf Rolle, Raster auf 5 mm 
aufgebogen z.B. Typ EKO 
in Gurtlaufrichtung vorn Maß ,„Ho” = 16 mm 
K = radial gegurtete Elkos, auf Rolle, Raster auf 5 mm 
aufgebogen 
in Gurtlaufrichtung vorn MaßB,.Ho” = 16 mm 
L = radial gegurtete Elkos, mäanderförmig verpackt 
Raster auf 5 mm aufgebogen Maß ,„Ho” = 16 mm 


Bei radialer mäanderförmiger Verpackung werden die Kartons mit(+)(oben) (>) (unten) gekenn- 
zeichnet. 


Maß „H” = Abstand Lochmitte des Gurtbandes zu Becherunterkante 
Maß „H” 0 = Abstand Lochmitte des Gurtbandes bis zur auf Raster 5 mm aufgebogenen Biegestelle 


Der Drahtdurchmesser für gegurtete Elkos ist 0,6 mm für Becherdurchmesser = 6,3 mm und 0,45 
bzw. 0,5 mm für Becherdurchmesser S 5,5 mm. 


Kapazitätsstufung 


ven hal [a1 Fa fearfononte en Jose ne fo 
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TECHNISCHE ANGABEN FÜR 
TECHNISCHE ANGABEN FÜR ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
ELEKTROLYT - KONDENSATOREN Gurtung von axialen Elektrolyt-Kondensatoren 


a 


Allgemeine 
Angaben 


Allgemeine 
Angaben 


Typenübersicht: Gurtung von Elektrolyt-Kondensatoren: 


Axiale Bauformen 


Temperatur- 
mm | me | voran: | Man | 
Kunststoffbecher, Rundfunk, 
einseitige Draht- 


anschlüsse Fernsehen 


Aluminium- 
becher mit 
einseitigen 
Drahtanschlüssen 


Rundfunk, 
Fernsehen 


Aluminium- EL, EB, EG Rundfunk, 
becher EBU, EGU (bip.)| Fernsehen, 
freitragend EBR, EGR Schaltnetzteil- 
axiale Draht- anwendung 
anschlüsse 


EBS, EGS professionell, 


EGC, EGC erh. Anforder., 
EBAZ, EGAZ Tonfrequ., gep. 
EBT, EGT Tonfrequ., bip. 
EBW, EGW Tonfrequ., bip. 


für stehende Montage 

verformter Plusdraht 2 

fr stehende Montage | ED | Rundt. Ferne | 40. 

mit Standring EBCD/EGCD erh. Anforder. 0... 105°C EI 
| e 2 


4 

hochkapazititve Aus- RFundFS/ 

E ° 

führung professionell E 30 1) 
EYL (30 m erh. Anforder. er o 

professionell #0 85°C 


hochkapazitive Aus- Rundfunk, 

führung für gedruckte Fernsehen = Die Bauelemente werden so gegurtet, daß gleich gekennzeichnete Enden der gleichen Gurtseite zu- 
Schaltung professionell geordnet sind. Die Katodenseite (—) ist durch ein farbiges Gurtband gekennzeichnet. Die Konden- 
satoren können in Schachteln (mäanderförmig) oder auf Rollen (Einwegrollen) verpackt geliefert 
werden. Die gewünschte Verpackungsart ist anzugeben. 


Zylindrische Bauformen mit axialen Anschlußdrähten können bis o 16 mm und Länge 30 mm gegur- 
tet geliefert werden. Wenn Gurtung gewünscht wird, ist dies in der Bestellung anzugeben. 


Aluminiumbecher, 
einseitige Lötanschl. 


Die Gurtung erfolgt entsprechend IEC 286 Teil 1 Sept. 82. 


hochkapazitive Aus- 
führung mit 

Bei Rollenverpackung beträgt die freie Länge des Gurtbandes am Anfang und am Ende des Gurtes 
mind. 750 mm. 


Zentralgewinde- 
Befestigung im Deckel 


Bestellbez. 12. Stelle der Bestell-Nr. z.B. EB 00 CA 147 JA 
A = axial gegurtete Elkos, auf Rolle verpackt 
B= 


hochkapazititve Aus- 
führung mit Schraub- 
anschlüssen 


Computer- 
Technik / 
professionell 


axial gegurtete Elkos, mäanderförmig im Karton verpackt. 


Siehe auch Seite 7. 
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TECHNISCHE ANGABEN FÜR 
ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Gurtung von axialen Elektrolyt-Kondensatoren 


Allgemeine 
Angaben 


*ır die 


(4 
Bechergröfen 3211 u. 45x11 
gelten die Malle 9 305mm u #30mm 


1 Elko C Rolleninnenbreite 

2 Gurtband E Rollenaußenbreite gl 
3 Papierzwischenlage F Papierzwischenlagenbreite = 
4 Flansch (3 mm dick) G Abschlußpapierbreite | 
5 Abstandsrolle (Hülsenring) S Gurtungsschritt nn. 
6 Kunststoffzentrum T 10-Gurtungsschritte 

A Gurtinnenbreite ft = 20 mm 

B Gurtaußenbreite 


Stück pro 
Karton bei 
Lagerverp. 


er Emax. 
DxL 
3.000 


Aefmelssjekiszie 


1 300 
73+15 | 10+05 |+2|e7s 00 
900 


u HR 


ERGERBEICZESENIEIBEE 
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TECHNISCHE ANGABEN FÜR 
ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Gurtung von radialen Elektrolyt-Kondensatoren 


- Allgemeine 
Angaben 


Gurtung von Elektrolyt-Kondensatoren: 


Radiale Bauformen 


Gehäusedurchmesser (max.) 
Gehäusehöhe (max.) 
Drahtdurchmesser 

Abst. der Bauelemente 

Abst. der Löcher 

Abst. Loch-Anschluß-Draht 
Abst. Loch-Bauelement 
Rastermaß 

Versatz Bauelement-Zentrum 
Bandbreite 

Klebebandbreite 


Lage der Löcher 

Lage des Klebebandes 

Abst. Loch-Bauelement-Unterkante 
Abst. Loch-Sicke 

Abst. Loch-Bauelement-Oberkante 
Drahtüberstand 


Lochdurchmesser 
Banddicke 


* für Becherdurchmesser 8,7 und 10,8 mm ist für H auch 16,5 mm + 0,3 mm lieferbar. 


Die Kondensatoren können auf Rollen und Lagen verpackt geliefert werden. Bei Rollenverpackung 
ist anzugeben, welche Polarität (plus oder minus) vorne sein soll, bei Lagenverpackung kann der 
Karton unten oder oben geöffnet werden. 


Bestellbez. 12. Stelle für die versch. Gurtungsarten siehe Seite 7. 
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TECHNISCHE ANGABEN FÜR 
ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Gurtung von radialen Elektrolyt-Kondensatoren 


Allgemeine 
Angaben 


g für radiale Al-Elektrolyt-Kondensatoren: bei Rollenverpackung 


kann wahlweise 

[O) oder ©) In Gurtlauf- 
richtung „vorn” geliefert 
werden. 


Rollenverpackun 


LIIIITIIIITIG 


Gurtlaufrichtung > 
(Kiebebandseite außen) 


__Zwischenlage (nur wenn 
erforderich) 


Stück pro Rolle: “ 05 mm = 2.000 6,3 mm = 1.000 8,7 mm = 700 10 mm = 500 


Zickzackverpackung für radiale Al-Elektrolyt-Kondensatoren „Ammopack”: 


Die Verpackung kann je 


2 nach gewünschter Pola- 
rität der Kondensatoren 
Ps » unten oder oben geöffnet 
werden. 
N 
RD 
go 
we 


Feld für 
Kennzeichnung 


S 


4 x nt-— 340max 


Die Kennzeichnung der Al-Elkos erfolgt auf der Stirnseite. 


Stück pro Karton: o5mm=200 63mm=2000 87mm=700 10 mm = 500 
m ZZ y go amm 
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TECHNISCHE ANGABEN 
Zoll-Umrechnungstabelle 


Inch (Bruchwerte und Dezimalwerte) 


Umrechnung Zoll-Millimeter 


Allgemeine 
Angaben 
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Allgemeine 
Angaben R 


Amerikanische und englische Drahtlehren 
Umrechnung in mm und inch. 


A = American Wire Gauge (Brown a. Sharpe), amerik. Standardlehre 
B = Birmingham Wire (Stubs) britische Standardlehre 
I = Imperial Standard Wire Gauge, britische Standardiehre 
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TECHNISCHE ANGABEN 


100 mm = 3,937008” 


Zoll- -Umrechnungstabeils 


] 


Elektrolyt-Kondensatoren 
für allgemeine Anforderungen 


Allgemei e 
Angaben 


1. Nenn- und Betriebsspannung Un. Ug 
pannung, für die der Kondensator gebaut und nach der er benannt ist 


Die Betriebsspannung darf kleiner, Jedoch nicht größer als die Nennspannung sein. Durch Herab- 
setzen der Betriebsspannung wird eine höhere Betriebsbrauchbarkeitsdauer erreicht. 


oren dürfen im angegebenen Betriebstemperaturbereich mit der angegebenen Nenn- 
elwert einer ggf. angelegten Wechselspannung darf die- 


Die Nennspannung Ist die $| 


Die Kondensat 
gleichspannung belastet werden. Der Schelt 


sen Nennspannungswert nicht überschreiten. 
Falschpolung bis max. 2 V- Ist zulässig. 


2. Spitzenspannung Us 
Die Spitzenspannung Ist die höchste Spannung, die kurzzeitig — während einer Stunde höchstens 
5mal bis zu einer Dauer von je 1 Minute — am Kondensator anliegen darf. 
Für periodische Auf- und Entladung darf die Spitzenspannung nicht in Anspruch genommen werden. 
fürUn S 100 V beträgt Ug = 1,15: Un 
für Un > 100 V beträgt Ug = 1,1 UN 
3. Kapazität 
Nennkapazität Cy 
Die Nennkapazität Ist die Kapazität, nach der der Kondensator benannt ist. Der Kapazitätswert 
kann Innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen abweichen, 
Wechselspannungskapazität Cw 
Die Wechselspannungskapazität entspricht normalerweise der Nennkapazität. Sie wird durch Mes- 
sung mit einer Wechselspannung S 0,5 V / 100 Hz bei einer Umgebungstemperatur von +20°C er- 
mittelt (W-Kap.). 
Gleichspannungskapazität CG 
Die Gleichspannungskapazität ergibt sich aus der Ladungsmenge, die bei Nennspannung im Kon- 
densator gespeichert ist, sie wird durch eine einmalige Entladung unter bestimmten Zeitbedingun- 
gen gemessen. Meßverfahren sind in DIN 41328 Bl. 4 beschrieben. 
Die Gleichspannungskapazität Cg liegt im allgemeinen 10 — 30% über der Wechselspannungs- 
kapazität Cw- 
Temperaturabhängigkeit der Kapazität 
Durch Ansteigen der Viskosität des Elektrolyten bei tiefen Temperaturen verringert sich dessen Leit- 


fähigkeit. . 
Das nebenstehende Bild zeigt das typische „ 
Verhalten der Wechselspannungskapazität 


von der Temperatur. (Kapazität bei +20°C » 


gleich 1.) 0 

Wird die Temperaturabhängigkeit der Gleich- | 

spannungskapazität ermittelt, so ergibt sich Er 

ein z.T. günstigerer, flacherer Verlauf der 0 

Kurven. 

Typ Il B-Kondensatoren: 6,3 bis 100 V- 2 -20 0 20 “0 so so °c 


Bei Elektrolyt-Kondensatoren Typ II B wird zusätzli 

chderB i 
ne ia ezugswert der Gleichspannungskapazität 
Die Kondensatoren werden im allgemeinen in Zeitkrei 
vom Bezugswert für die Gleichspannungskapazität C 
vereinbaren. Bei der Vereinbarun 
der statischen Qualitätskontrolle 


sen verwendet. Die zulässigen Abweichungen 
NG sind zwischen Anwender und Hersteller zu 
9 von Grenzwerten und Stichprobenprüfung nach den Gesetzen 
ist zu berücksichtigen, daß u.U. hervorgerufen durch Sortierung 
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beim Hersteller keine Gauß-Verteilung vorliegt. Die Mö: 
wenden, ist dadurch begrenzt. 

Bei der Anwendung In Zeitkreisen ist besonders zu beachten, daß der Ersatzserie 
in Serie zu den Lade- / Entlade-Widerständen liegt. Bei der Auslegung der Schaltung ist zu berück- 
sichtigen, daß gerade bei tiefen Temperaturen die Zeitkreiseigenschaft 


Die Kurve zeigt die Temperaturabhängigkeit des Resr (Richtwerte) 


Schaltfestigkeit 
ROE -Elektrolyt-Kondensatoren mit rauhen Elektroden sind schaltfest. Nach 10 
trägt die Kapazitätsabnahme weniger als 10%. 


Allgemeine 
Angaben 


glichkeit, Summenhäufigkeitskurven anzu- 
nwiderstand RESR 


en beeinflußt werden. 


Frequenzabhängigkeit der Kapazität 
Die wirksame Kapazität nimmt mit steigender Frequenz ab, sie wird aus dem Scheinwiderstand Z 


des Elkos ermittelt. 


1 
Eu (Scheinkapazität) 
2 


Zeitliche Kapazitätsänderung 
Die zeitliche Kapazitätsänderung tritt innerhalb der Beanspruchungsdauer ein und ist auf eine Tem- 


peratur von S +40°C bezogen. Die angegebenen Werte sind Richtwerte. 


Kap.-Änderung: 
% 


8 Schaltungen be- 


4. Verlustfaktor tan ö 


Der Verlustfaktor tan ö ist das Verhältnis von Ersatzserienwiderstand RESR Zu kapazitivem Wider- 
standsanteil in der Ersatzserienschaltung. Er ist temperatur- und frequenzabhängig. 


Das folgende Bild zeigt die typische Abhängigkeit des tand von der Frequenz für verschiedene 
Temperaturen. 
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Die folgende Abbildung zeigt den typischen Kurvenverlauf des Scheinwiderstandes in Abhängigkeit 
von der Frequenz. 


FFRRR FE FEEHn 


tm» 


10° 2 3 s 7 10% 
5. Ersatzserienwiderstand RESR 


Der Ersatzserienwiderstand ist der ohmsche Antell der Ersatzserienschaltung, er ist ebenfalls tem- 


Ersatzschaltbild: 
peratur- und frequenzabhängig. 


Er kann aus dem Verlustfaktor tan ö wie folgt errechnet werden: 


= tand tan d 10) C in Farad 
u o.C 2.n-f-C finHz 


Der praktisch erreichbare Rggp ist durch den ohmschen Anteil der Kontaktverbindungen und der 
Folienwiderstände nach unten begrenzt. Deshalb sind errechnete Werte unter 0,03 Q nicht in jedem Es bedeuten: 

Fall zu realisieren. 

Kapazität der Oxidschicht 
6. Scheinwiderstand Z statische Parallelkapazität, die sich zwischen den beiden Belagfolien und dem mit Elek- 
Der Scheinwiderstand ist der Betrag des Wechselstrom-Widerstandes des Kondensators trolyt getränkten Abstandshalter als Dielektrikum einstellt. 


ResR Ersatzserienwiderstand (wird in diesem Fall als gesamter ohmscher Widerstand betrachtet) 
L Induktivität der Zuleitung und des Wickels. 


f] = RESR2 + 
rt 02 


R, (ESR) 


7. Reststrom Ir 
Wegen der zulässigen C-Toleranz kann der errechnete Wert um 10 bzw. 
20% überschritten werden. Bei 20°C sind Werte unter 0,05 Q, bei -25°C 

ht in jedem Fall zu realisieren, da die ohm- - 


erbindungen und der Folienwiderstände nicht ü 
können. 


Der Reststrom ist der Strom, der durch den Kondensator fließt, wenn eine Gleichspannung anliegt. 
Er ist zeit-, spannungs- und temperaturabhängig. 


Zeitabhängigkeit des Reststromes: 


Nach spannungsloser Lagerung können die Reststromwerte unmittelbar nach Inbetriebnahme des 
Kondensators bis zu 100mal größer sein. Die Kondensatoren dürfen jedoch unmittelbar an Nenn- 
spannung angelegt werden, ohne daß eine Schädigung entsteht. 


——— 
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Meßfrequenz: 10 KHz fürC s 1000 HF; 1 kHz fürc > 1000 yF 
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Die folgende Kurve zeigt die typische Abhängigkeit des Reststromes von der Einschaltzeit. 


Betriebsreststrom 


Temperaturabhängigkeit des Reststromes: 
Die folgende Kurve zeigt die typische Abhängigkeit des Reststromes von der Temperatur. 


BEREEEEBENNEEE 
ERNAERROBERENG 
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Spannungsabhängigkeit des Reststromes: 


Die folgende Kurve zeigt die typische Abhängigkeit des Betriebsreststromes von der angelegten 
Betriebsspannung, angegeben in % der Nennspannung bei 20°c. 


100 


n 

* 

c 
© 
° 


[e2] 
[e} 


DS} 
(e} 


Betriebsreststtrom —— > 
> 
[e} 


Betriebsspannung —— > (%) 


Abnahme-Reststrom (Ira): 


Nach DIN 41332 u. 41240 sind die Kondensatoren vor der Abnahmemessung eine Stunde lang 
über einen Serienwiderstand von etwa 1 kQ an Nennspannung zu legen (Formierbehandlung) und 
anschließend 12 bis 200 Stunden spannungslos bei 15 bis 35°C zu lagern. Die Reststrommessung 
ist innerhalb dieser Lagerzeit durchzuführen. Erfüllen die Kondensatoren ohne Formierbehandlung 
bei der Abnahmemessung bereits die Reststrom-Bedingungen, so kann die Formierbehandlung 
unterbleiben. 
Nach DIN 41332 wird der Abnahmereststrom für Kondensatoren für normale Antorderungen nach 
folgender Zahlenwertgleichung bestimmt. 

Ira = 0,05:C-Uoder5,AfürC U s 1000 (der größere Wert gilt) 

= 0,03:-C-U +20y,AfürC-U > 1000 

gemessen an Un bei 20°C nach 5 min. 
Nach DIN 41240: 


Ira 


0,01 -C U oder 1 A fürC -U s 1000 (der größere Wert gim 
= 0,006:C-U +4y,AfürC:-U > 1000 


In Abweichung von den Angaben nach DIN 41332 gelten für ROE-Kondensatoren folgende Abnah- 


mereststromwerte, gemessen an Un bei +20°C nach 5 min. bzw. 1 min (Richtwerte im Anlieferzu- 
stand): 


Nach 5 min.: 


Ira = 0,002-C-U+ 3,AfürUn S 100 V oder 5 „A (der größere Wert gilt) 
= 0,015:-C-U+10ypA für Un > 100 V 


Nach 1 min. (Richtwert im Anlieferzustand): 
Ir = 0,006:C-U+3yAfürUn S 100 V 


— 
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In Abweichung zu DIN 41240 gilt: 


Nach 5 min.: 
= 0,002:C- U +1 yA für Un s100V (CinypF,UinV) 


ı 
. = 0,002:C:U+4yAlürUn > 100 V 
Betriebsreststrom (Ip): (Dauerbetrieb = 1 h) 


triebsreststrom Ist: (Richtwerte — allgem. Anforderungen) 
Der Betriebsre En m En Asa a inpr,Uinv) 


Der Betriebsreststrom Ist: (Richtwerte — erhöhte Anforderungen) 
Irb [PA] = 0,0005: CN Un +1pA (En in „F, Vin V) 
(gemessen bei Un und 20 %); 


Betriebsreststrom Irp bei Unterspannung (Richtwerte): 


Betriebsspannung 
in % Nennspannung 


Betriebsreststrom 100 


in % Nennreststrom 


8. Zuverlässigkeitsangaben: 


Die Zuverlässigkeit wird als Bezugszuverlässigkelt durch einen Ausfallquotienten, die zugehörige 
Beanspruchungsdauer und die Bezugsbeanspruchung angegeben. 


Bezugszuverlässigkeit: 

Die Bezugszuverlässigkeit ist die Zuverlässigkeitsangabe der Bezugsbeanspruchung, bzw. bei einer 
für den gegebenen Fall besonders definierten Beanspruchung. 

Beanspruchungsdauer: 


Beanspruchungsdauer ist die Summe von betriebs- und Betriebspausenzeiten, von Lager-, Meß- 
und Prüfzeiten beim Anwender sowie von Transportzeiten, 


Die Einzelbestimmung legt fest, welche dieser Zeiten im Einzelfall zu berücksichtigen und wie sie 
zu bewerten sind. 


Unterschiedliche Temperaturen während der Beanspruchungsdauer sind anteilig zu berücksichti- 
gen. 


Im folgenden werden für die verschiedenen Elko-Typen auch die entsprechenden Prüfzeiten mit 


verschärften Ausfallkriterien bei gleichem Ausfallsatz wie 
ee, bei den Angaben der Beanspruchungs- 


(Siehe Tabelle nächste Seitel) 


m 
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Umgebungs- 
Temperatur 


25.000 h 
Abm. Bu s 100V 1.000 h 


50.000 h 
2.000 h 
100 h 


Allgemeine 
Angaben 


Ausfall- 
kriterien 
B° 


Abm. 611 


50.000 h 
2.000 h 


50.000 h 
2.000 h 
500 h 


(EKO 105°C 
auf Anfrage) 


EK / EKU 


50.000 h 
2.000 h 
500 h 


70.000 h 
3.000 h 
750 h 


90.000 h 
4.000 h 
1.000 h 


Durchm. 
12,5 u. 15 


EKM / EKR 


140.000 h 
6.000 h 
1.500 h 


Durchm. 3 16,5 


EB / EBU / 
EBR 


70.000 h 
3.000 h 
750 h 


Durchm. 6 


EB / EBU / 
EBR / EBT / 
EBAZ / EBW 

Durchm. 8,5 u. 10 


90.000 h 
4.000 h 
1.000 h 


140.000 h 
6.000 h 
1.500 h 


50.000 h 
= 250 V 2.000 h 


EBU / EGU 
EBT /EGT 
EBAZ / EGAZ 


EBR / EGR 
EBW / EGW 
Durchm. 3 12 
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Umgebungs- | Austaistz | 


[7 sı % 
EY 115.000 h , s nr 1% 
5.000 h % 


50.000 h 
2.000 h 


Allgemeine 


Ausfall- 
kriterien 


90.000 h 
4.000 h 
1.000 h 


140.000 h 
6.000 h 
1.000 h 


50.000 h 
2.000 h 


140.000 h 
6.000 h 
1.500 h 


180.000 h 


EBS / EGS 


Abm: 8.000 h 
8,5 x 20 bis 2.000 h 
25 x 50 


180.000 h 
8.000 h 
2.000 h 


230.000 h 
10.000 h 
2.500 h 


EBC / EGC 
EBCD / EGCD 
Abm. 8,5 x 20 
bis 25 x 50 


EBC / EGC 
EBCD / EGCD 


EYL /EHL 
160 V 
70.000 h 
= 250 V 3.000 h 
EYP 450.000 h 
Ss 100 V 


20.000 h 
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140.000 h 
6.000 h 
1.000 h 


180.000 h 
8.000 h 
1.500 h 


5.000 h 
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Ausfallkriterien: 
Für vorgenannte Zuverlässigkeltsangaben gelten folgende Ausfallkriterien: 


„A” 
a) Kurzschluß oder Unterbrechung 


b) Anstieg des Verlustfaktors (tan ö) 100 Hz 
auf höchstens den 2-fachen Wert der Anfangsmessung, jedoch nicht mehr als das 1,5-fache 
des Wertes entsprechend der Bauartnorm. 


Unterschreitung der Nennkapazität 100 Hz um: 


35 —- 160 V 
20 % 


Anstieg des Scheinwiderstands 
auf höchstens das 2-fache entsprechend der Bauartnorm. 


e) Anstieg des Reststroms 
bei 20°C auf die Werte entsprechend der Bauartnorm. 


Kurzschluß oder Unterbrechung 


b) Anstieg des Verlustfaktors (tan ö) 100 Hz 
auf den 3-fachen Wert des Wertes entsprechend der Bauartnorm. 


Unterschreitung der Nennkapazität 100 Hz um: 


Überschreiten der Nennkapazität 
um mehr als den 1,5-fachen Wert der zul. oberen Abweichung entsprechend der Bauartnorm. 
d) Anstieg des Scheinwiderstands 


auf den bei 10 kHz (S 1000 HF) bzw. 1 kHz (> 1000 yF) 
Un S 25 V— 4-fachen Wert 
UN >25 V- 3-fachen Wert der Werte bei 20°C entsprechend der Bauartnorm. 


e) Anstieg des Reststroms 
bei 20°C auf die Werte entsprechend der Bauartnorm. 


Kurzschluß oder Unterbrechung 


b) Anstieg des Verlustfaktors (tan ö) 100 Hz 


auf höchstens das 2-fache des Wertes der Anfangsmessung, jedoch nicht mehr als das 1,3- 
fache des Wertes entsprechend der Bauartnorm. 
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* seltene und leichte Betauung zulässig. 


Änderung der Kapazität bei 
Ss 160V +15% 
> 160V +10% 


Anstieg des Scheinwiderstands 
auf höchstens das 2-fache des Wertes entsprechend der Bauartnorm. 


Anstieg des Reststroms 
bei 20°C auf die Werte entsprechend der Bauartnorm. 


Kurzschluß oder Unterbrechung 


Anstieg des Verlustfaktors (tan ö) 100 Hz 
auf höchstens den 3-fachen Wert entsprechend der Bauartnorm. 


Unterschreitung der Nennkapazität 100 Hz um: 


>25 - 100 V 


IEC-Klimakategorie 
40 / 085 /5 


6 
use Dauer des „Dampheat” Tests „56 Tage” 
obere Grenztemperatur 85°C 


untere Grenztemperatur —40°C 


Überschreiten der Nennkapazität 


um mehr als den 1,5-fachen Wert der zul. oberen Abweichung entsprechend der Bauartnorm. 


Anstieg des Scheinwiderstands 

auf den bei 10 kHz (S 1000 „F) bzw. 1 kHz (> 1000 »F) 
Un 5 25 V- 4-fachen Wert 
Un > 25 V— 3-fachen Wert 


der Werte bei 20°C entsprechend der Bauartnorm. 


Anstieg des Reststroms 
bei 20°C auf die Werte entsprechend der Bauartnorm. 


Kurzschluß oder Unterbrechung 
Anstieg des Verlustfaktor(tan ö) 100 Hz auf höchstens den 2-fachen Grenzwert 
Abweichungen der Kapazität um höchstens + 25 % vom Anfangswert 


Anstieg des Scheinwiderstandes auf höchstens den 3-fachen (EKO) bzw. 2-fachen (EKF / EKI) 
Grenzwert 
Anstieg des Reststromes bei 20°C auf höchstens die Grenzwerte, 


9. Klima- und Anwendungsklassen 


Die Anwendungsklasse ist entpsr. DIN 40040 verschlüsselt durch 3 Code-Buchstaben angegeben; 
nach IEC-Publication wird die sog. Category (IEC-Klimakategorie) angegeben. 


In den Einzelangaben sind jeweils beide Schreibweisen aufgeführt. 


Der in DIN 40040 aufgeführte erste Buchstabe gibt die untere Grenztemperatur, der zweite Buch- 
stabe die obere Grenztemperatur und der dritte Buchstabe die zulässige Feuchtebeanspruchung 
an. 


| 26 | _ROEDERSTEIN & TÜRK KG 


10. Zulässiger überlagerter Wechselstrom 

Der zulässige überlagerte Wechselstrom wird allgemein für eine Umgebungstemperatur von 85°C 
angegeben. Bei abweichenden Temperaturen ist der Strom entsprechend folgender Umrechnungs- 
faktoren zu korrigieren. 


allgemeine Anforderungen erhöhte Anforderungen 


zulässiger Oberflächen- zulässiger Oberflächen- 
Prozentsatz des temperatur Prozentsatz des temperatur 
85°C-Wertes ° in °C 


Umgebungs- 
temperatur 


Bei Belastung mit nicht eindeutig definierten Strömen oder Frequenzen darf an keinem Punkt des 
Kondensatorgehäuses die Oberflächentemperatur höher sein als in der Tabelle angegeben. 
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Frequenzabhängigkeit des zul. Überlagerten Wechselstromes (Richtwerte) 


HEHTENENN URN 


MH 


IITEN 


( 


IHNEN 
III II] 


LIITTLIITTTLILEENDTTE ELLI 
LLESTELTRTTEERTTEENGE BELLE 
NTERSTEEINSTERELIENÄUIROTEIICR 


INH N 


gr ege Sp EI 
zn ee U) EEE ser u 
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11. Spannungsfestigkeit der Isolierung 


Die Durchschlagsspannung der Isolierung beträgt mindestens 1000 V. 


12. Schüttelfestigkeit 


Die Prüfung und Beanspruchung, soweit nicht anders angegeben, erfolgt nach DIN 40046, Blatt 8, 
Prüfung FC: Schwingen (sinusförmig), Schärfegrad nach Anhang B max. 5 g bei 10 ... 55 Hz, Dauer 


90 min., Ausienkung 0,35 mm. 


13. Reinigungsmittel 


Gedruckte Schaltungen werden häufig nach dem Einlöten der Bauelemente zur Entfernung von Fluß- 
mittelrückständen in Lösungsmittelbäder getaucht. Eine Berührung des Lösungsmittels mit dem 
Bauteil läßt sich hierbei nur schwer vermeiden. Um eine mögliche Schädigung der Elkos auszu- 
schließen sind hierfür möglichst nur halogenfreie Lösungsmittel zu verwenden. 


Halogenhaltige Lösungsmittel können unter Umständen die Isolierfolie angreifen, Gummidichtungen 
zum Aufquellen bringen und in extremen Fällen kann sogar Lösungsmittel in den Kondensator ein- 
dringen und hier Korrosion hervorrufen. 

Die Verweildauer in den von uns empfohlenen Reinigungsmitteln sollte in einem Ultraschallbad 

2 min. bei der jeweiligen Siedetemperatur nicht überschreiten. 


In der Elektroindustrie werden zur Reinigung häufig folgende z.T. halogenhaltige Lösungsmittel, 
welche in Verbindung mit Al-Elektrolyt-Kondensatoren weniger geeignet sind, verwendet. 


Trichlortrifluoräthan mit Handelsname: 

Freon TF!), TP 35, TP 30, TE 35, TMC, TA, TC, TES, TMS?) 
ArkloneP,L,E 

Kaltron 113 MDR 

Frigon 113 CR 

Algofrene 113 

Flugene 113 CR, 113 M, 113 MA, 113 CM 


Trichloräthan mit Handelsname: 
Genklene 
Mecloran D 
Chlorothene VG, NU 
Trichloräthylen 


Tetrachloräthylen mit Handelsname: 
Per 
Methylenchlorid 
Chloroform 
Tetrachlorkohlenstoff 
Aceton 
Methyläthylketon 
Äthylacetat 
Buthylacetat 
Folgende Lösungsmittel werden von uns zur Reinigung empfohlen: 
Äthanol (Spiritus) 
Methanol 
Isopropanol 
Isobutanol 
Propanol 
Petroläther 
Xylol 
Calgenit 
1) in Freon TF, TMS ist eine Reinigung für maximal 2 min. bei 70°C zulässig. 
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14. Gebrauchslage 
Bei Kondensatoren nach DIN 41250, 41238 und 41248 ist darauf zu achten, daß das Ventil nicht 

nach unten zeigt, da sonst beim Entweichen des Im Kondensator bei Falschpolung oder Überlastung 
entstehenden Überdrucks Elektrolyt in störender Menge austreten könnte. Das Ventil darf bei waa- 
gerechter Gebrauchslage in jeder beliebigen Stellung sein. 


Übliche Gebrauchslagen: 


15. Fertigungs-Datum (Code) (DIN 41314) 


Das Datum wird durch Angabe des Monats und des Jahres festgelegt, dabei ist zuerst das Jahr 
und dann der Monat angegeben und auf den Kondensatoren aufgestempelt. 


Kurzschreibweise des Jahres: Kurzschreibweise des Monats: 
1980 M Januar 1 
1981 N Februar 2 
1982 P März 3 
1983 R April 4 
1984 Ss Mai 5 
1985 T Juni 6 
Juli 7 
August 8 
September ) 
Oktober 0 
November N 
Dezember D 
Beispiel: 


1982 Mai: P5 
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Elektrolyt-Kondensatoren 
für normale Anforderungen 


Kunststoffbecher, 
mit einseitigen 
Drahtanschlüsssen 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 
im Kunststoffgehäuse, schaltfest, DIN 41259 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 
im Kunststoffgehäuse, schaltfest, DIN 41259 i. V. EK 


1. Anwendung 
ROE-Elektrolyt-Kondensatoren Typ EK sind Spezialausführungen für stehende Montage In gedruck- 


ten Schaltungen. Sie haben einseitige Drahtausführungen Im Rastermaß nach DIN ur und ee 
durch Verwendung temperaturfester Gleßharze unempfindlich gegenüber der Wärmebeanspruchung Elektrische Werte: DIN 41332 Typ II Au. IB 


beim Tauchlötvorgang der bestückten Platte. DIN-IEC 384 Teil 4 
(general purpose grade) 


Elektrolyt-Kondensatoren für stehende Montage in gedruckten Schaltungen. 


Betriebstemperatur- 
Bereich: -40 ... 85°C (10590) 
Anwendungsklasse: GPF DIN 40040 


Klimakategorie: 40 / 085 / 56 


2. Ausführung 
t in einem topfartigen Kunststoffbecher montiert und luftdicht mit Gießharz 


Der Kondensatorwickel is 
ahnen angeschweißt. 


verschlossen. Die Drahtanschlüsse sind an die Elektrodenf 


Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % 


NEO 384-4 (allgemeine Beanspruchungsdauer: mind. 50.000 h bei S 40°C 
mind. 2.000hbei 85°C 
mind. 500hbei 105° 


3. Elektrische Werte 

Die elektrischen Werte entsprechen DIN 41332 Typ II A und li B und DIN 
Anforderungen). 

Kapazitätstoleranz —10 ... +100% vom Nennwert. Weitere Angaben sind In der Tabelle „Technische 
Angaben” für die einzelnen Werte gemacht. 


Die Kennzeichnung der Elkos Typ II B erfolgt wie bei der Ausführung Typ II A nach DIN 41332 

Bl. 1. Weil Elkos des Typs II B im allgemeinen durch Auslese aus Typ Il A der Normalproduktion Fe ende pe 

gewonnen werden, ist die Angabe der Gleichspannungskapazität Cng; die zul. Abweichung und die g N ae Da: ee ai 
Bezeichnung Typ II B nur auf der Verpackung möglich. ' a am USpO! er 


Alle Werte sind schaltfest aufgebaut. Maßtabelle: 


4. Polung 
ROE-Elektrolyt-Kondensatoren Typ EK sind gepolte Ausführungen. Betrieb mit falscher Polung 
führt zur Zerstörung der Kondensatoren. Falschpolung bis max. 2 V- ist zulässig. 
0,8 (0,6) 
5. Temperaturbereich x 0,8 
Typ EK ist für einen Betriebstemperaturbereich von 40°C bis +85°C, gemessen an der heißesten 0,8 
Stelle des Bechers, ausgelegt. Einsatz entsprechend der Anwendungsklasse GPF nach DIN 40040 0,8 
ist zulässig. Gelegentliche Temperaturen bis 105°C sind bis max. 500 h zulässig. 08 
0,8 
6. Zuverlässigkeitsangaben 
siehe unter „Allgemeine Angaben, ih 
0,8 


Weitere mögl. Ausführungsformen siehe nächste Seite. 


Eingeengte Toleranz der Gleichspannungskapazität CnG Typ II B, für in Zeitkreisen eingesetzte 
Elkos auf Anfrage. 


TE ——— 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KOND 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drah 
im Kunststoffgehäuse, schaltfest, p 


ENSAT REN 


tanschine. 


l 


EK IN A125, ,, 


Bestellbeispiel: 
EK 220/10, Abm. 10 8x1 

; 25 
EK EB 322 C 


Form CA (DIN 41122) 

(ohne Buchstabe) 
Typ: EK 

Kennzahl: 00 


Pluspol 80,8 Minuspol o 0,8 
(0 0,6) (0 0,6) 
Bestellbeispiel: 
EKG 220/10, Abm. 10,8 x 125 
ER EB 322 C 


Form CB (DIN 41122) 

(Kennbuchstabe G) 
Typ: EKG 

Kennzahl: 05 


Pluspol 80,8 Minuspol o 0,8 
(0 0,6) (o 0,6) 


Form CB (DIN 41122) 

(Kennbuchstabe K) 
Typ: EKK 

Kennzahl: 06 


Bestellbeispiel: 
EKK 220/10, Abm. 10,8 x 125 
EK EB 322 C 


Pluspol 80,8 Minuspol o 0,8 
(0 0,6) (2 0,6) 


Die Polaritätskennzeichnung erfolgt auf dem 
Stempelbild. (Becheroberseite) 
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Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen) 


8,7x 12,5 


0 8,7 x 12,5 8,7x 12,5 8.781259 


8,7 x 12,5 8,7 x 12,5 10,8 x 12,5 13 x 16,5 BE 13 x 20,5 
10,8 x 12,5 13 x 16,5 13 x 16,5 


"N 169217 NIA soyleyas ‘Ssngysßyojsjsuny wi 
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4,7 
47 
220 
470 
* auch in Abmessung 8,7 x 12,5 lieferbar. 


Spitzenspannung = 1,15-UN 
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Temperaturbereich 40 ... 85°C (105°C) 


IUERBERTERNT BLEIEN nn NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseltigen Drahtanschlüssen 


rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 


DIN 41259 i. V. 
EK im Kunststoffgehäuse, schaltfest, im Kunststoffgehäuse, schaltfest, DIN 41259 i. V. EK 
Technische Angaben: Technische Angaben: (Einzelwerte) 
Abnahmereststrom: Ira S 0,002:Cn Un +5 »pA(C in pF, Un V) z 
[0] 
gemessen an Un bel 20°C nach 5 Min. _ 4 Be BE: 
g 5 = | 8 _| E&,|252| 3 
- & 5225 08} 2|sa225832| z 
Abnahmereststrom siehe auch unter „allgemeine Angaben”. ax z # 2 } a F 333 5 
al satg jssBss[msslass 
H 3 8: | 28 25| 233272] ° 
Verlustfaktor (Größtwerte) s € 
N 
» I» I »[“I[o]e| v | 817x125 2 | EKoocasıon 
I | 8,7 x 12,5 ! EK 00 CB 322 B 
010 | 008 | 100 Hz 13_x 20,5 h EK 00 GF 410B 
[tens | 025 | 020 | ons | or | on | Sr Hr 
gemessen mit 0,5 Veft / 50 Hz / 100 Hz bei 20°C. um x 128 > . = in 
x 16, 
Tabellenwert Größtwerte) 15 x20 r EK 00 HE 410 C 
Ersatzserienwiderstand (Resp) inQ:„F RESR = CN (Größtwe 8.7 x 125 EX 00 08.247 D 


8,7x12,5 Ä EK 00 CB 310 D 
EK 00 GD 322 D 
EK 00 GF 347 D 
Q-ypF ’ EK 00 HG 410 D 


8,7 x 12,5 h ; EK 00 CB 247 E 
10,8 x 12,5 EK 00 EB310E 
EK 00 GD 322 E 
EK 00 HE 347 E 
EK O0HJ 410E 


th. 


Q-yF 


> 
© 
[>] 


Tabellenwert 


Scheinwiderstand (Z) inQ-yF Z = CH (Größtwerte) 8,7x12,5 ! EK 00 CB 222 G 
10,8 x 12,5 i EK 00 EB 247 G 

3 ] 13 x16,5 s EK 00 GD 310G 

13 x 20,5 f EK 00 GF 322 G 

Q:-prF 15 x30 EK 00HJ 3476 


8,7x 12,5 b EK 00 CB 222 H 
10,8 x 12,5 EK 00 EB 247 H 
13 x16,5 EK 00 GD 310 H 
15 x25 EK 00 HG 347 H 
gemessen bei 10 kHz; bezogen auf 1 yF. 8,7x12,5 EK 00 CB 110 J 


8,7x 12,5 EK 00 CB 122 J 
8,7 x 12,5 EK 00 CB 147 J 
8,7x 12,5 EK 00 CB 210 J 
8,7x 12,5 EK 00 CB 222 J 
13 x16,5 EK 00 GD 247 J 
13 x 20,5 EK 00 GF 310 J 
15 x25 EK 00 HG 322 J 


Q-uF 


Q-ypF 


Der praktisch erreichbare Scheinwiderstand ist durch den ohmschen Anteil der Kontaktverbin- 
dungen und der Folienwiderstände nach unten begrenzt. Daher sind errechnete Werte unter 0,05 Q 
nicht in jedem Fall zu realisieren. 


Kapazitätstoleranz —10...+50 %; Spitzenspannung 1,15 - Un; Temperaturbereich —40...859C (105°c) 


Bestellbeispiel: EK 100/25 Abm. 10,8: 12,5 N) bezogen auf die Nennkapazität. 
EK 00 EB 310 E 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 


im Kunststoffgehäuse, bipolare Ausführung EKU 


Sonderausführung für Betrieb mit wechselnder Polung oder mit reinem Wechselstrom. 


Bauformen siehe Typ EK. 


Betriebstemperaturbereich: 40 ... +85°C (105°c) 
Anwendungsklasse: GPF DIN 40040 
Klimakategorie: 40 / 085 / 56 
Kapazitätstoleranz: —10 ... +100% 


Beanspruchungsdauer: mind. 50.000 h bei S40°C 
mind. 2.000 hbei 85°C 
(500 h bei 105°C) 


Abnahmereststrom: Ira Ss 0,002-Cn -Un + > pA (C in yF, U in V) 
gemessen an Un bei +20 °C nach 5 Min. in beiden Richtungen. 


Abnahmereststrom siehe auch „Allgemeine Angaben”. 
Typisches Frequenzverhalten von Scheinwiderstand Z und Ersatzserienwiderstand RESR: 


Scheinwiderstand (Z) inQ-pFbei+20°C Z = a ae (Richtwerte) 


bezogen auf 1 pF. 


_ _Tabellenwert 
en 


Ersatzserienwiderstand Resp in Q - „F bei +20°C RESR 


(Richtwerte) 


bezogen auf 1 yF. 


ROEDERSTEIN & TÜRK KG | 39 | 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 


EKU im Kunststoffgehäuse, bipolare Ausführung im Kunststoffgehäuse, bipolare Ausführung EKU 


Abmessungsübersicht (max. Abmessungen): Technische Angaben: (Einzelwerte) 


(Vorzugswerte) 


Abmessungen 
DxL 
(max. Abm.) 
(100 Hz; 20°C) 
(Größtwerte) 
(100 Hz; 20°C) 
(Größtwerte) 
(10 kHz; 20°C) 
(Größtwerte) 
Wechselstrom 
(mA 41/100 Hz) 85°C 


SE 
5 
ce 
s 
7} 
a 
= 
s 
2 
>} 
- 
s 
= 
Fl 
® 
— 
3 
N 


8,7x 12,5 ; EK 20 CB 247 B 
10,8 x 12,5 R EK 20 EB310B 
13 x 16,5 B EK 20 GD 322 B 
13 x 20,5 EK 20 GF 347 B 
15x30 F EK 20 HJ 410B 


10,8 x 12,5 ; EK 20 EB 310 C 
13 x 20,5 ; EK 20 GF 322 C 
15 x25 b EK 20 HG 347 C 


8,7x 12,5 ; EK 20 CB 222 D 
10,8 x 12,5 “ EK 20 EB 247 D 
13 x 16,5 B EK 20 GD 310 D 
13 x 20,5 B EK 20 GF 322 D 
15 x25 » EK 20 HG 347 D 


10,8 x 12,5 i EK 20 EB 247 E 
13 x 20,5 Ä EK 20 GF 310 E 
15x25 ; EK 20 HG 322 E 
15x30 B EK 20 HG 322 E 


Sonderwerte auf Anfrage. 


Spitzenspannung: 1,15-UN 
Temperaturbereich: 40 ... 85°C (105°0) 


8,7x 12,5 h EK 20 CB 122 G 
8,7x 12,5 ö EK 20 CB 147G 
8,7x 12,5 “ EK 20 CB 210G 
10,8 x 12,5 EK 20 EB 222 G 
13 x16,5 EK 20 GD 247G 
13 x20,5 h EK 20 GF 310 G 
15x30 j EK 20 HJ 322 G 


Weitere Angaben über Rastermaß, Drahtlänge usw. siehe Typ EK. 


Mögl. Drahtausführungen siehe Typ EK. 


Bestellbeispiel: EKU 100 / 6,3, Abm. 10,8 x 12,5 = EK20EB310B 
gekürzte Drähte: = EK25EB310B 
gekürzte Drähte, selbsthaftend: EK 26 EB 310 B 
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NOTIZEN 


Elektrolyt-Kondensatoren 
für allgemeine Anforderungen 
Aluminiumbecher, 


mit einseitigen 
Drahtanschlüssen 


| RoSDersTEn a ron — 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 


— im Aluminiumgehäuse, schaltfest, DIN 41259 i. V. 


1. Anwendung 


ROE-Elektrolyt-Kondensat 
in gedruckten Schaltungen. Sie haben einseitige Dr. 


hende Montage 
n, Typ EKO / EKM, sind Spezialausführungen für ste 
ne ahtausführungen im Rastermaß nach DIN 40801. 


2. Ausführung 


Der Kondensatorwickel ist in einen topfartigen mantel- 
tiert und luftdicht mit einem Gummistopfen verschlossen. Die Drahtanschlüsse sind an die Elektro- 


den angeschweißt. Alle Kondensatoren dieser Reihe sind schaltfest aufgebaut. 


bzw. vollisoierten Aluminiumbecher mon- 


Die Spannungsfestigkeit der Isollerung beträgt 1000 V. 


3. Elektrische Werte 

Die elektrischen Werte entsprechen DIN 41332 Typ II A und IIB/ IEC 384-4 / CECC 30300 / 

DIN 45910 Teil 12 (allgemeine Anforderungen). 

Kapazitätstoleranz —10 ... +50 % vom Nennwert. Weitere Angaben für die einzelnen Werte sind in 
der Tabelle „Technische Angaben” enthalten. (EKO £ 20 %). 

Elkos des Typs II B werden im allgemeinen durch Auslese aus Typ II A der Normalproduktion ge- 
wonnen. Die Angabe der Gleichspannungskapazität CnG; die zulässige Abweichung und die Be- 
zeichnung Typ II B ist in diesen Fällen nur auf der Verpackung möglich. 


4. Polung 
ROE-Elektrolyt-Kondensatoren Typ EKO und EKM sind gepolte Ausführungen. Betrieb mit falscher 
Polung führt zur Zerstörung der Kondensatoren. Falschpolung bis max. 2 V ist zulässig. 


5. Temperaturbereich 


Typ EKO / EKM ist für einen Betriebstemperaturbereich von 40°C bis +85°C ausgelegt. 
Temperaturen bis 105°C sind zulässig (siehe Einzelangaben). 


6. Zuverlässigkeitsangaben 
siehe unter „Allgemeine Angaben”. 


er 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 
im Aluminiumgehäuse, schaltfest, gepolt, isoliert, 

DIN 41259 u. 45910, Teil 124 i. V. 


Mini-Elektrolyt-Kondensatoren für stehende Montage in gedruckten Schaltungen (10 bis 100 V) 
Elektrische Werte: DIN 41332 Typ II A 
DIN 45910 (= CECC 30000) 


DIN 45910 Teil 12 (= CECC 30300) 
IEC 384-4 („general purpose grade”) 


Betriebstemperaturbereich: 40 ... 85°C 
Klimakategorie: 40 / 085 / 56 
+20 % (+ 10 % auf Anfrage) 


mind. 2.000 h bei 85°C (105°C auf Anfrage) 
mind. 50.000 h bei Ss 40°C 


Fachgrundspezifikation: 
Rahmenspezifikation: 


Kapazitätstoleranz: 


Beanspruchungsdauer: 


Bezugszuverlässigkeit: siehe unter „Allgemeine Angaben” 


Kennzahl: 00 Kennzahl: 06 = 4. und 5. Ziffer der Bestell-Nr. 
(selbsthaftend) Raster 5 mm 


Anschlußdrähte verformt für 
Klemmsitz in der Leiterplatte 


- 
2205 


Drahtdurchmesser 0,5 mm für Bohrloch in der Leiterplatte von 0,8 mm, Anschlüsse aus verzinntem 
Stahldraht. 


Abmessungsübersicht: (max. Maße) 
100 


Nennspannung (V-) 


50 63 
5,5x12 5,5x12 5,5x12 


ie a 
| | 1 | ssir2 | ssxı2 | soxnz | 
BEEEIE EE 
a le u el 
En EEE 


BELFIEHIETFITHIETTITH 
BELFITHIETFITHIETTITH 
EEEENIETFITHIETTITHIETTITHIETTITH 
= 
 ] 


ROEDERSTEIN &TÜRKKG | 45 | 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 

im Aluminlumgehäuse, schaltfest, gepolt, isoliert 
DIN 41259 u. 45910 Teil 124 .V. 


Ira 5 0,0015-Cn UN +3 pA(CinpF—-UinV) 
gemessen an Un bei +20,C nach 5 min. 

Ira Ss 0,004 "CN 'Un +5y,A 

(gemessen nach 1 min.) 


Abnahmereststrom: 


Scheinwiderstand ZinQ.pF Z eaae (Größtwerte) gemessen bei 10 kHz 


bezogen auf 1 pF. 


| Zulässige Wechselstrombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- 
quenzabhängigkeit des Wechselstromes siehe unter „Allgemeine Angaben”. 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 

im Aluminiumgehäuse, schaltfest, gepolt, isoliert, 

DIN 41259 u. 45910, Teil 124 i. V. EKO 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


= 


Nennspannung 
Abmessungen 
o tand e 
= (100 Hz; 20 °C) 
(Größtwerte) 
Resr (Q) 
(100 Hz; 20°C) 
(Größtwerte) 
zn) 
(10 kHz; 20°C) 
(Größtwerte) 
Zulässiger überlagerter 
Wechselstrom 
(mAgtt/100 Hz) 85°C 


EKO 00 AA 222 C 
EKO 00 AA 233 C 
EKO 00 AA 247 C 


EKO 00 AA 210 D 
EKO 00 AA 222 D 
EKO 00 AA 233 D 


EKO 00 AA 222 E 


EKO 00 AA 147 F 
EKO 00 AA 210 F 


EKO 00 AA 047 H 
EKO 00 AA 110H 
EKO 00 AA 122 H 
EKO 00 AA 133 H 
EKO 00 AA 147 H 
EKO 00 AA 210 H 


EKO 00 AA 047 J 
EKO 00 AA 110. J 
EKO 00 AA 122 J 
EKO 00 AA 133 J 
EKO 00 AA 147 J 


EKO 00 AA 047 L 
EKO 00 AA 110 L 
EKO 00 AA 122 L 
EKO 00 AA 133 L 


> @ 
ou 


Bestellbeispiel: EKO 4,7 / 50 Abm. 5 - 11 mm = EKO 00 AA 147 H 


Wenn Kondensatoren für Selbsthaftung im Raster 5 mm gewünscht werden, dann für die 4. und 5. 
Ziffer die Kennzahl 06 aufführen. 


Max. Abmessungen siehe bei Abmessungsübersicht. 
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NOTIZEN 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 

im Aluminiumgehäuse, schaltfest, gepolt, isoliert, 

DIN 41259 u. 45910, Teil 124 i. V. EKM 


Elektrolyt-Kondensatoren für stehende Montage in gedruckten Schaltungen. 


Elektrische Werte: DIN 41332 TypliAu.I|iB 
Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (= CECC 30000) 
Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 ($ CECC 30300) 
IEC 384-4 („general purpose grade”) t I, 
Betriebstemperaturbereich: -40 ... 85°C (105°C) v { F 
Klimakategorie: 40 / 085 / 56 ei i g 
- 8 
Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % so ZEN Se 
(+ 20 % auf Anfrage) ET SDR 908 


Beanspruchungsdauer: 


Umgebungs- Gehäusedurchmesser 
temperatur | 87u10mm | 125u15mm | zı65mm | 
mind. 70.000 mind. 90.000 mind. 140.000 


6.000 
1.500 


mind. 4.000 mind. 


1.000 


mind. 3.000 
750 


mind. 


mind. 


mind. 


Bezugszuverlässigkeit: siehe unter „Allgemeine Angaben”. 


Maßtabelle: 


Omen Time |  Dmme I Eos | 
2 (EKO) 
2,5 (EKO) 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT Ko 
- KON 
rauhe Elektroden mit einseitigen Dran. ATOREN 
im Aluminiumgehäuse, schaltfest, en 
EKM DIN 41259 u. 45910 Tejl ie 
. 
Eingeengte Toleranz der Gleichspannungskapazität Cna Typ II B, für in Zeitkreisen eingesetzt 
Elkos, auf Anfrage. e 


, max. 


Form CA (DIN 41122) „ Bestellbeispiel: 
(ohne Buchstabe) F EKM 220/10, Abm. 8,7 x 12 
Typ: EKM  EKM CC 322 C 
Kennzahl: 00 = 
N un 
['9} ı 
- oO 
N 


Pluspol 80,8 Minuspol o 0,8 
(0 0,6) (0 0,6) 


Form CB (DIN 41122) Bestellbeispiel: 
(Kennbuchstabe G) EKMG 220/10, Abm. 8,7 x 13 
Typ: EKMG EKM C6 3226 
Kennzahl: 05 r 
nn 


Pluspol 8 0,8 Minuspol o 0,8 
(0 0,6) (0 0,6) 


Form CB (DIN 41122) Bestellbeispiel: 
(Kennbuchstabe K) EKMK 220/10, Abm. 8,7 x 13 
Typ: EKMK (auf Anfrage) EKM CC 3236 
Kennzahl: 06 3 5 
+ + 
a, 
g - 


Pluspol 80,8 Minuspol o 0,8 


(0 0,6) (0 0,6) ——si 


46*03 


0,4 


Die Polarisationskennzeichnung erfolgt durch das Stempelbild. 
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Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen) 


Kap.-Wert Kap.- Nennspannung (V-) 


(HF) Toleranz 


8,7% 12,7 


4,7 8,7x 12,7 
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8,7 x 12,7 8,7x 12,7 8,7x 12,7 
8,7 x 12,7 8,7x12,7 8,7x12,7 8,7x 12,7 10 x12,7 


10 x165 | 10 x165 | 10 x21 12,5 x 25 | sx26 | 
| 


16,5 x 30 


N34HOLVSN3QNOM - LATOULN313 - LIOAY3A3IN 


680 


12,5 x 21 16,5 X 36,5 


16,5 x 26 16,5 x 30 


Temperaturbereich: -40 ... +85°C 
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100 V- Reihe auf Anfrage. 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 
im Aluminiumgehäuse, schaltfest, gepolt, isoliert 
DIN 41259 u. 45910 Teil 124 i.V. 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 
im Aluminiumgehäuse, schaltfest, gepolt, 


DIN 41259 u. 45910, Teil 124 i. V. EKM 


Technische Angaben: 


Kai i iei$ 0,0015:Cn Un +2 »A(C in pvF,UinV) 


oder 5 „A, der größere Wert gilt, 
gemessen an Un bei 20°C nach 5'Min. 


Abnahmereststrom siehe auch unter „allgemeine Angaben”. 


Verlusttaktor (Größtwerte) 


gemessen bei 20°C. 


= I» [se] 


Bei Kap.-Werten über 1000 pF erhöhen sich obige 50 Hz-/100 Hz-Werte um 0,01/0,02 je 1000 uF 


Ersatzserienwiderstand (Res) in -pF (Größtwerte) 


wa fm| |» ||| | v 
| sone | ao | a0 | 220 | 200 | zo | 10 | 10 | ar 
| sone | ao | 220 | 200 | 220 | 10 | 10 | 100 | au 
bei 20°c; bezogen auf 1 yF. 
Tabell 

Scheinwiderstand (Z) inQ-yF Z = 2: mia (Größtwerte) 
wel] | 2] oT] so] ] v 
[zo | 20 | mo | 10 | mol o| C| m | a. 
[200 | 1m | om | 20 | a0 | 20 | 200 | 20 | a. 

-H 

oO, 

EZIETSEIEIDET NET NET 


gemessen bei 10 kHz; bezogen auf 1 pF. j 


Der praktisch erreichbare Scheinwiderstan: 
gen und der Folienwiderstände nach un 
nicht in jedem Fall zu realisieren. 
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nd ist durch den ohmschen Anteil der Kontaktverbindun- 
ten begrenzt. Daher sind errechnete Werte unter 0,05 Q 


16,5 x 35 


100 V- Reihe auf Anfrage. 


Max. Abmessungen siehe bei Maßtabelle und Abmessungs-Übersicht. 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 
r gr —T 
” 2 | 
3 5 ° e s|-® 8 e® H 5 ” 2 > 
2 _ea ot 98 © | © 5 FE Er z 
F | 528: eageaslaäsais 3 ä 
2 z| 358: |Szslsäs|näas2e|l $ ? 
Fi : : ssless |" s5le38 $ a 
s Ss z 28 SS e2g553 > ° 
z < bel I“ vn H s 
3» & 
Be Sb E u an 
6,3 10 212,7 0,25 1,2 0,66 180 1,5 EKM 00 DC 333 B 
6,3 10, 812,7 0,25 0,85 0,47 220 1,5 EKM 00 DC 347 B 
6,3 10 x20 0,25 0,40 0,22 390 2,5 EKM 00 DE 410 B 
12,5x25 0,29 0,21 0,10 660 4,5 EKM 00 FG 422 B 
16,5 x 25 0,31 0,15 0,07 880 5,3 EKM 00 JG 433 B 
16,5 x 30 0,33 0,11 0,05 1 100 10 EKM 00 JJ 447B 
8,7x 12,7 0,20 3,2 1,8 100 1.2 EKM 00 CC 310 C 
8,7x12,7 0,20 1,5 0,82 150 1,2 EKM 00 CC 322 C 
10 x16 0,20 1,0 0,55 212 2.0 EKM 00 DD 333 C 
10 x16 0,20 0,68 0,38 270 2,0 EKM 00 DD 347 C 
10 x20 0,20 0,47 0,26 350 2:5 EKM 00 DE 368 C 
12,5 x 20 0,20 0,32 0,18 490 3,8 EKM 00 FE 410 C 
12,5:%25 0,22 0,23 0,12 620 4,5 EKM 00 FG 415 C 
16,5 x 25 0,24 0,17 0,08 810 5,3 EKM 00 JG 422 C 
16,5 x 25 0,12 0,06 1100 583 EKM 00 JG 433 C 
16,5 x 35 0,09 0,05 1 200 12 EKM 00 JL 447 C 
7 ee 
8,7x12,7 2,8 75 1.2 EKM 00 CC 247 D 
8,7x 12,7 0,16 1,3 110 1,2 EKM 00 CC 310 D 
10 x12,7 0,16 0,59 190 1,0 EKM 00 DC 322 D 
10 x16 0,16 240 2,0 EKM 00 DD 333 D 
10 x20 0,16 330 2.5 EKM 00 DE 347 D 
12,5 x 20 0,16 420 3,8 EKM 00 FE 368 D 
12,5 x 25 0,16 600 4,5 EKM 00 FG 410 D 
16,5 x 25 0,18 780 5,3 EKM 00 JG 415 D 
16,5 x 25 0,20 950 5,3 EKM 00 JG 422 D 
16,5 x 30 1100 10 EKM 00 JJ 433 D | 
8,7x12,7 83 1,2 EKM 00 CC 247 E 
8,7.%122 120 1,2 EKM 00 CC 310 E 
10 x16 220 2,0 EKM 00 DD 322 E 
10 x20 280 2,5 EKM 00 DE 330 E 
12,5 x 20 400 3,8 EKM 00 FE 347 E 
12,5 x 25 500 4,5 EKM 00 FG 368 E 
16,5 x 25 720 5,3 EKM 00 JG 410 E 
16,5 x 30 10 EKM 00 JJ 415E 
EKM 00 JL 422 E 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit einseitigen Drahtanschlüssen 

im Aluminiumgehäuse, schaltfest, gepolt, isoliert 
DIN 41259 u. 45910 Teil 124 i.V. 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Bestell-Nr. 


(100 Hz; 20°C) 


EKM 00 CC 222 G 
EKM 00 CC 247 G 
EKM 00 DC 310 G 
EKM 00 DE 322 G 


8,7x12,7 
8,7x12,7 
10 x12,7 


10 x20 

12,5 x 25 EKM 00 FG 333 G 
12,5 x 25 EKM 00 FG 347 G 
16,5 x 25 EKM 00 JG 368 G 


EKM 00 JJ 410G 
EKM 00 CC 222 H 


16,5 x 30 
8,7x12,7 


8,7x12,7 EKM 00 CC 247 H 
10x16 EKM 00 DD 310 H 
12,5 x 20 EKM 00 FE 322 H 
12,5 x 25 EKM 00 FG 333 H 
16,5 x 25 EKM 00 JG 347 H 
16,5 x 30 EKM 00 JJ 368 H 


16,5 x 35 


8,7 x 12,7 
8,7x 12,7 
8,7x12,7 
8,7x 12,7 
8,7x 12,7 

10 x12,7 

10 x20 

12,5 x 25 

16,5 x 25 

16,5 x 25 


EKM 00 JL 415 H 


EKM 00 CC 110 J 
EKM 00 CC 122 J 
EKM 00 CC 147 J 
EKM 00 CC 210 j 
EKM 00 CC 222 J 
EKM 00 DC 247 J 
EKM 00 DE 310 J 
EKM 00 FG 322 J 
EKM 00 JG 333 J 
EKM 00 JG 347 J 


Kapazitätstoleranz: —10 ... +50%;Spitzenspannung: 1,15 Un:Temperaturbereich: —40 ...+850C (105°) 


Bestellbeispiel: EKM 100 / 16, Abm. 8,7 x 13 
EKM 00 CC 310 D 


Zulässige Wechselstrombelastbark: 
eit in Abhängigkeit von der U 
mgebu 
quenzabhängigkeit des überlagerten Wechselstromes siehe ae Abe a Ara a 
en. 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit einseitigen Drahtanschlüssen im Al-Gehäuse, 
isoliert, gepolt, schaltfest 


Mini-Elektrolyt-Kondensatoren für stehende Montage in gedruckten Schaltungen mit gutem Tem- 
peraturverhalten, hoher Langzeitstabilität der elektrischen Werte sowie kleinen Restströmen. 


Elektrische Werte: DIN 41332 

DIN 45910 (3 CECC 30.000) 

DIN 45910 Teil 12 (3 CECC 30.300) 
IEC 384-4 („general purpose grade”) 


40 ... +85°C (105°C) 


Fachgrundspezifikationen: 
Rahmenspezifikation: 


Betriebstemperaturbereich: 

Anwendungsklsse: GPF nach DIN 40040 

Klimakategorie: 40 / 085 / 56 

Kapazitätstoleranz: +20 % (+ 10 % auf Anfrage) 

Beanspruchungsdauer: mind. 2.000 h bei 85°C, 500 h bei 105°C, 50.000 h beis 40°C 


siehe unter „Allgemeine Angaben” 


Kennzahl: 06 = 4. und 5. Ziffer der Bestell-Nr 
(selbsthaftend) Raster 5 mm 


Bezugszuverlässigkeit: 
Kennzahl: 00 


DD 


Anschlußdrähte verformt für 
Klemmsitz in der Leiterplatte 


Smin 


ir 


Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen) 


Kap.-Wert Kap.- 

Wr | Tora | 10 | 1 | 5 | so 
E04 | an Ei = 55x12 
0115 | En Ba 55x12 
| _ 022 | EEE | 5.5x12 
| 0,33 | nr Pe 55x12 
ee Se 5.5x12 
I el 1 55x12 
I 10 | Rei 5.5x12 
[ 16] 5.5x12 
| 22 | [zZ I | 55x12 
I me | ae | 1 5,5 x 12 

47 EEE | 55x12 
| 68 | 4 [55x12 
I 10 | | 2] 5.5x12 
[ @ ee _[ 55x12 68x 12,5 | 
33 | | | 55x12 68x 125 | 
| 55x12, | 688x125 | 87x127 | 
[| 100 | [sanızs | erx127 
| 2200 | [| 8,7x127 |] 


Spitzenspannung = 1,15-UN 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit einseitigen Drahtanschlüssen im Al-Gehäuse, 
isoliert, gepolt, schaltfest 


Scheinwiderstand (Z) in Q - „F (Größtwerte) bel 10 kHz: 


Tı I 1 
bezogen aut ip Z = — 
Ira s 0,03 -Cy Un +1pA (CinyF,UInV) 
gemessen an Un bei 20°C nach 30 sec. 

Ira S 0.002-Cy-Un +1pA (CinyF,UinV) 
gemessen an Un bei 20°C nach 2 min, 


Abnahmereststrom: 


Zeitliche Konstanz: 


Nach 2000 h / 85°C bzw. 500 h 7 105°C und Nennspannung werden folgende Werteänderungen 
nicht überschritten (gemessen bei 20°0): 


Kapazität: Ss +20 % vom Anfangswert 
Scheinwiderstand: Ss 1,5-facher Grenzwert 
tan ö: s 1,5-facher Grenzwert 
Ira: S Grenzwert 


Typisches Reststromverhalten in Abhängigkeit Typisches Reststromverhalten in Abhängigkeit 
von der Zeit (s). von der Lagerzeit (spannungslos S 40°C) 
gemessen nach 30 s bezogen auf den Nennwert. 


—jlr 


„nur ooanmo 3 


Zulässige Wechselstrombelastun 


g in Abhängi 
quenzabhängigkeit des Wechsel gigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- 


Stromes siehe unter „Allgemeine Angaben”, 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit einseitigen Drahtanschlüssen im Al-Gehäuse, 
isoliert, gepolt, schaltfest 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Pn 
= = 
. 
© < se gs _ 
o er sS_|NsS _|?2o > 2 
5 5 S ses see 5 I8 5® = 
2 2 oO .otiset|5eoet|?:z 5; 58 = 
€ 4 @ FREICTEIELEIE EI EE: > 
& izc: [EHsle8glsäglesa rn $® : 
£ 7 6 2 o ® ® 
B 5 z |3835|"solteslst |325 = 
[7 zer» s 2 Ss|E > 318 3 u 2 
z < Fe ben 7 so Fu: 
> = x n 5 S 
a N 


EKI 00 AA 010 H 
1,7 EKI 00 AA 015 H 
2,4 EKI 00 AA 022 H 
3,7 EKI 00 AA 033 H 
5,2 EKI 00 AA 047 H 
7,6 EKI 00 AA 068 H 

11 EKI 00 AA 110 H 

EKI 00 AA 115 H 

EKI 00 AA 122 H 

EKI 00 AA 133 H 

EKI 00 AA 147 H 


EKI 00 AA 168 F 
EKI 00 AA 210 F 
EKI 00 BB 222 F 
EKI 00 BB 233 F 
EKI 00 CC 247 F 


EKI 00 AA 222 E 
EKI 00 BB 247 E 
EKI 00 AA 233 D 
EKI 00 CC 310 D 
EKI 00 AA 247 C 


EKI 00 BB 310 C 
EKI 00 CC 322 C 


ooaolnmooaoaaaaaaca 


Kap.-Toleranz: 
Spitzenspannung: 1,15- UN 


Temperaturbereich: 40 ... 85°C (105°C) 


Bestellbeispiel: EKI 0,22 / 50 = EKI 00 AA 022 H. 


Wenn Kondensatoren für Selbsthaftung im Raster 5 mm gewünscht werden, für 4. und 5. Ziffer die 
Kennzahl 06 aufführen (0 D 5 und 6,3 mm), 


Kondensatoren können auch gegurtet für automatische Bestückung geliefert werden. 
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Max. Abmessungen siehe bei Abmessungsübersicht. 


58 | ROEDERSTEIN & TÜRKKG 


NOTIZEN 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit einseitigen Drahtanschlüssen im Al-Gehäuse, 
isoliert, gepolt, schaltfest 


Mini-Elektrolyt-Kondensatoren für stehende Montage in gedruckten Schaltungen mit besonders 
kleinen Abmessungen. Kapazitätstoleranz +20 %. 


Elektrische Werte: 
Fachgrundspezifikationen: 


DIN 41332 
DIN 45910 (= CECC 30.000) 


Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (& CECC 30.300) 

IEC 384-4 („general purpose grade”) 
Betriebstemperaturbereich: 40 ... 85°C 
Anwendungskisse: GPF nach DIN 40040 
Klimakategorie: 40 / 085 / 56 
Kapazitätstoleranz: +20 % (+ 10 % auf Anfrage) 
Beanspruchungsdauer: mind. 2.000 h bei 85°C, 50.000 h bei s40°C 
Bezugszuverlässigkeit: siehe unter „Allgemeine Angaben” 
Kennzahl: 00 Kennzahl: 06 = 4. und 5. Ziffer der Bestell-Nr 


(selbsthaftend) Raster 5 mm 


Issue F 


As2s 


Anschlußdrähte verformt für 
Klemmsitz in der Leiterplatte 


Drahtdurchmesser 0,45 mm. Anschlüsse aus verzinntem Stahldraht. 


Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen) 


Kap.-Wert Kap.- 
(F) Toleranz 
4,7 


0] +20% 
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4,5x8 


& 
[2] 
” 

[.) 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYVT - KONDENSATOREN 
mit einseitigen Drahtanschlüssen im Al-Gehäuse 
isoliert, gepolt, schalltsc, 


NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit einseitigen Drahtanschlüssen im Al-Gehäuse, 


isoliert, gepolt, schaltfest 


EKF 


allfest 


u 


Ira 5 0,01:Cn Un oder 3 pA (C in pF, U in V) m EEE 
Abnahmereststrom: (der größere Wert gilt) z Technische Angaben: (Einzelwerte) 
gemessen an UN bei 20°C nach 5 Min. _— T5 — 
°C. [- we 5 ° 5 E % 
EM g ii 3 5:|_8:| ©:|:253 5 
Verlustfaktor tan 5 bei 100 H __ Eu „8: 8} 8} 3:7 E 
= x eo o 
a Le I TG a gae [Baslaaslnealsie| 
u : IE | as|"ee| 285%} ® 
E =] 
50 4x7 0,10 1592 900 1,1 EKF 00 MM 010 H 
H H 
Scheinwiderstand (Z) in Q- „F (Größtwerte) bei 10 KHz 4 +20°C: 50 4x7 0,10 1061 600 17 | EKF 00 mM 015 
. —1 50 4x7 0,10 723 409 2,4 EKF 00 MM 022 H 
ar u eK. a ERDE RR UNE EN 50 50 4x7 0,10 483 273 3,7 EKF 00 MM 033 H 
Tabellenwert 7 50 4x7 0,10 234 132 5,8 EKF 00 MM 068 H 
bezogen aufipF Z =" ou 50 4x7 0,10 159 90 7.0 | EKFOOMM 110H 
50 4x7 0,10 106 60 8,6 EKF 00 MM 115H 
. © 4x7 0,10 72 41 10,4 EKF 00 MM 122 H 
(max. Scheinwiderstandsverhalten bezogen auf +20°C bei 100 Hz) Be HG “ “ on N : | 
um [| os |] ww | ss | m 35 4x7 0,12 58 30 11,6 | EKFOOMM 133 F 
a oe | om | 22 | wa | erroomunsn | 
0,16 25 15 1748 EKF 00 MM 210 D 
0,24 17 11 21,2 EKF 00 MM 222 B 
Zeitliche Konstanz: (Dauerspannungsprüfung nach DIN 41332) E- zu PR 
Nach 1000 / 85°C und Nennspannu 
ng werden folgende Wert 
(gemessen bei 20°0): gende Werteänderungen nicht überschritten 
Kapazitä 
© S 20 % vom Anfangswert 
Scheinwidersta; ’ - : + +109 t 
wo ind: S 2-facher Grenzwert Kap.-Toleranz 20 % (+ 10 % auf Anfrage) 
ü s B 1,15- 
wi S 2-facher Grenzwert pitzenspannung 5-UN : 
ra’ S Grenzwert Temperaturbereich: 40 ... 85°C 
Die zulässige Wech 
selstrom| f Bestellb iel: EKF 0,22 /50 = EK MM 022 H 
Quenzabhängigkeit des u in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- stellbeispiel 0,22 /5 F 00 22 
omes siehe unter „Allgemeine Angaben”. 
Wenn Kondensatoren für Selbsthaftung im Raster 5 mm gewünscht werden, für 4. und 5. Ziffer die 
Kennzahl 06 aufführen. 
Kondensatoren können auch gegurtet für automatische Bestückung geliefert werden. 
Max. Abmessungen siehe bei Abmessungsübersicht. 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandswerten 


radiale, gepolte Ausführung EKR 


Der EKR ist eine Baureihe von radialen Elekrolyt-Kondensatoren, die besonders für den Einsatz in 
Schaltnetzteilen konzipiert wurden. 
Er weist ein besonders günstiges Frequenzverhalten des Scheinwiderstandes zwischen 10 kHz 


und 100 kHz auf. 


Kennzahl: 05 


n hl: 
FEnREN u. Pluspol 90,8 Minuspol 90,8 


(9 0,6) (® 0,6) 


Kennzahl: 06 


nn 

U 
n 
r 


Pluspol #08 Minuspol 90,8 
(906) (#06, piuspol 208 Minuspol @0,8 
(9 0,6) (# 0,6) 


Für Becherabmessung 8,7 x 12,7 mm und 10 x 12,7 mm Drahtdurchmesser 0,6 mm. 


Elektrische Werte: DIN 41332 

Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (2 CECC 30.000) 

Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (2 CECC 30.300) 
IEC 384-4 („general purpose grade”) 

Betriebstemperaturbereich: 40 ... 85°C (105°C) 

Anwendungsklasse: GPF nach DIN 40040 

Klimakategorie: r 40 / 085 / 56 

Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % 


mind. 70.000 h mind. 90.000 h mind. 140.000 h 
mind. 3.000 h mind. 4.000 h mind. 6.000 h 
mind. 750 h mind. 1.000 h mind. 1.500 h 


Bezugszuverlässigkeit: siehe unter „Allgemeine Angaben” 


Abnahmereststrom: Ira s 0,002-Cn:Un +3 yA (Cn in uF, Un in V) 
oder 5 yA, der größere Wert gilt 
gemessen an Un bei +20°C nach 5 min. 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben". 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandswerten 
radiale, gepolte Ausführung 


PR Maße in mm 

e R 

max. . einschließlich Isolierung 
0,6 


12,7 


EKR 


Maßtabelle: 


8,7 


12,7 
21 
21 


na 
. ; pi 
26 ® g 
30 


Piuspoi #08 Minuspol #08 
(vos) (eae) 


gemessen mit 0,5 Verf bei 20,0. 
Bei Kap.-Werten über 1000 pF erhöhen sich obige Werte um 0,02 je 1000 pF. 


Ersatzserienwiderstand Rgsr In Q : „F (Größtwerte) 


Tabellenwert 
CN 
Bei Kap.-Werten über 1000 „F erhöhen sich obige Werte um 32 Q - pF je 1000 uF. 


bei 20°C bezogen auf ipF RespR = 


Scheinwiderstand (Z) inQ- »F (Größtwerte) Z = Tabellenwert 


D 
er praktisch erreichbare Serien- und Scheinwlderstand ist durch den ohmschen Anteil der Kon- 


iderständ: 
unter 0,05 Q nicht In jedem Fall zu a Unten begrenzt. Daher sind errechnete Werte 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandswerten 
radiale, gepolte Ausführung EKR 


Typisches Frequenzverhalten des Scheinwiderstandes 


(e) 


Die zulässige Wechselstrombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- 
quenzabhängigkeit des Wechselstromes siehe unter „Allgemeine Angaben". 
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NIEDERVOLT - ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandsworton 
radiale, gepolte Ausführung 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Bestell-Nr. 


(mA 4447100 Hz) 85°C 


EKR 00 DC 310 D 
EKR 00 DD 322 D 
EKR 00 FE 347 D 
EKR 00 HG 410 D 
EKR 00 KJ 422 D 


EKR 00 CC 247 E | 
EKR 00 DC 310 E 
EKR 00 DE 322 E 
EKR 00 FE 347 E 
EKR 00 JG 410 E 


8,7x 12,7 
10 x13 
10 x20 
12,5 x 20 
16,5 x 25 


EKR 00 CC 222 G 
EKR 00 DC 247 G 
EKR 00 DD 310 G 
EKR 00 FE 322 G 
EKR 00 HG 347 G 
EKR 00 KJ 410G 


8,7x 12,7 
10 x12,7 
10 x16 
12,5 x20 
15 x25 
16,5 x 30 


EKR 00 CC 210 J 
EKR 00 DC 222 J 
EKR 00 DD 247 J 
EKR 00 FE 310 J 
EKR 00 HG 322 J 
EKR 00 KJ 347 J 


8,7x12,7 
10 x12,7 
10x16 
12,5 x 20 
15 x26 
16,5 x 35 


Die Kondensatoren sind auch mit 
gekürzten Drähten 5 - 1 tt 
mit verf . Er sowie zur Selbsthaftung in Leiterplatten 


Die Bestellnummer Ist dann an der 
4. und 5. Stelle wie fol, m 
Drähte $_; mm anstatt '00° — *05' e folgt zu ändern: 


Drähte 5_; mm 
sowie zur Selbsthaftung 00° — 06° 


Die Richtwerte füı , 
rZ 10 kHz und 100 kHz liegen ca. 30% unter den Größtwerten. 


Elektrolyt-Kondensatoren 
für allgemeine Anforderungen 


Aluminiumbecher, 
axial, freitragend 


FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, 
En schaltfest, DIN 41316 u. 45910, Teil 126 i. v. 


mer-Elektronik, kleine Abmessungen. 


Consu 
Eiirak Kane ‚her mit Gummistopfendichtung (Typ EL; EB) bzw. Ab- 


Aufbau aus Reinstaluminium, 
ibe mit Gummidichtung (Typ i 

a dürfen Im angegebenen Betriebstemperaturbereich mit der angegebenen Nenn- 

pi Tanga Fi werden. Der Scheitelwert einer gegebenenfalls angelegten Wechselspan- 

ee ie nspannungswert nicht überschreiten. Eine Belastung der Kondensatoren mit 

en ae ei ist nur bei Raumtemperatur während 1 Stunde bis zu 5 mal, 

er re te, zugelassen. Die Spitzenspannung darf weder kurzzeitig überschritten wer- 

ee a - - solchen Anordnungen In Anspruch genommen werden, die betriebsmäßig eine 

n, ni 
periodische Auf- und Entladung des Kondensatores vorsehen. 
Betrieb mit Falschpolung führt zur Zerstörung der Kondensatoren. Falschpolung bis max. 2,0 V ist 


zulässig. Alle Kondensatoren sind schaltfest. 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe unter „Allgemeine Angaben.” 


Nennspannung (V) 


-_ 
© 
o© 


4 


HErnnet 


470 


> 
Ss 


Die angegebenen Vorzugswerte sind diejenigen Ka; 


pazitäten, die am häufi in- 
Mies sa gsten verlangt und ein 


Bei Neuentwicklungen sollte dies zweckmäßigerweise berücksichtigt werden. 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, 
schaltfest, DIN 41316 


EL, EB 


Elektrische Werte: DIN 41332 Typ II A und II B 

Fachgrundspezifikationen: DIN 45910 (= CECC 30.000) 

Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (= CECC 30.300) 
IEC 384-4 („general purpose grade”) 


Betriebstemperaturbereich: -40 ... 85°C (105°C) 

Anwendungsklsse: GPF 

Klimakategorie: 40 / 085 / 56 

Kapazitätstoleranz: Becherdurchmesser 3,2 u. 4,5 —10 ... +100 % 
Becherdurchmesser 6 bis 30 -10. + 50% 


Beanspruchungsdauer: Un 5 160 


Umgebungs- Gehäusedurchmesser | 


temperatur 3,2 mnm _ | 4,5 mm 6 mm | 8,5 u. 10 mm = 12 mm 

mind. 25.000 h | mind. 50 000 h | mind. 70.000 h | mind. 90.000 h |mind. 140.000 h 

mind. 1.000 h | mind. 2.000 h | mind. 3.000 h | mind. 4.000 h |mind 6.000 h 
- mind 100 h | mind 750 h | mind. 1.000 h |mind 1.500 h 


Für Spannungen 2 250 V gilt für alle Gehäusedurchmesser S 40°C/50.000 h - 85°C/2.000 h 
Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben” 


Für Becherdurchmesser 2 8,5 mm und Spannungen S 160 V werden auch die IEC-Bedingungen 
für „long life grade” 40 / 085 / 56 Type erfüllt. (Abm. in mm) 


Becher- 
Nennmaße 


E* Drahtdurch- A Bauform 
ce | m > 
max. messer min. 


Le le 


vos 
0.6 ıs | 205 | eu CHE | ur zum 
45x11 0,6 15 40_5 EL er « 
6 x11 0,6 15 40.5 EB 
6 x17 0,6 20 40_5 EB 
85x17 0,8 20 40-5 EB ch 
8,5 x 20 0,8 25 40.5 EB 77, | saa 
10 x20 0,8 25 40.5 EB ” an 
10 x25 0,8 30 40_5 EB v ’ 
12 x25 0,8 30 40.5 EB Ze 


x 30 


* Maße einschließlich Isolierung. 
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e:] 
(e) 
m 
oO 
m 
P 
7] 
= 
m 
z 
x 
P:] 
A 
A 
9) 


Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen) 


Nennspannung (V-) 


en | "| 0 T oT | 
|__ 047] 


0,47 


15 sı [9 veralioswsshasen.s 
[6 wo [8 sershomzeahaswnshssn | | 
[9 wankfissenzfinnanshtamanslınsun jeıao fnzuan Jose | 
homasalızsens[rases1.jissreo Tssan jessas | so] 
12,5x31,5[14,5x30,5[16,5x30 1.00 | 079[{ÄÖ 
16.5%30_hasxao jn,smo Bu | 3 | 3 | || 
Hassan jeıx0o [eoscao Taanaoa | | | 
hass00 Tasıno Jersso fessan Tessa] | | | I | 
hacıo Jer.sun_ boso Tesss kasass _ | | | I | 

anno Tsuıo BEE has | | II 
= 7 ie am Ba m a DE 
Ele le le 
SE BAHN) TR BE SEN GEN) N RER 


Spitzenspannung: 1,15- Un (bis 100 V); 1,10-Un (ab 160 V) * 150/385 25,5 x 46 


0 | 1 250 | 350 
5) | ne I 
su sum J | Tome 
[5 xı2 | 612 | 6.ax18 | 
512 | aıs | 

12 


Fi 
22 | 
BEN u 
MW | 
BE 
100 | 
220 | 


470 


A'19Z1 11oL‘0LOSF 'n YLELF NIG SONIeyOS 


4 700 
6 800 


> 
o 
8 
[ul 
& 

x 

D 

_ 

[ul 


— 
oO 
© 
© 
oO 


Temperaturbereich: —40 ... 85°C (105°C) 


Kapazitätstoleranz: Becherabmessungen 3,6 x 12 —10 +100 % 
Becherabmessungen 5 x12 — 30,5x51 = -10 + 50% 


Die Kondensatoren werden mit Isolierung geliefert. 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, EL, EB 
schaltfest, DIN 41316 u. 45910, Teil 126 i. V. EG 


Technische Angaben: 


Abnahmereststrom: Ira S 0,0015-Cy Un + 2 pA (Cn in uF, Un in V-) für s 100 V- 
IraS 0,015 -Cy - Un + 10 pA (Cn in pF, Un in V-) für> 100 V- 
Abm.: 3,2 x 11 u.4,5 x 11: Iras 0,002 -Cy Un + 5pA (Cn in pF, Un in V-) fürs 100 V- 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Verlustfaktor (Größtwerte) 


KORIESEIEIEEN 
ESIESIESIDEIDHEIT 


gemessen mit 0,5 Verf bei 20°C. 


Bei Kap.-Werten über 1000 uF erhöhen sich obige 50 Hz- / 100 Hz-Werte um 0,01 / 0,02 je 1000 pF. 
Für die Becherdurchmesser 3,2 und 4,5 mm gelten die tan ö-Werte nach DIN 41332. 


& . e Tabellenwert 
Ersatzserienwiderstand RESR inQ -uF (Größtwerte) RESR = 


bei 20°c; bezogen auf 1 yuF. 


Bei Kap.-Werten über 1000 „F erhöhen sich obige 50 Hz- / 100 Hz-Werte um 32 Q - uF je 1000 yF. 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, 
schaltfest, DIN 41316 u. 45910, Teil 126 i. V. 


FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden EL, EB 


EL, EB 
schaltfest, DIN 41316 u. 45910, Teil 126 i_V. EG 


EG 


Tabellenwert 
Scheinwiderstand (Z) InQ-pF (Größtwerte) Z = cn Technische Angaben: (Einzelwerle) 
= on — e 
= 40° ® 
1 kHz 20°6 |1 kHz 7 -25%c]1 kHz 7 -40%C| 10 kHz / 20°C |10 KHz/-25°C | 10 kHz/-40°C _ P A R a 8 
| le |ir| Gurt stperflaasiss 3 € 
a | 0 [so | so | zi  | 10 | ao SS |a2| ai; geisssesdsis| : 
= Ss pe a «| 
ie | zoo | ao | 220 | no | oo | 200 gs 
ei: 1 
T T 
25 | 20 | es | 100 | so [| ao | 1200 6.3 32x11 0.37 | 59 22 12 0.4 EL 00 AA 2108 
I 20 | a0 | 120 | 7 | 0 990 6.3 8,5 x 20 025 | 085 | 0.43 230 2.3 EB 00 FC 347 B 
0 I 200 | 0 | 100 | 65 | ro | 800 63 | 10 x25 | 0.25 | 040 | 022 | a0o0 | 35 EB 00 GD 410 B 
6 | 1 | 0 | v0 | 55 | 200 | 550 6.3 12 x25 0.15 0.28 | 0.15 530 4,5 EB 00 HD 415 8 
100 | 100 | co | 250 | 120 | Hooo | 5 000 63 | 14 x30 | 0,30 | 0.15 | 0.07 | 920 | 10 EG 00 JE 433 B 
| 250 | so | so | sooo | mo | 1000 | 4600 63 | 16 xso | 0.33 | 0.11 | 0.05 | 1200 | 13 EG 00 KE 447 B 
[30 | 20 | sa | 14500 | so | 1500 | soo | io un la u | el el Er 
[ s5 | se | 17000 | soo | so |] 1800 6 000 ‚0 se || m | | 08 | ern ners 
10 6 xı7 0.20 3.2 1.6 90 1.2 EB 00 CB 310C 
10 8,5 x 17 0.20 1.5 | 0,73 165 1.8 EB 00 FB 322 C 
Der praktisch erreichbare Serien- und Scheinwiderstand ist durch den ohmschen Anteil der Kon- 10 10 x20 0,20 0,68 0,34 280 3,1 EB 00 GC 347 C 
taktverbindungen und der Folienwiderstände nach unten begrenzt. Daher sind errechnete Werte 10 12 x25 0.20 0,32 0.16 500 35 EB 00 HD 410C 
ter 0,05 Q nicht in jedem Fall zu realisieren. 
une RR 10 12 x30 | 0.21 0.22 | 01 650 | 55 EB 00 HE 415 C 
10 14x30 0,22 0,16 | 0.08 820 8 EG 00 JE 422 C 
Die zulässige Wechselstrombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- u 16 40 0 ze 0.12 6.08 180 EG Ze 
quenzabhängigkeit des Wechselstromes siehe unter „Allgemeine Angaben”. * ie £ : un 33 28 33:6 
10 18x40 0,27 0.09 | 0.05 | 1400 | 16 EG 00 LG 447 C 
10 21 x40 0.32 0,07 | 0.05 | 1650 | 20 EG 00 MG 468 C 
10 25 x40 0.38 0,06 | <0.05 | 2 100 | 28 EG 00 NG 510 C 
10 25 x45 0.48 0.05 | <0,05 | 2300 | 30 EG 00 NH 515 C 
10 30 x45 0.62 | <0,05 | <0.05 | 2700 | 40 EGOOPHS22C | 
32x11 0.25 | 85.00 | 29 12 0.4 EL 00 AA 147 D 
85x17 0.16 2,6 1.3 125 1.8 EB 00 FB 310 D 
8,5 x 20 0.16 12, 0,59 200 2.3 EB 00 FC 322 D 
10 x20 0,16 0,54 | 0.28 340 3.1 EB 00 GC 347 D 
12 x25 0.16 0.26 | 0,13 600 4,5 EB 00 HD 410 D 
12x30 0.17 0.18 | 0,09 780 8 EG 00 HE 415 D 
16x30 0.18 0.13 | 0,06 | 1000 | ı0 EG 00 KE 422 D 
18x40 0,21 0.10 | 0.05 | 1350 | ı6 EG 00 LG 433 D 
18x40 0,24 0.08 | 0.05 | 1650 | 16 EG 00 LG 447 D 
25 x40 0.28 0,07 | <0.05 | 2000 | 29 EG 00 NG 468 D 
25 x45 0,34 0,05 | <0,05 | 2400 | 30 EG 00 NH 510 D 
wit ie EN, VERERN| VEREN | I 


ge ee 
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FREITRAGEND 


Bestell-Nr. 


EL 00 BA 210 E 
EB 00 CA 222 E 
EB 00 CB 247 E 
EB 00 FB 310 E 
EB 00 GC 322 E 
EB 00 GD 347 E 
EB O00KE 410 E 
EG 00 KE 415 E 
EG 00 KG 422 E 
EG 00 MG 433 E 
EG 00 NG 447 E 
EG 00 NH 468 E 
EG 00 PH 510 E 
EL 00 AA 122 G 
EB 00 CA 210G 
EB 00 CB 222 G 
EB 00 FB 247G 
EB 00 FC 310G 
EB 00 GD 322 G 
EB 00 HE 347 G 
EG 00 KE 410G 
EG 00 LG 415G 
21 x40 EG 00 MG 422 G 
25 x40 EG 00 NG 433 G 

x40 EG 00 NO 447 G 

x45 EG 00 PH 468 G 
EB 00 FB 247 H 
EB 00 GC 310 H 
EB 00 HD 322 H 
EG 00 JE 347 H 
EG 00 LG 410 H 
EG 00 MG 415H 
EG 00 NG 422 H 


EG 00 NH 433 H 
EG 00 PH 447 H 


8,5 x 20 
10 x25 
12 x30 
16 x30 
18x40 
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E ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, 
schaltfest, DIN 41316 u. 45910, Teil 126 i, v 


FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden 
schaltfest, DIN 41316 u. 45910, Teil 126 i. V. 


EL, EB 
EG 


Technische Angaben: (Einzelwerte 


) 


73 
Il 24 al 
s |: _: | &2.8: 28:3 8 & 
A amEE Sue nsü@nhäss| 3 3 
& sem: Tsd matase 5 H 
5 ä z Ssö So oeol2% 5 = 
z < - em Se er E = < 
—t N 1 
0.10 |345 Ihı7 7| 05 EL 00 BA 047 J 
0.10 | 162 55 ı2| 05 EL 00 BA 110 J 
0,10 | 74 25 21 | 05 EL 00 BA 122 J 
0,10 | 34 12 25 | 0,9 EB 00 CA 147 J 
0.08 | 12,7 5,5 “| 09 EB 00 CA 210. J 
0,08 5,8 2,5 85 | 1,8 EB 00 FB 222 J 
0,08 2.7 1.2 130 | 23 EB 00 FC 247 J 
0,08 127| 05) 220| 35 EB 00 GD 310 J 
0,08 058 | 0.25] 400 | 5,5 EB 00 HE 322 J 
0,08 027| 0.12] eo | 10 EG 00 KE 347 J 
0.08 0.13| 0,06] 1300 | 20 EG 00 MG 410 J 
0,09 0.10| 0,05| 1650 | 28 EG 00 NG 415 J 
0,10 0,07 | 0,05| 2000 | 30 EG 00 NG 422 J 
0,13 0.06 | 0,05| 2300 | 40 EG 00 PH 433 J 
[015 | 0.15|<o0o5} 2600 | so | EGOOrJ 4474 
45x11 | 0,09 | 143 45 12) 05 EL 00 BA 110 L 
6 x11 0.09 | 65 20 ı| 09 EB 00 CA 122 L 
6 xız | 007 | 24 9,6 s5| 12 EB 00 CB 147 L 
85x17 | 007 | 11,1 4,5 60 | 1,8 EB 00 FB 210L 
85x20 | 0.07 5,1 2 100 | 2,3 EB 00 FC 2221 
10 x20 | 0,07 2.37| 0,9 150 | 31 EB 00 GC 247 L 
12 x25 | 0,07 111| 050| 270 | 45 EB 00 HD 310L 
16 x30 | 0,07 051) 0.20| 500 | 10 EG 00 KE 322 L 
18 x40 | 0,07 024| 0,09) 860 | 16 EG 00 LG 347 L 
25 x45 0,11| 0,05] 1650 | 33 EG 00 NH 410 L 
30 x45 <0.05 | 2000 | 40 EG 00 PH 415 L 
ss | A EB 00 CB 122 M 
26 41 1,8 EB 00 FB 147 M 
12 63| 23 EB 00 FC 210 M 
5,5 10| 35 EB 00 GD 222 M 
2,6 210 | 8 EG 00 JE 247 M 
1,2 370 | 13 EG 00 KG 310 M 
0,55| 630 | 20 EG 00 MG 322 M 


ROEDERSTEIN & TÜRK KG 


REITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
F gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, 


EL, EB schaltfest, DIN 41316 u. 45910, Teil 126 i. V. 
EG 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


18,8 
r sr 5” £ 8 Mr 
|} 3 331651, Ä E 
Er asEE eN N z ° 
22 Be: als: x 5 
! si 4 art 2:83 u 
a |: a 
N 


EB 00 FC 147 N 
EB 00 GD 210 N 
EG 00 JE 222 N 
EG 00 KE 247 N 
EG 00 MG 310 N 
EG 00 NH 322 N 


EB 00 FB 1100 
EB 00 FB 1220 
EB 00 GD 147 0 
EB 00 HE 2100 
EG 00 KE 220 0 
EG 00 LG 247 0 
EG 00 NG 310 0 


EG 00 LG 247 R 
EG 00 NG 310 R 
EG 00 NH 315 R 
EG 00 PJ 322 R 


Max. Abmessungen siehe Abmessungsübersicht, 


Spitzenspanung: 1,15-Un für s 100 V 
1,10- Un für > 100 V 


Z-Werte gemessen bei 10 kHz 


Die Kondensatoren können bis einschließlich @ 21 mm auch in stehender Ausführung mit abge- 
winkeltem Minusdraht geliefert werden (siehe unter EBK / EGK), 


Bestellbeispiel: EB 220 / 25, Abm. 10 x 20 


EB 00 GC 322 E 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
rauhe Elektroden mit axialen Drahtanschlüssen, 
bipolare Ausführung 


EBU 
EGU 


Sonderausführung für Betrieb mit wechselnder Polung oder mit reinem Wechselstrom. 


Betriebstemperaturbereich: -40 ... 85°C (105°) 
Anwendungsklasse: GPF 
Klimakategorie: 40 / 085 / 56 
Beanspruchungsdauer: 


Umgebungs- Gehäusedurchmesser 
6 mm 8,5 u. 10 mm u = 12 mm 
mind: 70.000 h mind. 90.000 h mind. 140.000 h 
mind. 3.000 h mind. 4.000 h mind. 6.000 h 
mind. 750 h mind. 1.000 h mind. 1.500 h 
Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 
- Kapazitätstoleranz: —10...+50 % 
Abnahmereststrom: Ira Ss 0,025-Cn -Un oder 51A (C inuF,U in V) 


der größere Wert gilt 

Ira s= 0,015-Cy Un +10 pA für (Cn - Un > 1000) 
gemessen an UN bei 20°C nach 5 min. 

(minus auf der Becherseite) 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Becher- 

6 x11 
6 17 
85x17 
8,5 x 20 
10 x20 
10 x25 
12 25 
12 x30 


Bauform 


Abm. 6x 11 und 6 x 17; 
Draht o 0,6 mm 


Maße einschließlich Isolierung. 


Kondensatoren werden mit Isolierung geliefert. 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN FREITRAGENDE ELEKTRO 
EBU rauhe Elektroden mit axialen Drahtanschlüssen rauhe Elektroden mit axial 
EGU bipolare Ausführung bipolare Ausführung 


LYT - KONDENSATOREN 
en Drahtanschlüssen, 


meter 


EBU 


Technische Angaben (Richtwerte): 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Verlustfaktor tan d: 


100 


70 


EI) 


Nennspannung 
Abmessungen 
(Nennmaße) 
(Größtwerte) 
(100 Hz; 20°C) 
(Größtwerte) 
(10 kHz; 20°C) 
(Größtwerte) 
Zulässiger überlagerter 
Wechselstrom 
(mAgft/100 Hz) 85°C 
Gewicht (g) 
Bestell-Nr. 


nr 


EB 20 CA 210 D 
EB 20 CB 222 D 
EB 20 FB 247 D 
EB 20 FC 310D 
EB 20 GD 322 D 
EG 20 JE 347 D 
EG 20LE 410D 


D 
on 


o 


EB 20 CA 147 G 
EB 20 FB210G 
EB 20 FB 222 G 
EB 20 GC 247 G 
EB 20 HD 310G 
EG 20KE 322 G 
EG 20 LG 347G 


zo 100 200 300 500 700 IkHz 


tf— 
tan ö 
w-C 
Scheinwiderstand (Z) inQ-pF; 20°C; Z 


Ersatzserienwiderstand Resr = [0] 


Tabellenwert 
= u 


[0] CninyF 


x 11 0,18 ‚ EB 20 CA 110 J 

x 11 0,18 h EB 20 CA 122 J 
8,5x17 0,18 EB 20 FB 147 J 
85x17 0,18 EB 20 FB 210 J 
10 x20 0,18 ‚ ‚ EB 20 GC 222 J 
12 x25 0,18 EB 20 HD 247 J 
16 x30 0,18 EG 20 KE 310 J 
18 | 0,18 =] EG 20 LG 322 J 


Spitzenspannung = 1,15: UN 


Die Kondensatoren können bis o 21 mm auch in stehender Ausführung mit abgewinkeltem Minus- 
draht geliefert werden (siehe unter EBK / EGK). 


Bestellbeispiel: AI-Elko, EBU 100 / 16, Abm. 8,5 x 20 


ZfürUn = 40 u. 63 V- ist kleiner als obige Tabellenwerte. EB 20 FC 310 D 


EEE 
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NOTIZEN 


TR Ben mi 


NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandswerten 
axiale, gepolte Ausführung 


EBR 


ROE-Typ EBR / EGR ist eine Baureihe von axialen Elektrolyt-Kondensatoren, die besonders für den 
Einsatz in Schaltnetzteilen konzipiert wurden. 


Sie weisen ein besonders günstiges Frequenzverhalten des Scheinwiderstandes zwischen 10 kHz 
und 100 kHz auf. 


EBR 06... 12 EGR 0 14 ... 25 


Elektrische Werte: DIN 41332 

Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (= CECC 30.000) 

Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (= CECC 30.300) 
IEC 384-4 („general purpose grade”) 

Betriebstemperaturbereich: —40 ... +85°C (105°) 

Anwendungsklasse: GPF nach DIN 40040 

Klimakategorie: 40 / 085 / 56 

Kapazitätstoleranz: -10 /+50 % 


Beanspruchungsdauer 


Umgebungs- Gehäusedurchmesser 


temperatur 


6 mm 8,5 u. 10 mm 
mind. 70.000 h mind. 90.000 h 


mind. 3.000 h mind. 4.000 h 
mind. 750 h mind. 1.000 h 


mind. 140.000 h 
6.000 h 
1.500 h 


mind. 


mind. 


Bezugszuverlässigkeit: siehe unter „Allgemeine Angaben” 
Für Becherdurchmesser 2 8,5 mm werden auch die IEC-Bedingungen für „long life grade” 
40/085 /56 Type I erfüllt. 


Abnahmereststrom: Ira Ss 0,002:Cn Un +3ypA (CninyF, UN in V) 
oder 5 „A, der größere Wert gilt 
gemessen an UN bei 20°C nach 5 min. 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben. 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
EBR für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandswerten 
EGR axiale, gepolte Ausführung 


Becher- 

6 x11 
6 x17 
8,5x17 
8,5 x20 
10 x20 


10 x25 Abm. 6x 11 und 6 x 17; 
12 x30 Draht o 0,6 mm 


NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandswerten EBR 
axiale, gepolte Ausführung EGR 


Typisches Frequenzverhalten des Scheinwiderstandes 


* Maße einschließlich Isolierung. 


Verlustfaktor (Größtwerte) Einzelwerte siehe techn. Angaben: 


gemessen mit 0,5 Verf bei 20°C. 
Bei Kap.-Werten über 1000 »F erhöhen sich obige Werte um 0,02 je 1000 yF. 
Ersatzserienwiderstand Resr in Q -„F (Größtwerte) 


Tabell 
bei 20°C bezogen auf 1pF RESR = ne ra [9] 


N 
Bei Kap.-Werten über 1000 „F erhöhen sich obige Werte um 32 Q - pF je 1000 pF. 
Scheinwiderstand (Z) inQ -„F (Größtwerte) Z = 


Der praktisch erreichbare Serien- und Scheinwiderstand ist durch den ohmschen Anteil der Kontakt- 
verbindungen und der Folienwiderstände nach unten begrenzt. Daher sind errechnete Werte unter 
0,05 Q nicht in jedem Fall zu realisieren. 


Die zulässige Wechselstrombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- 
quenzabhängigkeit des Wechselstromes siehe unter „Allgemeine Angaben”. 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für Schaltnetzteile mit kleinen Scheinwiderstandswerten 
axiale, gepolte Ausführung 


EBR 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


tand 
(100 Hz; 20°C) 
z 0) 
(10 kHz; 20°C) 
z (0) 
(100 kHz; 20°C) 
Bestell-Nr. 


Nennkapazität 
Abmessungen 
DxL 
(mm) 
(Nennmaße) 
(Größtwerte) 
(Größtwerte) 
(Größtwerte) 
Wechselstrom 
(mA 447100 Hz) 85°C 


Nennspannung 


Zulässiger überlagerter 


EBR 00 FB 310 D 
EBR 00 FC 322 D 
EBR 00 GD 347 D 
EBR 00 HE 410 D 
EGR 00 KG 422 D 
EGR 00 MG 447 D 


EBR 00 FB 247 E 
"EBR 00 FC 310 E 
EBR 00 GC 322 E 
EBR 00 HE 347 E 
EGR 00 KE 410 E 
EGR 00 LG 422 E 
EGR 00 NG 447 E 


EBR 00 CB 222 G 
EBR 00 FB 247 G 
EBR 00 GC 310 G 
EBR 00 HD 322 G 
EBR 00 HE 347 G 
EGR 00 KG 410G 
EGR 00 MG 422 G 


EBR 00 CB 210 J 
EBR 00 FB 222 J 
EBR 00 FC 247 J 
EBR 00 HD 310 J 
EGR 00 JE 322 J _ 
EGR 00 KG 347 J 
EGR 00 NG 410 J 


EBR 00 FB 147 L 


8,5x17 EBR 00 FB 210L 
8,5 x20 EBR 00 FC 222 L 
10 x25 EBR 00 GD 247 L 
12 x30 EBR 00 HE 310 L 
16 x40 EGR 00 KG 322 L 
25 x40 EGR 00 NG 347 L 


Kondensatoren sind auch in stehender Ausführung mit abgewinkeltem Minusdraht, Plusdraht mit 
Kerbe für Selbsthaftung sowie ohne Kerbe, außerdem ab 0 2 14 mm mit angeschweißtem Standring 
lieferbar. 
Die Bestell-Nr. ist dann wie folgt zu ändern (4. u. 5. St.): Plusdraht ohne Kerbe anstatt ’00' — ’04’ 
Plusdraht mit Kerbe anstatt '00' — ’06° 
mit Standring für 0 S 14 '00' — ’03' 
Maximal-Abmessungen siehe unter Typ EB / EG. 
Die Richtwerte für Z 10 kHz u. 100 kHz liegen um ca, 30% unter den Größtwerten. 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden 


schaltfest 


EBS 


Elektrolyt-Kondensatoren mit 


Teil 4 „long life grade” 


Aufbau aus Reinstaluminium, A 
EBS) bzw. Abdeckscheibe mit 


Elektrische Werte: 


Fachgrundspezifikation: 


Rahmenspezifikation: 


Betriebstemperaturbereich: 
Anwendungsklasse: 
Klimakategorie: 


Kapazitätstoleranz: 


erhöhter Lebensdauer und Betriebszuverlässigkeit ge Ü 
nach DIN 41316 Temperaturbereich —40 S gegen DenEikgs 


bdichtung durch Aluminiumbecher mi 
Gummidichtung (Typ EGS) 


. 85°C Entspricht den Anforderungen von DIN-IEC 384 


t Gummistopfendichtung (Typ 


DIN 41240 
DIN 45910 (2 CEcc 30.000) 


DIN 45910 Teil 12 (2 CEcC 30.300) 
IEC 384-4 („long life grade”) 


-40 ... 85°C (105°) 
GPF 
40 / 085 / 56 bzw. 40 / 105 / 56 


10... +50 % 
Beanspruchungsdauer: 
Umgebungs- Gehäusedurchmessung 
era 6,5 x 17 und 8,5 x 17 mm 8,5 x 20 bis 25 x 50 mm 
s 8 mind. 140.000 h mind. 180.000 h 
85° mind. 6.000 h mind. 8.000 h 
105°C mind. 1.500 h mind 2.000 h 
Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben". 
Becher- D* 1 Ly* A 
c T 
Nennmaße max. max. min ” RR 


20 40.5 EBS MC ı ce 
85x17 g 18 20 40.5 EBS 
8,5 x 20 ° | 215 | 25 | 405 | Ess | e 

10 x20 10,5 | 21,5 25 40.5 | EBS 
10 x25 10,5 | 26,5 30 40.5 | EBS 
12x25 12,5 26,5 30 40.5 EBS Abm. 6x 11 und 6x 17: 
12x30 12,5 31,5 35 40_5 EBS Draht o 0,6 mm 
= z 


ıs | 40.5 | e8s 


30,5 
30,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
46,0 


35 40-5 EGS 
85 | 40., | ess 
45 | 40.5 | EGS 
45 | 40., | Ess 
45 40.5 EGS 
45 | 40.5 | Ess 
50 | 40.5 | EGS 


* Maße gelten mit Isolierung. 


Kondensatoren werden mit Isolierung geliefert. 
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- KONDENSATOREN 
AGENDE ELEKTROLYT - KO 

gepolte Ausführung, rauhe Elektroden 
schaltfest 


EBS 


Technische Angaben: 
Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen) 


Ira s 0,002-CN "Un +3pA (C inyF, U in V) 
ilt 

oder 5 „A. der größere Wert g 

gemessen an Un bei 20°C nach 5 min. 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 
Verlustfaktor tan &8 (Größtwerte) 


bei +20°C. 
gemessen mit 0,5 Veff TR 
Bei Kap.-Werten über 1000 pF erhöhen sich obige 50 Hz- / 100 Hz-Werte um 0,01 / 0,02 je [") 


Ersatzserienwiderstand Resp In Q - „F (Größtwerte) 


bei +20°C; bezogen auf 1 pF. 


Bei Kap.-Werten über 1000 „F erhöhen sich obige Werte um 32 Q - pF je 1000 yF. 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


gepolte Ausführung, rauhe Elektroden 
schaltfest 


EBS 
EGS 


Scheinwiderstand (Z) inQ- PF Richtwerte (Größtwerte) 


Nennspannung 


| 16 | 25 40 | 63 100 
in V 
nn) 


Für Kondensatoren 
S 1000 »F 10-kHz-Werte 
bei Temperatur °C 


(Z) in Q- YF bezogen auf 1 yF 


20 ] 80 ( 145) | 70( 100) 


ssı 80 | 25160 | 25150 | 


130 ( 330) 120 (200) 120 (165) 


—25 380 ( 860) 300 ( 440) alı 
—40 1 200 (2 400) 800 (1 200) | 


400 ( 990) 340 (550) 340 (500) 


Für Kondensatoren 
> 1000 uF 1-kHz-Wert 
bei Temperatur °C 


(Z) inQ - „F bezogen auf 1 pF 


20 130 ( 280) ( 240) 
450 ( 880) ( 630) 


( 220) (195) | eo | 
( 470) (360) (330) 


| _-40 | 110012200 | (1500) 


(1 200) (880) (770) 


gemessen bei Kap.-Werten = 1000 yF mit 10 kHz 


> 1000 yF mit 


1 kHz 


bezogen auf 1 uF 


Der praktisch erreichbare Serien- und Scheinwiderstand ist durch den ohmschen Anteil der Kon- 
taktverbindungen und der Folienwiderstände nach unten begrenzt. Daher sind errechnete Werte 


unter 0,05 Q nicht in jedem Fall zu realisieren. 


Die zulässige Wechselstrombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- 
quenzabhängigkeit des Wechselstromes siehe unter „Allgemeine Angaben”. 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


EBS gepolte Ausführung, rauhe Elektroden freitragende Ausführung, gepolt 
EGS schaltfest Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
DIN 41237 u. 45910 Teil 127 i. v. s , E 


Technische Angaben: (Einzelwerte) ROE-Elektrolyt-Kondensatoren Typ EBAZ / EGA 


Z sind Spezialausführungen, gepolt, mit schwach 
aufgerauhter Anode. Sie sind besonders geeign : 


et für die Verwendung in Tonfrequenz- Netzwerken. 


- = o © _ 8. . E% 
er 5 s © S + i 
3 El: 4 F >e: B } En Elektrische Werte: DIN 41332 Typ II A 
E & ; : ; E X & 8 je ? 2 Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (2 CECC 30.000) 
5 se |: F 4 8 S ö Fi 8 $ Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (2 30.300) 
& 3 € IEC 384-4 („general purpose grade”) 
= EBS 00.08 247 D Betriebstemperaturbereich: -40 ... 85°C (105°c) 
EBS 00 FB 310 D Anwendungsklasse: GPF 
EBS 00 GC 322 D Klimakategorie: 40 / 085 / 56 
D 347D 
— = ie = D Kapazitätstoleranz: +20 % (eingeengt + 15 %) 
EGS 00 KG 422 D Beanspruchungsdauer: 
EGS 00 NG 447 D 
Umgebungs- u Gehäusedurchmesser 
EBS 00 CB 222 E | 
EBS 00 FB 247 E {emperatur 8,5 u. 10. mm 242mm 
EBS 00 FC 310E =00 mind. 90.000 h mind. 140.000 h 
EBS 00 GD 322 E a mind. 4.000 h mind. 6.000 h 
EBS 00 HE 347 E 105°C mind. 1.000 h mind. 1.500 h 


EGS 00 KG 410 E 
EGS 00 MG 422 E 


EBS 00 FB 222 G 
EBS 00 FC 247G 
EBS 00 GC 310 G 
EBS 00 HD 322 G 
EGS 00 KE 347 G 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


T u 
D’* L’ A 
‚ c Typ Bauform 
A max. min. 


25 40.5 | EBAZ 
25 40.5 | EBAZ 


Becher- 


c k c 
EGS 00 LG 4106 25 | 40.5 | eBaz vos 
EBS 00 CB 210 J 30 | 40.5 | EBAZ i ! 
EBS 00 FB 222 J 30 | 40.5 | e8Az RR 


EBS 00 FC 247 J 
EBS 00 GD 310 J 

EGS 00 JE 322 J | 
EGS 00 KG 347 J 


EBS 00 CB 147 L 
EBS 00 FB 210L 
EBS 00 FC 222 L 
EBS 00 GD 247 L 
EBS 00 HE 310 L 
EGS 00 KG 322 L 
EGS 00 MG 347 L 


35 40.5 | EBAZ 


35 | 40.5 lemz| 
35 | 40.5 | EGaz 
45 | 40.5 | EoAz 
45 | 40.5 | E6az 
45 | 40.5 | EGAz 
45 | 40.5 | EoAz 
50 | 40.5 | EsaAz 


Spitzenspannung = 1,15-UN 


Maße einschließlich Isolierung. 
Kondensatoren werden mit Isolierung geliefert. 


Die Kondensatoren können bis o 21 mm auch in stehender Ausführung mit abgewinkeltem Minus- 
draht geliefert werden (siehe auch unter EBK / EGK). 


Bestellbeispiel: EBS 100 / 40, Abm. 10 x 20 
EBS 00 GC 310 G 


nt 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

freitragende Ausführung, gepolt 
EBAZ Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
EGAZ DIN 41237 u. 45910 Teil 127 i.V. 


Abmessungsübersicht: (max. Abmessun 


gen) 
Kapazität | DL Nempmmung_—2—„— | 
Toleranz 40 V-/ 15 V= 63 V- / 23 V= 100 V- / 35 V= 


4,7 


+20 % 
+15% 


normal: 
eingeengt: 


me 


nicht für Neuentwicklung — Ersatz siehe Typen-Reihe EBT / EGT. 


Abnahmereststrom: Ira = 0,025-Cn Un oder 51A (C inyF,U in V) 


fürC-U S 1000 (der größere Wert gilt) 
Ira = 0,015.Cn Un +10 yA fürC-U > 1000 
gemessen an Un bei 20°C nach 5 min. 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben.” 


Verlustfaktor tan ö bei 20°C (Größtwerte) 


Frequenz in Hz 


0,07 


06 


I 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
freitragende Ausführung, gepolt 


Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
DIN 41237 u. 45910 Teil 127 i.V. 


EBAZ 


Ersatzserienwiderstand Resr inQ-uF (Größtwerte) 


Nennspannung Frequenz f in Hz 


UN in v so | 100 | 200 [ soo ] 1000 | 2000 | sooo | 10000 | 20000 


Es xinQ-yuF 

159 | 95,5 | sı7 22,3 12,7 10,4 | 7,6 

IRRE | 79,6 | 47,8 20,7 9,6 | 7,0 
127 | 718 | 39,8 | 19,1 10,4 | ss] 6,7 

ie 


bei 20°, bezogen auf 1 yF. 


Scheinwiderstand (Z) inN- uF (Größtwerte) * 


Nennspg. |Temperatur Frequenz f in Hz 
o Bu \ Er u" 
Un inV c 50 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |10000|20000 |50000 100000 
I —_ 


zinn-uF 


4000 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | 100 40 22 
[= I 


we in 
2000 | 1000 | 480 | 250 | 125 65 50 


2200 | 1200 | 550 | 320 | 200 | 140 | 120 
—- 


4000 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | 100 40 21 
2000 | 1000 | 480 | 250 | 125 65 | 

1 550 | 320 | 200 | 140 | 120 
2200 | 1200 


2000 | 1000 | 400 | 200 | 100 40 20 


20 | 200 | 140 | 120 
| 2200 | 11200 550 | 3 | 


bezogen auf 1 yF. 


* bei Lage der Istkapazität an der unteren Toleranzgrenze können sich die angegebenen Größtwerte 
noch um ca. 20% erhöhen. 


—— gs» 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

freitragende Ausführung, gepolt 

EBAZ Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
EGAZ DIN 41237 u. 45910 Teil 127 i.V. 


Zulässiger Wechselstrom Ieyf in mA bei 85°: 


Zulässige Zulässiger Wechselstrom (in mAeff, bei 85°C) 
Wechsel- 


- 
_ 
© 
°© 


_ 
a 


00 


Die zulässige Wechselstrombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- 
quenzabhängigkeit des Wechselstromes siehe unter „Allgemeine Angaben”, 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
freitragende Ausführung, gepolt 


Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
DIN 41237 u. 45910 Teil 127 i.V. 


EBAZ 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


N 
= 2|e 5 s#| s:| si, 
= bh E} % ° s ° Cary E c = 
cal: >| Sue |»Rilartaatle:. s 
sıa:|2>2 a XEe sadlax2|523>%> 3 ® 
Fe u: gems |TzrlBzEnz5s32| 3 F 
2 2|3 F = zel zs| 28” s = 
8 M . 

40 85x17 777 5,8 10 15 1,8 EB 10 FB 122G 

40 85x17 0,08 3,8 6,7 15 1,8 EB 10 FB 133 G 

40 8,5 x20 0,08 2: 4,7 18 2,3 EB 10 FC 147G 

40 10 x20 0,08 1,9 3,2 15 3,1 EB 10 GC 168G 

10) %25 0,08 1,3 2,2 15 3:5 EB 10GD210G 

12 x25 0,08 0,85 1:5 15 4,5 EB 10HD 215G 

12 x30 0,08 0,58 1,0 15 2 ss | EB 10 HE 222 G 

16 x30 0,08 0,38 0,67 15 10 EG 10 KE 233 G 

16 x40 0,08 0,27 0,47 15 13 EG 10 KG 247G 

18 x40 ‚| 09,08 0,19 0,32 15 16 EG 10 LG 268G 

21 x40 0,08 0,13 0,22 15 20 EG 10 MG 310G 

25 x40 0,08 [ os 0,15 15 28 EG 10NG 315G 

8,5 x 20 0,07 5,0 9,5 23 2,3 EB 10 FC 122 J 

10 x20 0,07 3,4 6,4 23 3,1 EB 10 GC 133 J 

10 x25 0,07 2,4 4,5 23 3.5 EB 10 GD 147 J 

12 x25 0,07 1,6 3,1 23 4,5 EB 10 HD 168 J 

12 x30 0,07 1,1 2,1 23 5:3 EB 10 HE 210 J 

16 x30 0,07 0,74 14 23 EG 10 KE 215 J 

0,95 EG 10 KG 222 )J 

EG 10 LG 233 J 

EG 10 MG 247 J 

EG 10 NG 268 J 

EG 10 NH 310 J 

EB 10 GC 122 L 

EB 10 GD 133 L 


EB 10 HD 147 L 
EB 10 HE 168 L 
EG 10 KE 210 
EG 10 KG 215 L 
EG 10LG 222L 
EG 10 MG 233 L 
EG 10 NG 247 L 


* bei Lage der Istkapazität an der unteren Toleranzgrenze können sich die angegebenen Werte 
noch um ca. 20% erhöhen. 


0] nicht für Neuentwicklung — Ersatz siehe Typenreihe EBT / EGT. 


Bestellbeispiel: EBAZ 10 / 63, Abm. 12 x 30 

EB 10 HE 210 J 
Die Kondensatoren können bis o 21 mm auch in stehender Ausführung mit abgewinkeltem Minus- 
draht geliefert werden (siehe unter EBK / EGK). 
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Dauerspannungs-Prüfung: (gilt auch für Typenreihe EBT / EGT) 


Dauerprüfung von Aluminium -Elektrolyt-Kondensatoren, geeignet für Wechselstrombelastung ohne 


Polarisationsgleichspannung. 


Das Verfahren für die Dauerprüfung von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren für Wechselstrom- 
belastung weicht von den Angaben der bekannten Rahmenspezifikationen erheblich ab, weil die 
hier erfaßten Kondensatoren wesentlich anderen Betriebsbelastungen unterworfen sind, als es 
sonst für Aluminium -Elektrolyt-Kondensatoren üblich ist. 


Die vorgesehene Norm für die Dauerprüfung von Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren umfaßt 
daher folgende Sonderprüfungen: 


1. Dauerprüfung mit Sinusspannung 50 Hz; 
2. spannungslose Lagerung bei erhöhter Umgebungstemperatur. 


1. Dauerprüfung mit Sinusspannung 50 Hz: 


1.1 Belastung mit max. zulässigem Sinusstrom 50 Hz gemäß Tabelle. Dieser Sinusstrom erzeugt 


am Prüfling höchstens einen Spannungsabfall in Höhe der zul. Sinusspannung. 
1.2 Umgebungstemperatur 40°C + 2°C. 
1.3 Dauer der Belastung 1000 Stunden 
1.4 Kriterien: 
Kapazitätsänderung S 10 % vom Anfangswert, 
Verlustfaktor (1 kHz): 2,0-facher Grenzwert gemäß Tabelle 
Scheinwiderstand (10 kHz): 1,5-facher Grenzwert gemäß Tabelle 


Spannungslose Lagerung bei erhöhter Umgebungstemperatur: 


2.1 Lagerung bei einer Umgebungstemperatur von 85°C + 2°C. 
2.2 Lagerdauer 500 Stunden j 
2.3 Kriterien wie Abschnitt 1.4. Reststrom: S 10-facher Grenzwert gemäß Tabelle 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
freitragende Ausführung, gepolt 

Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
DIN 41237 u. 45910 Teil 127 i.V. 


NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
freitragende Ausführung, bipolar 


Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch EBT 
DIN 41236 und DIN 45910 Teil 125 i. V. EGT 


Kondensatoren des Typs EBT / EGT sind Spezialausführungen für Tonfrequenz-Anwendung und 
eine Weiterentwicklung der gepolten Tonfrequenz-Kondensatoren Typ EBAZ / EGAZ. 


Sie sind bipolar aufgebaut und haben ein besonders günstiges Verhalten des Ersatzserienwider- 
standes Resn, eine hohe Kapazitätsstabilität und Betriebszuverlässigkeit. 


Die Abmessungen konnten gegenüber der Typenreihe EBAZ / EGAZ verkleinert werden. 
Eine Dauerbelastung mit einer Sinusspannung von 50 Hz ist bei 40°C für mind. 2000 h zulässig. 
Dauerspannungsprüfung siehe bei Typenreihe EBAZ / EGAZ. 


we 


Elektrische Werte: DIN 41332 
Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (= CECC 30.000) 


Rahmenspezifikation: DIN 45810 Teil 12 (= CECC 30300) 
IEC 384-4 („general purpose grade”) 


Betriebstemperaturbereich: 40 ... 85°C (105°C) 


nn 


Anwendungsklasse: GPF 
Klimakategorie: 40 / 085 / 56 
Kapazitätstoleranz: +15% (Eingeengt: + 10 %) 


’ Beanspruchungsdauer: 
(bei Gleichspannungsbetrieb) 


Umgebungs- Gehäusedurchmesser 
, temperatur 8,5 u. 10 mm 
mind. 90.000 h mind, 140.000 h 
mind. 4.000 h mind. 6.000 h 
mind. 1.000 h mind. 1.500 h 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Beim Einsatz der Kondensatoren ist zu beachten: 


1. Die Summenspannung aus der anliegenden Gleichspannung und dem Spitzenwert der Wech- 
selspannung darf nicht größer sein als die angegebene Nenngleichspannung. 


Der Spitzenwert der Wechselspannung darf nicht größer sein als 42 Vss für Un = 40 V-, 

64 Vgs für Un = 63 V- und 100 Vgs für Un = 100 V-. Die Angaben gelten für Frequenzen 

von 50 — 100 Hz. Bei davon abweichenden Frequenzen muß die Strombegrenzung nach der 
Tabelle beachtet werden. Diese Bedingung wird durch eine zusätzliche Polarisationsspannung 
nicht beeinflußt. 

Der Wechselstrom sollte so begrenzt sein, daß die Eigenerwärmung der Kondensatoroberfläche 
nicht mehr als 15 K beträgt. Diese Angabe bezieht sich auf eine Umgebungstemperatur von 


s40°c. 


i 
4 
y 
| 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
freitragende Ausführung, bipolar 

lalkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
BER DIN 41236 und DIN 45910 Teil 125 i. V. 


EBT 
EGT 


* Maße einschließlich Isolierung. 
Kondensatoren werden mit Isolierung geliefert. 


Abmessungsübersicht: (Vorzugswerte dick umrandet) (max. Abmessungen) 


Nennspannung 


63 V- / 23 V= 100 V- / 35 V= 


eingeengt: + 10% 


Sonderwerte auf Anfrage. 


Bestellbeispiel: EBT 4,7 / 40, Abm. 8,5 x 17 
EBT 20 FB 147G 


m 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
freitragende Ausführung, bipolar 


Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
DIN 41236 und DIN 45910 Teil 125 i.V. 


EBT 
EGT 


Technische Angaben: 
Abnahmereststrom: Ira S 0,025-Cy - Un oder 5 pA (C in pF, U in V) 
(der größere Wert gilt) fürC:-U s 1000 


Ira S 0,015-Cy-Un +10pAfürC-U > 1000 
gemessen an UN bei 20°C nach 5 min. 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Verlustfaktor tan ö bei 20°C (Größtwerte) 


———— 
Gleichspg.| Kapazität Frequenz in Hz 


in V in uF 50 100 200 500 


2000 5000 | 10000 | 20000 


Eu >10 0,05 0,06 0,065 | 0,07 | 0.08 | | 013 | 028 | 
5 Kca 


0,065 | 0,075 | 0,08 | 0,085 | 009 | 013 | 
>10 0,045 | 0,05 | 0,06 | 0,065 0,22 0,35 0,64 
| st | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 | 0.085 0,23 | 0,32 0,56 
>10 0,04 | 0,045 | 0.05 | 9.06 | 0.065 | 0,11 0,56 


Ersatzserienwiderstand Resr in Q - UF bei 20% (Größtwerte) * 


Gleichspg.| Kapazität Frequenz in Hz 


xinQ-yF 


Men 
Done men Fam Des er 
102 | a6 | on | 207 | ımı | os | 70 | 56 | sı | 
Da 1114| 597 | 255 | ıs5 | 95 | 73 45 | 
= 1273 | 16 | a8 | 191 | 108 | 88 | or 


bezogen auf 1 YF. 


* bei Lage der Istkapazität an der unteren Toleranzgrenze können sich die angegebenen Größtwerte 
noch um ca. 15 % erhöhen. 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

freitragende Ausführung, bipolar 

EBT Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch 
EGT DIN 41236 und DIN 45910 Teil 125 i. V. 


Scheinwiderstand Z in Q - „F (Größtwerte) * 


Temperatur 
in °C 


a] 
BEE 


bezogen auf 1 yF. 


Zulässiger Wechselstrom lefr In mA bei 85°C 


oo 
o|IS 


1700 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
freitragende Ausführung, bipolar 


Spezialkondensatoren für Betrieb mit Tonfrequenzgemisch EBT 
DIN 41236 und DIN 45910 Teil 125 i. V. EGT 


Zulässiger Wechselstrom (Fortsetzung) 


Nennkap. | Nennspg. Frequenz in Hz 
(HF) Un inV 50 100 200 500 1000 | 2000 5000 | 10000 |=20000 
2,2 | 5 29 40 61 84 99 | 110 


110 130 150 


33 | 48 66 zu 140 | 160 | 190 


180 210 250 


1500 1700 
2000 2300 


920 | 1300 


Die zulässige Wechselstrombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur sowie Fre- 
quenzabhängigkeit des Wechselstromes siehe unter „Allgemeine Angaben”. 


nn 


ROEDERSTEIN & TÜRK KG 199 | 


TOREN 

T ELEKTROLYT - KONDENSA 

BEREIT freitragende Ausführung, a 
sc 

en für Betrieb mit Tonfrequenzgem 

DIN 41236 und DIN 45910 Teil 125 i. V. 


EBT Spezialkondensato 


EGT 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


DxL 
(mm) 
(Nennmaße) 
Bestell-Nr. 


Abmessungen 


Nennspannung 
v-) 


Zul. Wechselspannu: 
(Vett) 


EBT 20 FB 122 G 
EBT 20 FB 133 G 
EBT 20 FB 147 G 
EBT 20 FC 168 G 
EBT 20 GC 210G 
EBT 20 GD 215 G 
EBT 20 HD 222 G 
EBT 20 HE 233 G 
EGT 20 JE 247 G 
EGT 20 KE 268 G 
EGT 20 KG 310 G 


EBT 20 FB 122 J 
EBT 20 FC 133 J 
EBT 20 GC 147 J 
EBT 20 GD 168 J 
EBT 20 HD 210 J 
EBT 20 HE 215 J 
EGT 20 JE 222 J 
EGT 20 KG 233 J 
EGT 20 LG 247 J 
EGT 20 MG 268 J 
EGT 20 NG 310 J 


EBT 20 FC 122 L 
EBT 20 GC 133 L 
EBT 20 GD 147 L 
EBT 20 HD 168 L 
EBT 20 HE 210 
EGT 20 KE 215 
EGT 20 KG 222 L 
EGT 20 LG 233 L 
EGT 20 MG 247 L 
EGT 20 NG 268 L 
EGT 20 NJ310L 


* bei Lage der Istkapazität an 


der unteren Toleranzgrenze können sich die angegebenen Werte 
noch um ca. 15% erhöhen. 


Bestellbeispiel: EBT 15/63, Abm. 12x30 
EBT 20 HE 215 J 


Die Kondensatoren können bi 
draht geliefert werden (siehe 


8 021 mm auch in stehe 
unter EBK / EGK). 
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nder Ausführung mit abgewinkeltem Minus- 


NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
axiale Drahtanschlüsse, ungepolt, glatte Anoden 
für Tonfrequenz-Anwendung 


EBW 
EGW 


Die Aluminium -Elektrolyt-Kondens 


atoren des Typs EBW / EGW sind ungepolte Spezialausführun- 
gen. Sie eignen sich besonders fü 


r den Einsatz in hochwertigen Tonfrequenz-Netzwerken. 


Im Vergleich zu den ebenfalls lieferbaren Standard-Tonfrequenz-Kondensatoren des Typs EBT/EGT 


weisen diese Kondensatoren bessere elektrische Eigenschaften und eine höhere Strombelastbar- 
keit sowie engere Kap.-Toleranzen auf. 


Die Dauerbelastbarkeit dieser Kondensatoren beträgt bei einer s 
und einer Sinusspannung-von 50 Hz mind. 2000 #. 


Elektrische Werte: 


DIN 41332 
DIN 45910 (2 cEcc 30.000) 


DIN 45910 Teil 12 (a CEcc 30.300) 
IEC 384-4 („general Purpose grade”) 


Fachgrundspezifikation: 


Rahmenspezifikation: 


Kap.-Toleranz: 


10% (eingeengt +5 %) 
40 / 085 / 56 


Klimakategorie: 


Beanspruchungsdauer: 


bei Gleichspannung und Spannun 


gen aus Tonfrequenz- 
gemisch mind. 


Gehäusedurchmesser 
8,5 u. 10 mm 
mind. 90.000 h 
mind. 4.000 h 
mind. 1.000 h 


mind. 140.000 h 
mind. 6.000 h 
mind. 1.500 h 


Damit die Angaben des zulässigen Dauerbetriebs erfüllt werden 
spannung die Eigenerwärmung der Kondensatoren bei einer U 
von 15 K nicht überschritten werden. 


. darf durch Belastung mit Wechsel- 
mgebungstemperatur von S40°%C 


Reststrom: Für die Messung des Abnahmere 


Wechselspannungen zugeordnet 
für 15 VAC —- 20 VDC 
für23 VAC —- 35 vDC 
für 40 VAC — 65 VDC 
für 60 VAC — 100 VDc. 


ststroms gelten folgende, den 
e Nenngleichspannungen: 


Der Abnahmereststrom 
Ira S 0,015.Cy: UN +10 A (C in HF, U in V-) 
gemessen nach 5 min, bei 20°C. 


Die errechneten Werte gelten bei Pluspotential auf der Verschluß- 


Seite. Bei Pluspotential auf der 
Becher-Seite können sich höhere Werte ergeben. 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
EBW axiale Drahtanschlüsse, ungepolt, glatte Anoden 
EGW für Tonfrequenz-Anwendung 


Becher- L* 
Typ 
Nennmaß max. 


10,5 40.5 | EBW ie 
12,5 40.5 | EBw 
12,5 40.5 | EBW 


35 
35 
45 
45 
45 
45 
50 
55 
50 


o 30 - Drahtdurchmesser 1 mm 


* Maße einschließlich Isolierung. 
Kondensatoren werden mit Isolierung geliefert. 


Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen in mm) 


10,5 x 26,5 
10,5 x 26,5 


14,5 x 30,5 


10,5 x 26,5 14,5 x 30,5 16,5 x 30 
12,5 x 26,5 16,5 x 30 16,5 x 40 
12,5 x 26,5 12,5 x 31,5 16,5 x 40 18,5 x 40 
8 Ei 12,5 x 31,5 16,5 x 30,5 18,5 x 40 21,5 x40 
338 16,5 x 30 16,5 x 40 21,5x40 25,5 x 40 
5 € 16,5 x 40 18,5 x 40 25,5 x40 30,5 x 46,5 
18,5 x 40 21,5x40 30,5 x 46,5 


21,5x40 
25,5 x 40 


25,5 x40 
25 x51 


Zwischenwerte auf Anfrage. 
Meßfrequenz der Kapazität und tan ö 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
axiale Drahtanschlüsse, ungepolt, glatte Anoden 
für Tonfrequenz-Anwendung 


EBW 


Verlustfaktor tan ö, Ty 20% 


UN Frequenz in Hz 


m 500 1k 
R G [ R G R G 
0 


0,035 | 0,045 ‚033 | 0,045 | 0,032 | 0,045 
0,033 | 0,045 | 0,031 0,030 


0,045 


0,026 | 0,035 
0,035 
0,035 
0,03 
0,015 | 0,03 _ | 0,018 | 0,03 
0,031 | 0,045 | 0,033 | 0,045 
ie 4 
0,026 | 0,04 | 0,026 | 0,04 
0,035 


0.035 
0.035 | 
0.035 | 0,022 | 0.035 | 0.022 


0,03 | 0,019 | 0,03 | 0,020 
0,015 | 0.03 _| 0,017 | 0,03 _| 0,018 


R = Richtwerte 
G = Größtwerte 


BE 


ROEDERSTEIN & TÜRK KG 103 


NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
axiale Drahtanschlüsse, ungepolt, glatte Anoden 
für Tonfrequenz-Anwendung 


Ersatzserienwiderstand Rgsr in Q, Ty 20°C (errechnet aus den tan öRicht- u. Grenzwerten) 


EBW 


I Fromm ____—_—_—_ | 

I mo | 50 T ın | 56 | on | 

ler ]co/ Ra ]e/Rr]e|rL]c | 
10 | 567] 7.16] 105 | 1.3 | 051 | 0,71 | 0,16 | 0,22 | 0,13 | 0,18 | 
15 | | 35 | ara| 066 | 006 | 032 | 048 | 0,11 | 0,15 | 0.09 | oa | 
| | 217 | a28| 0.3 | 0.5 | 0.22 | 0.3 | 007 | 0,1 | 0.06 | 0.00 | 
| 33 | 113 | ıs3| 028 | 0.0 | 0.15 | 0.22 | 0.08 | 0,08 | 0.05 | 007 | 
| 078 | 119] 0.19 | 0.27 | 011 | 0.15 | 0.05 | 0,06 | 0,04 | 0.06 | 
| 68 | | 047 | o7 | 012 | o.1e | 0.08 | 0.11 | 004 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 
| 100 | | 0.28 | 0.48 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0,03 | 0,04 | 0.03 | 0.04 | 
| 22 | 1405 |a7_ | 728 |ar | 311 |asa | or | 10 | 051 | 0,8 | 
| 33 | 120,7 |2e | 376 | 53 | 160 | 241 | 0,48 | 0,8 | 0,20 | 0.8 | 
[125 lız |287 | aa | 109 | 152 | 01 | 041 | 02 | 08% | 
68 | ı zr2lıos | 15 |21 [or | 105 | 021 | 028 | 014 | 023 | 
| 10 | a8 | 7161| 092 | 1.43 | 0,45 | 0.64 | 0,14 | 0.19 | 01 | 0,16 | 
15 | | 2,87 | 424 | 059 | 0.85 | 03 |042 | 01 | 0,13 | 0.06 | 01 | 
| 22 | 174 | 289] 0.38 | 058 | 02 | 0.28 | 0.07 | o.oo | 0.04 | 0,07 
| Bebesefefestste 

47 

[08 | I 037 | or0l 01 | 016 | 006 | 0.1 | 0,02 | 0.08 | 0,03 | 0.04 | 
| 100 | | 022] 04 | 007 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 002 | 003 | 
| 22 | [217 |32,6 | a63 | 65 | 230 | s.62 | 052 | 0,72 | 020 | 0,51 | 
| 33 | [145 |217 | 200 | 434 | 1,54 | 217 | 034 | 08 | 02 | 0,88 | 
| 982 135 | 2.03 | 2,71 | 1.02 | 1.36 | 0,24 | 0,84 | 0,15 | 024 | 
| 68 | [679 | 336] 1.31 | 1.64 | 0,66 | 0.82 | 0,16 | 023 | 0,11 | 0,16 | 
1 | a6 | 637 | 0,86 | 1.11 | 041 | 056 | 0,11 | 016 | 0,08 | 013 
BE ; 
I 22 | I 152 | 2,17 | 0,32 | 0.51 | 0,16 | 0.25 | 0,0 | 0,12 | o, ö 
I 3 | 077 | 1451 0.17 [020 | 01 | 015 | 004 | 005 | | 0,05 | 
_044| 0,85] 01 |02 | 0.06 | 01 | 0.03 | 0,04 | | 0.04 | 
[a2 | [2ı |2e |4s [65 | 230 | a26 | os2 | or2 | | 0,43 | 
I 33 | [12 |ır |25 | ss | 1,93 | 0,48 | 0.29 | 
1 02 | 
8 | 
BIETE [ot | 
| 
| [0.06 | 
I 3 | [0.04 | 


Richtwerte 
Größtwerte 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
axiale Drahtanschlüsse, ungepolt, glatte Anoden 
für Tonfrequenz-Anwendung 


EBW 


Zulässiger überlagerter Wechselstrom in mAggr bei Tu 85°C (Eigenerwärmung S3K). 


UN Frequenz in Hz 
VAC 100 Tr 500 T ik I 5k 10 k 
50 215 330 600 650 
_ 70 310 =) 440 = 800 
100 430 610 1100 


15 150 IL 630 840 1450 
18 
210 810 1100 1700 


300 | 7050 1400 2100 
430 | 1400 1800 2700 
20 80 120 250 
25 T 110 170 
35 160 230 
50 0 | 300 
| 280 420 
110 380 540 
160 520 730 
| 240 720 960 
340 920 1250 
490 1250 1650 
720 1850 2300 
RES 110 150 
40 140 5 190 
55 200 290 
80 280 390 
115 I 370 530 
180 490 690 
DZ TE Ton T 
m 380 I 950 1300 
540 1300 1800 
40 120 170 
u 60 170 240 480 610 
85 | 230 320 600 770 
120 310 440 810 1100 | 
60 180 400 T. 560 1100 
F 240 520 740 1400 1700 
30 | 760 1100 1900 2100 


—it 
480 1100 1500 2500 | 2800 | 


Für andere Temperaturen als hier angegeben ist die Strombelastbarkeit entsprechend den Umrech- 
nungsfaktoren auf Seite 27 zu korrigieren. 


Bei Belastung mit nicht eindeutig definierten Strömen oder Frequenzen darf an en des 
Kondensatorgehäuses die Oberflächentemperatur höher sein, als in der Tabelle angegeben. 


m 
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NIEDERVOLT ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


axiale Drahtanschlüsse, ungepolt, glatte Anoden 
für Tonfrequenz-Anwendung 


ELEKTROLYT - KONDENSATOREN EBK 


EBW 
Sonderausführungen für stehende Montage 


EGW 


Technische Angaben: (Einzelwerte) Ausführung: 
Sonderausführungen für stehende Montage in gedruckten Schaltungen mit verformtem Plusdraht 


zur Selbsthaftung in der Bohrung der Leiterplatte (Elektrische Daten entsprechen Typ EB / EG). 
Auch lieferbar ohne verformten Plusdraht (Typ EBE / EGE). 


= g Pe an 
iz 1 |3,3 p3 
3|5 - " 
s E e |» H 3 = E 3 io 
: Ss i H H } o B 3 Lieferbar in dieser Ausführung sind folgende Typen: 
° = & 2S$ 
= 5 N 8 > = EB/EG Durchmesser 6 mm — 21mm 
S EBU / EGU Durchmesser 6 mm -— 21 mm 
EBW 30 HD 210 T EBS / EGS Durchmesser 6 mm — 21 mm 
EBW 30 HE 215 T EBR / EGR Durchmesser 6 mm -— 21 mm 
EGW 30 KE 222 T EBT / EGT Durchmesser 8,5 mm — 21 mm 
EGW 30 KG 233 T EBAZ / EGAZ Durchmesser 85 mm — 21 mm 
EGW 30 LG 247 T EBW / EGW Durchmesser 12 mm — 21 mm 
EGW 30 MG 268 T EBC / EGC Durchmesser 6 mm — 21 mm 
EGW 30 NG 310 T 
Beispiel: EBE (nicht selbsthaftend) 220 / 25, Abm. 10 x 20 


EBW 30 GD 122 Z 
EBW 30 GD 133 Z 
EBW 30 GD 147 Z 
EBW 30 HD 168 Z 
EGW 30 HE 210 Z 
EGW 30 KE 215 Z 
EGW 30 KG 222 Z 
EGW 30 LG 233 Z 
EGW 30 MG 247 Z 
EGW 30 NG 268 Z 
EGW 30 NJ 310 Z 


EBW 30 HD 122 G 
EBW 30 HD 133 G 
EGW 30 JE 147 G 
EGW 30 KE 168 G 
EGW 30 KG 210G 
EGW 30 LG 215 G 
EGW 30 MG 222 G 
EGW 30 NG 233 G 
EGW 30 PH 247 G 


EBW 30 HE 122 U 

EGW 30 JE 133 U 

EGW 30 KE 147 U 
EGW 30 KG 168 U 
EGW 30 LG 210 U 
EGW 30 MG 215 U 
EGW 30 NG 222 U 
EGW 30 PH 233 U 


EB 04 GC 322 E 


EBK (selbsthaftend) 220 / 25, Abm. 10x20 
EB 06 GC 322 E 


Schüttelfestigkeit: 
Prüfung und Beanspruchung nach DIN 40046, Blatt 8, Prüfung FC, Schwingen (sinusförmig), 
Schärfegrad nach Anhang B, max. 5 g bei 10 ... 55 Hz, Auslenkung 0,35 max., Dauer 90 min. 


Maßbild: EBE / EGE EBE: Plus-Draht o = 0,8 mm 
EBK / EGK EGE: Plus-Draht o = 1,0 mm 


Klemmsitz in 
Bohrungen nach 

DIN 40820 (1,3 0 + 0,1) 
ist gewährleistet. 


®08 


+ RA 


Bestellbeispie: EBW 3,3 / 40, Abm. 12 x 25 
EBW 30 HD 133 G 
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Verformt auf Klemmsitz nach Zeichnung nächste Seite. 
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EBK ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
EGK Sonderausführungen für stehende Montage 


Verformungsarten: 


Schnitt A Schnitt B Schnitt C 


Kondensatoren mit den 
Durchmessern 6 — 12 mm und 
Un S 160 V- 


Kondensatoren mit den 
Durchmessern 6 — 12 mm und 
Un > 160 V- 


Kondensatoren mit den 
Durchmessern 6 — 12 mm und 
Un 6 - 350 V- 


Das Rastermaß RA wird vom Hersteller nicht eingestellt. Der Kondensatorbecher wird mit Isolierung 


geliefert. 
£ Rastermaß 
KOREA (empfohlenes Kleinstmaß) 


a 


85x17 


21 x40 


© < 6 mm werden nur ohne Kerbe geliefert. 


m 
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ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Sonderausführung für stehende Montage 


gepolte Ausführung, rauhe Anoden 
DIN 41253, i. V. 


EGD 


Bauform EGD 


Dreibein 'o 16, 18, 21, 25, 30 (mm) 
Zweibein o 14 (mm) 


Bauform EBD 
o 12 mm auf Anfrage. 


Angaben der Bohrung 
nach DIN 40810 
(0 1,3 + 0,1) 


3x120° r Teilkreis 

&; tn 
KL 
1 


1 
eg 


z 


Schüttelfestigkeit: 


Prüfung und Beanspruchung nach DIN 40046, Blatt 8, Prüfung FC, Schwingen (sinusförmig), 
Schärfegrad nach Anhang B, max. 10 g bei 10... 55 Hz, Ausienkung 0,75 mm, Dauer 6 Std. 


Kondensator- D max. L max. Lötstift- 
Nennmaß (mm) (mm) Teilkreis Ausführung 
13,2 33 12,5 EBD 
14 x 30 15,2 33 14,5 EGD 
16x 30 17,2 32 16,5 EGD 
16x40 17,2 42 16,5 EGD 
18 x 30 19,2 32 18,5 EGD 
18 x 40 19,2 42 18,5 EGD 
21x40 22,2 42 21,5 EGD 
25x40 26,2 42 25,5 EGD 
25x45 26,2 48 25,5 EGD 
25x50 26,2 53 25,5 EGD 
30x45 31,2 48 30,5 EGD 
30x50 31,2 53 30,5 EGD 


Bestellbeispiel: EGD 1000 / 40, Abm. 16x40 
EGD 03 KG 410 G 
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Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen) 


Nennspannung V- 
63 100 


 Trsausa |Izame | | 


1 

IE 
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Em! EEE Lau 
| Kleinere were | | 
1] emereerem | 
ee nt 
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BE u | Bee 
HER BERN KL 223 1273 KC 7773 6277777 BE BE BR REN RE 
sau 1a [ioau2 [aaa [2o2u2 | zazu2 | man mom | I I 
Circa2 |1oaxa2 [e22se2 | 202002 [222 anzu | ew | | [7 
Toon [zossas [anzce) | | 1 
Tassen] | IT 


94 YUNL ® NIILSU3Q304 


14 o nur Bauform EGD Zweibein-Ausführung, (a 12 mm — Zweibein-Ausführung, Bauform EBD — Werte auf Anfrage) 
160 — 300 Bauform EGD Dreibein-Ausführung. (EBD-Werte auf Anfrage.) 


Spitzenspannung: 1,15-Un bis 100 V- 
1,10 -Un für 160 V- 


Temperaturbereich: 40 ... 85°C (105°0) 


Elektrische Werte siehe auch unter Typenreihe EB / EG. 


Für Neuentwicklungen sind die Becherabmessungen von Typ EG vorzusehen. 
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ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Sonderausführung für stehende Montage 


gepolte Ausführung, rauhe Anoden 
DIN 41253, i. V. eu 


13 | esoskaure | 
8 


EG 03 KG 447 B 

EG 03 JE 422 C 
13 EG 03 KG 433 C 
16 EG 03 LG 447 C 
28 EG 03 NG 510 C 
30 EG 03 NH 515 C 


10 EG 03 KE 422 D 
16 EG 03 LG 433 D 
20 EG 03 MG 447 D 
30 EG 03 NH 510 D 
42 EG 03 PH 515 D 


10 EG 03 KE 410 E 
16 EG 03 LG 422 E 
20 EG 03 MG 433 E 
28 EG 03 NG 447 E 
42 EG 03 PH 510 E 


10 EG 03 KE 410G 
20 EG 03 MG 422 G 
28 EG 03 NG 433 G 
30 EG 03 NH 447 G 


10 EG 03 KE 347 H 
16 EG 03 LG 410 H 
28 EG 03 NG 422 H 
30 EG 03 NH 433 H 


10 EG 03 KE 347 J 
20 EG 03 MG 410 J 
30 EG 03 NH 422 J 
42 EG 03 PH 433 J 
EG 03 PJ 447 J 


EG 03 JE 310 L 
EG 03 KE 322 L 
EG 03 MG 347 L 


45 
8 
10 
20 
8 EG 03 JE 247 M 
16 
28 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Nennkapazität 


Abmessungen 
(Nennmaße) 


o- 
E 

2} 

1 

ce 

®o 

[+3 
a 

ce 

13 

® 
z 


(Größtwerte) 
Zulässiger überlagerter 
Wechselstrom 


(Größtwerte) 
(100 Hz; 20°C) 
(Größtwerte) 

(mA 44/100 Hz) 85°C 


mo | 63 | 10xao | oss | on] 00a] 1200 | 


EG 03 LG 310 M 
EG 03 NG 322 M 


Elektrische Werte siehe auch unter Typenreihe EG. 


Bestellbeispiel: EGD 2200 / 25, Abm. 18 x 40 
EG 03 LG 422 E 


Spannungen 3 250 V siehe nächste Seite! 
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ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

Sonderausführung für stehende Montage 

gepolte Ausführung, rauhe Anoden 

EGD DIN 412553, i. V. 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Nennspannung 
Abmessungen 
(Nennmaße) 
tand 
(100 Hz; +20°C) 
(Größtwerte) 

(100 Hz; +20°C) 
(Größtwerte) ") 
(Größtwerte) 
Zulässiger überlagerter 
Wechselstrom 
(mA 441/100 Hz) 85°C 2 
Bestell-Nr: 


EG 03 JE 222 N 
EG 03 KE 247 N 
EG 03 MG 310 N 
EG 03 NH 322 N 


{ 
t 
i 


EG 03 KE 222 O 
EG 03 LG 247 0 
EG 03 NG 310 0 


EG 03 LG 247 R 
EG 03 NG 310 R 
EG 03 NH 315 R 


EG 03 Py 322 R Elektrolyt-Kondensatoren 


für allgemeine Anforderungen 


i Hochkapazitive 
Becherkondensatoren 


nen 
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EYF HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
EYV gepolte Ausführung 
EY/EH mit oder ohne Bodenschraube 
rauhe Anode, entspr. DIN 41238 (DIN 41250) 


1. Anwendung 


ROE-Elektrolyt-Kondensatoren EYF / EYV / EY / EH und EYM sind hochkapazitive Kondensatoren 
für die Verwendung in Geräten der Unterhaltungselektronik, Industriellen Elektronik und Nachrich- 
tentechnik. Sie zeichnen sich aus durch weiten Temperaturbereich, kleine Baumaße, hohe Betriebs- 
sicherheit und Konstanz der elektrischen Werte. 


2. Ausführung 


2.1 TypEYF -40 ... 85°C (105°C) 
Rauhe Elektroden, zyl. Aluminiumbecher, besonders flache Ausführung für stehende Montage 
In gedruckten Schaltungen, mit einseitig herausgeführten 1 mm o Drahtanschlüssen. 


Typ EYV -40 ... 85°C (105°C) 
Rauhe Elektroden, zyl. Aluminiumbecher, für stehende Montage in gedruckten Schaltungen, 
Lötstiftausführung entspr. DIN 41238 (Form BG) 


Typ EY —40 ... 85°C (105°C) 
Rauhe Elektroden, zyl. Aluminiumbecher, Lötösenausführung entspr. DIN 41238 
(Form BA / BB) 


Typ EH -40 ... 85°C (105°C) 
Rauhe Elektroden, zyl. Aluminiumbecher, mit Zentralgewinde M 18 x 1,5. 


Typ EYM -40 ... 85°C (105°C) 
Rauhe Elektroden, zyl. Aluminiumbecher, mit Schraubanschlüssen (entspr. DIN 41250) EIko 
mit hoher Strombelastbarkeit. 


Becherdurchmesser Anschlüsse Befestigung 


Lötstifte Lötstifte 
Lötstifte Lötstifte 


ee | sms | 

En] pszan=asn | 

I | an | m | rer 
Gewndeagen W272 


Zubehör siehe „Zubehör”. 


3. Hinweise für den Einsatz 


Es ist bei der Verwendung hochkapazitiver Elektrolyt-Kondensatoren unbedingt zu berücksichti- 
gen, daß der Kondensatorwickel nicht vom Becher isoliert ist. Es besteht zwischen dem Minuspol 
des Kondensators und dem metallischen Becher über den Elektrolyt eine Verbindung mit einem 
unbestimmten und wechselnden Übergangswiderstand. Bei Verwendung in Schaltungen, bei denen 


das Gerätechassis Potential gegenüber dem Minuspol des Kondensators führt, muß dieser isoliert 
aufgesetzt werden (siehe „Zubehör”). 


Die Wechselstrombelastbarkeit richtet sich nach dem Serienwiderstand (RESR), der Frequenz des 
Wechselstromes, der Bechergröße und der Umgebungstemperatur. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
gepolte Ausführung 


mit oder ohne Bodenschraube 
rauhe Anode, entspr. DIN 41238 (DIN 41250) 


3.1 Zulässiger überlagerter Wechselstrom 


Der zulässig überlagerte Wechselstrom (siehe Angaben, in Tabellen-Einzelwerte) wird allgemein 
für eine Umgebungstemperatur von 85°C bei einer Frequenz von 100 Hz angegeben. 


Bei abweichenden Umgebungstemperaturen bzw. Frequenzen ist der zulässige überlagerte 
Wechselstrom mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe Tabelle bzw. Diagramme unter 
„Allgemeine Angaben”) zu korrigieren. 


3.2 Spannungsbelastbarkeit 


Die Kondensatoren dürfen im angegebenen Betriebstemperaturbereich mit der angegebenen 
Nenngleichspannung belastet werden. Der Scheitelwert einer ggf. angelegten Wechselspan- 
nung darf diesen Nennspannungswert nicht überschreiten. Eine Belastung der Kondensatoren 
mit der angegebenen Spitzenspannung ist nur bei Raumtemperatur während 1 hbiszu 5 x 
höchstens 1 min. zugelassen. Die Spitzenspannung darf weder kurzzeitig überschritten werden, 
noch darf sie in solchen Anordnungen in Anspruch genommen werden, die betriebsmäßig eine 
periodische Auf- und Entladung des Kondensators vorsehen. 


Betrieb mit Falschpolung führt zur Zerstörung der Kondensatoren. Falschpolung bis max. 2,0 V 
ist zulässig. Alle Kondensatoren sind schaltfest. 


3.3 Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer 


Angaben über Bezugszuverlässigkeit, Beanspruchungsdauer, Ausfallkriterien und Ausfallsätze 
siehe unter „Allgemeine Angaben” 


3.4 Spannungsfestigkeit der Isolation 
Die Spannungsfestigkeit der Isolation ist 2 1000 V-. 
Typ EYF ist grundsätzlich isoliert. 


Für EYV /EY / EH / EYM muß die Isolierung, wenn gewünscht, (mantelisoliert — oder volliso- 
liert) in der Bestellung angegeben werden. 


__—————— 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für allgemeine Anforderungen, Typ II A, 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest 


NOTIZEN 


a we 


Der Typ EYF ist eine Baureihe von hochkapazitiven Elektrolyt-Kondensatoren, die sich durch eine 
besonders kurze Bauweise, weiten Temperaturbereich, hohe Betriebszuverlässigkeit und Konstanz 
der elektrischen Werte auszeichnet 


Dieser Typ wurde speziell für Geräte der Unterhaltungs- und Industrie-Elektronik (Schaltnetzteile) 


entwickelt, bei denen die Geräte-Konzeption nur eine besonders kleine und flache Abmessung 
zuläßt. 


Mechanischer Aufbau: 


Flacher, zylindrischer Al-Becher mit Überdrucksicherung, mantelisoliert, mit einseitigen 1 mm o 
Drahtanschlüssen (0 25 = 2 Anschlüsse, 0 30 und 35 = 3 Anschlüsse) für stehende Montage in 
gedruckten Schaltungen 


ne 


Technische Angaben: 


j I Elektrische Werte: Ss DIN 41332, Typ II A 

| 5 Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (= CECC 30 000) 

| Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (& CECC 30.300) 

‘ IEC 384 -4 („long life grade”) 

| Klimakategorie: 40 / 085 / 56 

| (IEC-Category: 40/085 /56 Type I) 

| Betriebstemperaturbereich: 40 ... 85°C (105°C) 
Anwendungsklasse: entspr DIN 40040, GPF 
Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % vom Nennwert (-10 .. +30 % auf Anfrage) 
Beanspruchungsdauer: mind. 4000 h bei 85°C bzw. 1000 h bei 105°C 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben” 


Abnahmereststrom: Ira = S0,002:Cn:Un +3ypA (CinyF,UinV) 
gemessen an Un bei 20°C nach 5 min. 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben” 


Schüttelfestigkeit: DIN 40046, Blatt 8, Abschnitt 2, Prüfung FC, Schwingen (sinus- 
förmig), Schärfegrad nach Anhang C, max. 10 g bei 10 ..55 Hz, 
Auslenkung 0,75 mm, Dauer 6 h. 


Spannungsfestigkeit der Isolation: = 1000 V- 


HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für allgemeine Anforderungen, Typ Il A, 
EYF gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest 


Abmessungen (Bauform): 


(dient nur zur Befestigung und 
kann Verbindung mit Minuspol 
haben!) 


Maßtabelle (einschließlich Isolierung): 


Kondensator- 
Nennmaß (mm) max. — 


Abmessungsübersicht (max. Abmessungen mit Mantelisolierung) 
1 
6 800 


10 000 


Spitzenspannung: 
Betriebstemperaturbereich: —D ... 85°C (105°c) 


Verlustfaktor tan ö: Größtwerte bei 100 Hz und 20°C 
siehe Tabelle Einzelwerte 


Ersatzserienwiderstand RESR (Q): Größtwerte ?) bei 100 Hz und 20°C 
siehe Tabelle Einzelwerte 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für allgemeine Anforderungen, Typ II A, 
gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest 


Scheinwiderstand Z in Q (Größtwerte): 2) 


Nennspannung (V-) 


1 kHz | 10 kHz 


1) Der praktisch erreichbare Ersatzserien- und Scheinwiderstand ist durch den ohmschen Anteil 
der Kontaktverbindungen und der Folienwiderstände nach unten begrenzt. Deshalb sind errech- 
nete Werte unter 0,05 Q nicht in jedem Fall zu realisieren. 


2 Wegen der zulässigen C-Toleranz können die angegebenen Größtwerte um max. 10 % über- 
schritten werden. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN EYV 
für allgemeine Anforderungen, Typ II A, im Aluminiumbecher EY 
EYF gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest gepolt, rauhe Anode, entspr. DIN 41238 EH 


Technische Angaben 


Technische Angaben: (Einzelwerte) \ fü 
, r die Typen EYV/EY/EH: 
Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % vom Nennwert 


Spitzenspannung: (Un S 100 V-) 1,15 -Uy 
(Un > 100 V-) 1,10: Uy 


Temperaturbereich: 40 ... 85°C (105°C) 


Nennkapazität 
Nennspannung 
Abmessungen 
(Größtwerte) 1) 
(100 Hz; 20°C) 


(Nennmaße) 
(100 Hz; +20°C) 


Anwendungsklasse: entspr. DIN 40040, GPF 


Beanspruchungsdauer: mind. 5000 h bei 85°C 
EYF 00 AW 447 D Ü: > 250 V mind. 2000 h bei 85°C 


EYF 00 BU 468 D vo. Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 
EYF 00 BV 510D s Die Kondensatoren werden ohne Isolierung geliefert. 


EYF 00 CV 515D Ir Abnahmereststrom für UyS100V-: Ira s 0,002-Cy Un + 3ypA (C in uF, U in V) 
j 2160 V-:lra Ss 0,015:Cy:Un +10 pA (CinyF,UinV) 


EYF 00 AW 433 E ) gemessen an Un bei +20°C nach 5 min. 


ENF DUBN 497 E Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


EYF 00 BV 468 E | © j _ 

EYF 00 CV 510E Ä Verlustfaktor tan 5 (Richtwerte) bei 20°C entspr. DIN 41238: 

EYF 00 AW 422 F ’ x Kapazität Frequenz Nennspannung V- 
EYF 00 BU 433 F (uF) 

EYF 00 BV 447 F 1 

EYF 00 CV 468 F ö 


EYF 00 BU 422 H 
EYF 00 BV 433 H 
EYF 00 CV 447 H 


EYF 00 AW 410 J ı* 
EYF 00 BV 422 J Al 
EYF 00 CV 433 J 


1) siehe Angaben bei Tabelle Scheinwiderstand 


2) Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben") zu korrigieren. \ 


! 
| 


Kapazitätstoleranz: -10 ... +50 % 


Spitzenspannung: 1,15 xUN | 


Die Kondensatoren werden mit Mantelisolierung geliefert. 


Bestellbeispiel: EYF 4700 yF, 25 V-, Abm. 30 x 25 | 


EYF 00 BU 447 E chtwerte betragen. 


Die max. Werte können das 1,5-fache der Ri 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Im Aluminiumbecher 
gepolt, rauhe Anode, entspr. DIN 41238 


im Aluminiumbecher 
gepolt, rauhe Anode, entspr. DIN 41238 


HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


nm3 


Ersatzserienwiederstand Reg In Q (Richtwerte) bei 200C bezogen auf Cn, berechnet aus den Ver- 
lustfaktorwerten: 


Kapazität 
(#F) 


£ 

f 

F 

(ooza Loser Toszs] 
% 


Die max. !) Werte können das 1,5-fache der Richtwerte betragen. 


N) Der Ersatzserienwiderstand ResR Ist durch die Beziehung Res = tan ö / w - C gegeben. Der 
praktisch erreichbare Ersatzserien- und Scheinwiderstand ist durch den ohmschen Antell der Kon- 
taktverbindungen und der Follenwiderstände nach unten begrenzt; deshalb sind errechnete Werte 

unter 0,05 Q nicht In jedem Fall zu realisieren. 


D © 2|: 
ooo 
aao 


es 10 000 


1,20| 0,90 
35 30 u 
120 90 
0,60| 0,45] 0,45 
16 14 
55 41 
0,25] 0,2 
75| 7 
25 20 


14 

41 
0,2 
7 

20 


o uı6o0 


20 
-25 
—40 


1) siehe Seite 122. 


— {HT 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit Lötspitzenbefestigung 
entspr. DIN 41238, schaltfest 


Ausführung: 

Hochkapazitive Elektrolyt-kondensatoren in zylindrischem Aluminlumbecher mit Überdrucksiche- 
rung. Elektrische Anschlüsse an Lötspitzen herausgeführt für senkrechte Montage In gedruckte 
Schaltungen im Rastermaß, Minuspol extra herausgeführt, Jedoch mit dem Gehäuse über den Elek- 
trolyt verbunden. In der Leiterplatte sind Bohrungen für alle Lötspitzen anzubringen, well auch nicht 
belegte Lötspitzen als mechanische Stützen erforderlich sind, 

DIN 41332, Typ II A bzw. DIN 41238 

DIN 45910 (2 CECC 30.000) 


DIN 45910, Teil 12 (&*CECC 30.300) 
IEC 384-4 („long life grade") 


40 / 085 / 56 

40 / 085 / 56, Type I, 2 250 V-, Type Il) 
40 ... 85°C (105°C) 

entspr. DIN 40040, GPF 

—10 ... +50 % vom Nennwert 


mind. 5000 h bei 85°C 
= 250 V- mind. 2000 h bei 85°C 


Elektrische Werte: 
Fachgrundspezifikation: 
Rahmenspezifikation: 


Klimakategorie: 
(IEC-Category: 
Betriebstemperaturbereich: 
Anwendungsklasse: 
Kapazitätstoleranz: 
Beanspruchungsdauer: 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben”, 


DIN 40046, Blatt 8, Abschnitt 2, Prüfung FC, Schwingen (sinus- 
förmig), Schärfegrad nach Anhang C, max. 10 g bei 10 ... 55 Hz 
Auslenkung 0,75 mm, Dauer 6 h. 


Schüttelfestigkeit: 


Maßtabelle: 


Kondensator- Anzahl 2. Pluspol 
Nennmaß der Pluspol bei Doppel- 
(mm) Lötstifte kapazität 


(25 x 45) 

(25 x 50) B 
30x40 

30 x 50 

30 x 60 ; 
35 x 50 

35 x 60 3 
35x75 

35 x 80 

(40 x 40) 

(40 x 50) e 
40 x 60 

40x75 

40x80 

(40 x 90) 


Maßangaben ohne Isolierung. 


mit Mantelschlitzventil 
(ohne Ventildom) 
mit Ventildom 


Falls Lieferung mit Isollerung (Mantelisolierung) erfolgen soll, bitte in der Bestellung angeben. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit Lötspitzenbefestigung 
entspr. DIN 41238, schaltfest 


+ 


Umstellung auf Mantelschlitzventil erfolgt sukzessive (Ventildom entfällt). 


1 Pluspol 913*0! 1 Pluspol gar 1 Pluspol 913* 


“ Ie- 
17,5 201 


Minuspol Minuspol 20201 


Kennzeichnung: 


Pluspol an: (1) 
Minuspol an: (-) 
Übrige Lötstifte dienen nur zur Befestigung. Sie sind entweder potentialfrei oder mit gleichem Poten- 


tial wie der Minuspol einzulöten. 


EEE 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN ’ HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit Lötspitzenbefestigung mit Lötspitzenbefestigung 
EYV entspr. DIN 41238, schaltfest entspr. DIN 41238, schaltfest EYV 


Abmessungsübersicht: (Nennmaße — max. Abm. siehe Maßtabelle) Doppelkapazitäten (Hochvolt) — Nur auf Anfrage — 
Einfachkapazitäten: (Vorzugswerte) 


Nennkap. |Kapazitäts- 
(HF) Toleranz 


Nennkapazität („F) Kapazitäts- |Abmessungen (Nennmaße) 


Anschlußbesetzung Toleranz 
1 2 3 4 5 350 
te er 
47 47 _ - Minus 30x 50 
220 220 = 3 Minus ı [35x80 | 40x 80 | 


* Ladekapazität außen an Anschluß 1 


130 x 50 [35 x so] 
[35 x 50 [20 x 0 |a0 x a0] | 
| 


Mehrfachkapazitäten (Hochvolt) — Nur auf Anfrage — 


Bestellbeispiel: siehe Tabelle Einzelwerte 
Bei wirtschaftlichen Stückzahlen Sonderwerte auf Anfrage. 


Spitzenspannung: (Un s 100V) 1,15-Un 
(UN 2 160V) 1,1 -UN 
Temperaturbereich: 40 ... 85°C (105°0) 


Nennkapazität (uF) Kapazitäts- |Abmessungen (Nennmaße) 


Anschlußbesetzung Toleranz Nennspannung V— 


Doppelkapazitäten: (Niedervolt) 


Nennkapazität („F) Kapazitäts- Abmessungen 
Anschlußbesetzung Toleranz Nennspannung V— Y 
1; 
EUEIEZEIEN BEHIEZIEZICHEZ | 


f * Ladekapazität 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit Lötspitzenbefestigung 
EYV entspr. DIN 41238, schaltfest 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


o 

g g ei #8] ©r ie} 

:.|$422% .8:la8tljlr 

= 128} sr Su z38 

£€ ä 2 8 

z < = 4 54 j83 
N 


EYV 00 BB 447 D 
EYV 00 BB 468 D 
EYV 00 BB 510 D 
EYV 00 BD 415 D 
EYV 00 CD 522 D 
EYV 00 CJ 533 D 


EYV 00 BB 422 E 
EYV 00 BB 447 E 
EYV 00 BB 468 E 
EYV 00 CD 510E 
EYV 00 CD 515E 
EYV 00 DF 522E 
EYV 00 DJ 533 E 


EYV 00 BB 422G 
EYV 00 BB 433 G 
EYV 00 BB 447 G 
EYV 00 BD 468 G 
EYV 00CD 510G 
EYV 00 DF 515 G 
EYV 00 DJ 522 G 


EYV 00 BB 422 H 
EYV 00 BB 433 H 
EYV 00 BD 447 H 
EYV 00 CD 468 H 
EYV 00 DF 510H 
EYV 00 DJ 515 H 


EYV 00 BB 410 J 
EYV 00 BB 422 J 
EYV 00 CD 433 J 
EYV 00 CD 447 J 
EYV 00 CJ 468 J 
EYV 00 DJ 510 J 


EYV 00 BB 347 L 
EYV 00 BB 410L 
EYV 00 CD 4221 
EYV 00 CJ 433 L 
EYV 00 DJ 447 L 


1) Die Max.-Werte können das 1,5-fache der Richtwerte betragen. 


Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben”) zu korrigieren. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
mit Lötspitzenbefestigung 


entspr. DIN 41238, schaltfest 


EYV 


Technische Angaben: 


Nennkapazität 


(Einzelwerte) 
7 
3 

oa € [Sr a, 5 o 
2 B gs S:l5% 72 | ® E 
s7 Ss: oNt| CSt| 35 F = a 
SE |l2XEE 55:$|leH}| 355 5 3 
€ e = 3 "3585| 9538| 552 H 3 
2 < “= gel zejgsgs| ° 

= =5< 

= 

250 30x40 0,1 0,72 0,7 40 EYV 00 BB 322 N 
250 35x60 0,1 0,34 1,4 60 EYV 00 CF 347 N 
250 40 x 80 0,1 0,14 23 100 EYV 00 DJ 410 N | 
350 30x40 0,1 1,59 0,5 40 EYV 00 BB 310 0 
350 35 x 50 0,1 0,72 0,9 55 EYV 00 CD 322 O 
350 40x60 0,1 0,34 1,4 80 EYV 00 DF 347 0 
385 35 x 50 0,09 0,65 0,92 55 EYV 00 CD 322 R 
385 40x80 0,09 0,31 1,61 100 EYV 00 DJ 347 R 


Kapazitätstoleranz: 


Spitzenspannung: 


Bestellbeispiel: 


N) Die Max.-Werte können das 1,5-fache der Richtwerte betragen. 


2) Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben”) zu korrigieren. 


—_ 


—10... +50 % 
(Un S 100 V-) 1,15 Un; 
(Un 2 160 V-) 1,10-UN 


EYV 4700 uF, 40 V-, Abm. 30x40 - EYV 00BB447G 
Mantelisoliert: EYV 00 BB 447 G 01 


nt 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für allgemeine Anforderungen, gepolte Ausführung, 


NOTIZEN rauhe Elektroden, entspr. DIN 41238, schaltfest EY 


Elektrische Werte: DIN 41332, Typ II A bzw. DIN 41238 


DIN 45910 (=CECC 30.000) 
DIN 45910 Teil 12 (2 CECC 30.300) 


IEC 384-4 („long life grade”) 
Klimakategorie: 40 / 085 / 56 


(IEC -Category: 


Fachgrundspezifikation: 
Rahmenspezifikation: 


40 / 085 / 56, Type |) 
Betriebstemperaturbereich: 40 ... 85°C (105°%C) 


Anwendungsklasse: entspr. DIN 40040, GPF 


Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % vom Nennwert 


Beanspruchungsdauer: mind. 5000 h bei 85°C 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 
Schüttelfestigkeit siehe Angaben bei EYV. 


Pluskennzeichen im Deckel bzw. Niet eingeprägt. 


Form A m Form B audera: 

nach DIN 41122 = nach DIN 41122 a a 

Form BA en f Form BB au ee grcie 
Lieferung ein- 
schließlich 
U-Scheibe, 
Zahnscheibe und 

Lötöse mit Mutter MB 

Lötfahne 

Form T4 

DIN 41497 


Maßtabelle: 


max. (mm) + 0,5 (mm) 
25x40 42 10 
25x50 52 10 
30x40 42 10 
30 x 50 52 10 
30 x 60 62 10 
35 x 50 52 10 
35 x 60 62 10 
35 x 80 80 10 
40 x 60 62 10 
40 x 80 80 10 
(40 x 90) 90 10 


2355 32 232 23 
oo oo oo oo m» m» m mw m 


Maßangaben ohne Isolierung. 


Falls Lieferung mit Isolierung erfolgen soll, bitte angeben, ob nur Außenisolierung = Mantelisolie- 
rung (Form A — B) oder Vollisolierung (Mantel und Boden — nur Form A), gewünscht wird. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für allgemeine Anforderungen, gepolte Ausführung, 
EY rauhe Elektroden, entspr. DIN 41238, schaltfest 


HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für allgemeine Anforderungen, gepolte Ausführung, 
rauhe Elektroden, entspr. DIN 41 238, schaltfest 


Abmessungsübersicht: (Vorzugswerte) (max. Abmessungen — ohne Isolierung) 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


T T 5 B 
P= - 5_0 
F 4 s Ö > u 
2 5 E F an S.|8Ee8 5 R 
Fl E 4.31, 9%:2| 2°%8| 585, = 2 
s Ed an EEE lets | <S+H5 | 358 E = 
eO |So EE| SENZ| ENE| DS $ 8 ® 
14 4 3 “rLz sao F3 > 
5 5 H z oo.» uo% = ® s 
2 5 < eı gel 82|3:5| © 
je bei ”2«< 
FR Ä 
25x40 0,17 0,058 2,4 30 EY 01 AB 447 D 
30x40 0,20 0,047 2,9 40 EY 01 BB 468D 
30x40 0,23 0,037 3,2 40 EY 01 BB510D 


30 x 50 0,32 0,034 3,7 50 EY 01 BD515D 
35x50 0,39 0,028 4,4 55 EY 01 CD 522D 
35 x 80 0,44 0,021 6,0 85 EY 01 CJ 533 D 


25 x 40 0,15 0,11 1,7 30 EY 01 AB 422 E 

30 x 40 0,16 0,054 2,6 40 EY 01 BB 447 E 

30 x 40 0,18 0,042 3,0 40 EY 01 BB 468 E 

55 EY 01 CD510E 

| 405 x62 | «05x00 | 3 | Erenaneike 

a0 | 3 | 80 EY 01 DF 522E 

100 EY 01 DJ 533 E 

30 EY 01 AB 422G 

Bestellbeispiel: siehe Tabelle Einzeiwerte 40 EY 01 BB433G 
40 EY 01 BB447G 

Spitzenspannung: (Un S 100 V-) 1,15-UN 50 EY 01 BD 468G 
(UN 2 160 V-) 1,10-UN 55 EY 01 CD 510G 

Temperaturbereich: -40 ... 85°C (105°C) 80 EY 01 DF515G 


DJ 522G 


Bei wirtschaftlichen Stückzahlen Sonderwerte auf Anfrage. we 


BB 422 H 
Hochvolt-T' N V-/ 0 V- V- f fr ? 40 EY 01BB4 H 
& 5 1 385 auf Anfrage. } 33 
ochvolt-Typen Nennspannung: 250 3 g 


Die Kondensatoren werden ohne Isolierung geliefert, falls Isolierung gewünscht, bitte in Bestellung 


EY 01 CD 468H 
angeben. 


EY 01 DF510H 
EY 01 DJ 515H 


EY O1 AB410J 
EY 01 BB 422 J 
EY 01 CD 433 J 
EY 01 CD 447 J 
EY 01 CJ 468 J 
DJ 510 J 


u) Die Max.-Werte können das 1,5-fache der Richtwerte betragen. 


2) Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben”) zu korrigieren. 


* 4. Stelle= 1 =EY Bauform A, ohne Gewindezapfen — 4. Stelle = 2 =EY Bauform B, mit Gewinde- 


zapfen. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für allgemeine Anforderungen, gepolte Ausführung, 


EY rauhe Elektroden, entspr. DIN 41238, schaltfest 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


(100 Hz; +20°C) 
(Richtwerte) 1) 
(100 Hz; +20°C) 


EY 01 AB 322 L 
EY O1 AB 347 L 
EY 01 BB 410L 
EY 01 CD 422 L 
EY 01 CJ 433 L 
EY 01 DJ 447 L 


EY 01 AB 322 M 
EY 01 BD 347 M 
EY O1 CF410M 


N) Die Max.-Werte können das 1,5-fache der Richtwerte betragen. 


2) Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben”) zu korrigieren. 


* 4. Stelle= 1 =EY Bauform A, ohne Gewindezapfen — 4. Stelle = 2 = EY Bauform B, mit Gewinde- 
zapfen 


Bestellbeispiel: EY/A 10000 »F, 25 V, Abm. 35 x 50, nicht isoliert: EY 01 CD 510 E 
Mantelisoliert: EY 01 CD 510 E01 


Vollisoliert: EY 01 CD 510 E 02 


ee 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


10 bis 350 V— gepolte Ausführung mit Zentralbefestigung 
rauhe Elektroden, schaltfest 


Elektrische Werte: 


Fachgrundspezifikation: 
Rahmenspezifikation: 


Klimakategorie: 

(IEC -Category: 
Betriebstemperaturbereich: 
Anwendungsklasse: 
Kapazitätstoleranz: 


Beanspruchungsdauer: 


DIN 41332, Typ II A 
DIN 45910 (=CECC 30.000) 


DIN 45910 Teil 12 (= CECC 30.300) 
IEC 384-4 („long life grade”) 


40 / 085 / 56 

40 / 085 / 56, Type l, 2 250 V- Type II) 
-40 ... 85°C (105°c) 

DIN 40040, GPF 


10 ... +50 % vom Nennwert ER 


mind. 5000 h bei 85°C . G 
= 250 V- mind. 2000 h bei 85°C 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allge ine Angaben" 
Schüttelfestigkeit siehe Angaben bei EYV Sr 


13 max. 10max 
3 
1 Eu 
E 
3 


25 x 40) 25.5 
O© (25 x 45) 25.5 
Ne (25 x 50) 25,5 
$) 30 x 40 30,5 


u 30 x 50 30,5 
> 30 x55 30,5 
30 x 60 30,5 

35 x 50 35,5 

35 x 60 35,5 

35x75 35,5 

35 x 80 35,5 

40x75 40,5 

40 x 80 40,5 

40 x 90 40,5 


Zubehör: 
Kunststoff-Sechskantmutter FP DIN 41331 M 18 x 1,5 (SW 24) und Federscheibe D 25. 


(Isolierscheiben für isolierten Einbau sowie Mantelisolierung bzw. Mantel- und Bodenisolierung 


müssen, wenn gewünscht, gesondert bestellt werden.) 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
16 bis 350 V-, gepolte Ausführung mit Zentralbefestigung 
EH rauhe Elektroden, schaltfest 


HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


10 bis 350 V— gepolte Ausführung mit Zentralbefestigung 
rauhe Elektroden, schaltfest 


Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen ohne Isolierung) 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Einfachkapazitäten: T Tr 3 7 
- [9] 
P4 oa ce => et o o 
ä  |2,_8:[| 8:83 |:s2| 8 E 
© go s4 82 |o!r| aXz|s5s&r ” z 
sals2 |) SE Elsasle:sle2s:| ® 
5 5 5 | ss #531 85838| 3 E 
z z a = ER sE2| 8383 5 F 
m -"|2$5< 
| | NE 
16 30x40 0,17 0,058 2.4 40 BB 447 D 
16 30 x 50 0,23 0,037 3,2 50 00 BD510D 
16 35 x 60 0,39 0,028 4,4 60 00 CF 522D 
25 30x40 | 0,15 0,11 1,7 m NT H 00 BB 422 E 
25 30x40 0,16 0,054 2,6 EH 00 BB 447 E 
25 35 x 50 0,21 0,033 4,0 SE EH 00 CD 510 E 
25 40 x 60 0,37 0,027 5,1 8 EH 00 DF 522 E 


40 30 x 40 0,13 0,094 1,8 N 40 EH 00 BB 422 G 

4 700 40 30 x 50 0,15 0,051 2, \ 50 EH 00 BD 447 G 

10 000 40 35 x 60 0,19 0,030 Pr 1 60 EH 00 CF 510G 
40 


1000 63 30 x 40 0,09 0,14 tS- EH 00 BB 410 J 
Bestellbeispiel: 2 200 63 30 x 50 0,11 0,080 ee 50 EH 00 BD 422 J 
35 x 60 0,13 0,044 AS) 60 EH 00 CF 447 J 
Bei wirtschaftlichen Stückzahlen Sonderwerte auf Anfra 40:x.90 0,48 || 0,029 a4 v9 EH 00 DK 510 J 
S- 30x40 0,07 1,2 40 EH 00 BB 347 L 
100 30 x 40 0,07 ey 1,9 40 EH 00 BC 410 L 
Doppelkapazitäten (Hochvolt) — Nur auf Anka > (max. Abmessungen ohne Isolierung) 100 35x60 0.09 665 29 60 EH 00 CF 422 
[7 40 x 90 0,18 ‚044 4,4 110 EH 00 DK 447 L 
RE ZIG Rs 30 x 40 0,65 0,7 40 EH 00 BB 322 M 
Anschlußbesetzung Toleranz Nennspannung (V-) 160 35 x50 9 0.30 13 55 EH 00 CD 347 M 
ER > | | 20 | so | “oxso | 008 | 012 | 21 | 100 | EMooosarom 
IT 255x00 | 30x40“ Nr 1,59 0.4 40 EH 00 AB 310 L 
250 30x > 0,1 0,72 0,7 40 EH 00 BB 322 N 
| 255x50_ | 05x54 | 250 35 x N 0,1 0,34 1,4 60 EH 00 CF 347 N 
| B05x54 | 05x00 | |? 0 0,1 0.16 | 23 | 100 EH 00 DJ 410 N 
0) 0,1 1,59 0,5 40 EH 00 BB 310 0 
| 05x50 | 0x0 | x 50 0,1 0,72 0,9 55 EH 00 CD 322 O 
0,1 0,34 16 | | EH 00 DJ 347 0 
 as0x0 | a0sxuo | | | 


40,5 x 83 


2) Bei abweichehden Temperaturen oder Frequenzen ıst der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (sıehe unter „Allgemeine Angaben”) zu korrigieren 


40,5 x 83 40,5 x 103 


Außenkapazität (Ladekapazität) an Anschluß 1, Innenkapazität an 2. SEERINSURSON a = ai 
= -) 1,15-Un 

Spitzenspannung: (Un = 100 V-) 
2 ® R (Un © 160 V-) 1,10-Un 


EH 4700 yF, 40 V-, Abm 30 x 50 


Bestellbeispiel: 
EH 00 BD 447 G 
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4 HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
: für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung, 


NOTIZEN : rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) EYM 
H 
% Ausführung: 
ax Hochkapazitive Elektrolyt-Kondensatoren mit verbesserter Betriebszuverlässigkeit im zylindrischem 


Al-Becher mit Kunststoffdeckel, Gummidichtung und eingepreßten Schraubanschlüssen für höhere 


Strombelastung. Besonders geeignet für die Stromversorgung elektronischer Anlagen, Computer- 
und Industrie-Elektronik, 


Elektrische Werte: DIN 41332, Typ II A und DIN 41250 

Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (2 CECC 30.000) 

: Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (=CECC 30.300) 
IEC 384-4 („long life grade”) 

Klimakategorie: 40 / 085 / 56 

(IEC -Category: 40 / 085 / 56 Type) 

Betriebstemperaturbereich: -40 ... 85°C (105°C) 


m un 


Anwendungsklasse: entspr. DIN 40040, GPF 
Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 %, vom Nennwert 


Beanspruchungsdauer: mind. 6000 h bei 85°C bzw. 1000 h bei 1050%C 

fürUn S 160 V- 

mind. 2000 h bei 85°C für Un 2 250 V-. 
Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben". 
Abnahmereststrom für Uns 160 V: Ira S 0,002-Cy-Un +3 yA (C in ur, U in V-) 

für UN > 250 V: Ira Ss 0,015-Cn Un +10 yA (C in yF, U in V-) 

gemessen an Un bei 20°C nach 5 min. 

Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Schüttelfestigkeit: DIN 40046, Blatt 8, Abschnitt 3, Prüfung FC: Schwingen 
(sinusförmig), Schärfegrad nach Anhang C, max. 10 g, bei 
10 ... 55 Hz, Auslenkung 0,75 mm, Dauer 6 h. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung 
EYM rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) 


Form A mit glattem Boden Form B mit Befestigungsschraube 


A m A ke 
Form A > BE nz ng Form B 


, x nach 
DIN 41122 E x DIN 41122 
Form BC © r Form BD 


bei nicht isoliertem 
Einbau erfolgt die 
Lieferung einschließ- 
lich U-Scheibe, 
Zahnscheibe und 
Mutter M 8 bzw. M 12 
(wird gesondert 


berechnet). 
Maßangaben ohne Isolierung 


Maßtabelle: 


Becher- 
Nennmaße 
(mm) 


35x 50 
35x 60 
35x 80 
35x 105 
(35 x 114) 
50x 80 
50 x 105 
50x 114 
65x 80 28,5 +0,55 
65 x 105 28,5 +0,55 
65 x 114 28,5 + 0,5 
76x 105 32 205 
76x 114 32 +05 
(76 x 125) 32 +05 
76x144 32 +05 


16& 1,5 
16 + 1,5 
16 1,5 
16 + 1,5 
16 & 1,5 
16 + 1,5 
16 + 1,5 
16 + 1,5 
16 1,5 
16 # 1,5 


SS 55 SS 5; 3: Ss 325535 5 


*.Max. zul. Drehmoment: M8 = 400 N; M 12 = 800 N 


Die Kondensatoren werden mit Anschlußschrauben M 5, Federscheiben und U-Scheiben geliefert. 


Falls Lieferung mit Isolierung erfolgen soll, bitte angeben, ob nur Außenisolierung = Mantelisolie- 
rung (Form A + B) oder Vollisolierung (Mantel und Boden — nur Form A), gewünscht wird. 
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[ Aumsssungeilkarsicht (max. Abmessungen ohne Isolierung) ® =; ° 
Kop-wert | Kap. sd: 
wm | Toren: | 1 I 5 T 0 I oa | m | wm [0 Io || 22% 
BETEN op pp ss a sn || FR 
BEBETE TEE HEHE HERE HERE HEHE ETF ET TE CHETTETE 0 
pm Tossa sa [osx ao [osx || 7 @ m 
mp Tossss | essunos | sosx || 85 m 
mp ass sa | assx 5a [EBEN | sosx eo [ensure || 2. @ 
m Tsn so Tossa 53 | 305% ao | s08x 80 | ossx1e | asmıos || > 8 2 
Hm essn se [onsx sa | BEER | essx si | rasxıee [rssna|| 25 5 
esse 85 [assn 53 | en5% eo | sosx a0 | ossxioe | rosa || 9 >, 
assx 53 | a55x sa |asox os | ler lo ri — | || 029 
ass se | aux 8 [sr 0 [ss on | — | | || 28585 
m EEE | os“ so Denon a | | © 
m BESERBETI IESTERE TEE EST ETC BE BEE HE HE HE m 
° osx 01 Tossa [| 
d Spitzenspannung: (Un = 100 V-) 1,15 UN 
= (Un > 160 V-) 1,10-UN 
A ‚ o 0 
Ä Betriebstemperaturbereich: 40... 85°C (105 °C) 
” Bestellbeispiel: siehe Tabelle — Einzelangaben 


Bei wirtschaftlichen Stückzahlen — Sonderwerte auf Anfrage. 
Nennspannung: 50 V- und 385 V-— auf Anfrage. 


HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung 
EYM rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) 


HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung 
rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) 


Verlustfaktor tan ö bei 100 Hz und 20°C (Richtwerte) 
(siehe auch Tabelle — Einzelwerte) 


— 


— 

znmms 

man ! T 

HE SE 

ma 

mu T 

== 
I 
3 


[1111 
3 5 10000 2 3 5 7100000 2 


= 


5 7 ik 2 8 5 7 10k 2 


f——(Hz) E* f in HE — > 


— | 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN | HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung 


für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung, 
rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) 


EYM 


r— 


Zulässiger überlagerter Wechselstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur in % vom 
Nennwechselstrom (Richtwerte) siehe auch Tabelle - Einzelwerte 


Scheinwiderstand Z in Q (Größtwerte) ?) 10 kHz / 20% | 


Nennkap. | 
(#F) 
220 


Nennspannung in V— | 


16 25 40 63 100 160 250 350 ) 


150 


100 


so 


=EEFFE 


0 ker FTSE STH R 
h) oo 20 0 40 5 6 70 80 9 h 


0,088 


0,060 


0,044 
Umgebungstemperatur —— > (°C) 


0,034 


Beanspruchungsdauer (B) in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur bei Betrieb mit Nenn- 0,027 
spannung und zulässigem überlagerten Wechselstrom (weitere Angaben siehe unter „Allgemeine 0.023 


Angaben”). (Für Elkos bis S 160 V—.) $ 


SULLLLLETTITT 


a 
D 


100 000 


150 000 


u) wegen der zulässigen C-Toleranz können die angegebenen Größtwerte um max. 10 % über- 
schritten werden. 


Errechnete Werte unter 0,05 Q sind nicht in jedem Fall zu realisieren, da die ohmschen Anteile der 
Kontaktverbindungen und der Folienwiderstände nicht beliebig reduziert werden können. 


30 40 50 60 70 80 90 


O, 
Ausfallsatz S 1 % (innerhalb der Beanspruchungsdauer). Umgebungstemperatur >(C) 
Richtwert für das Verhältnis Totalausfall / Änderungsausfall 10 / 90. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung 
EYM rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) 


HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung, 
rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) 


% 
\ 
j Technische Angaben: (Einzelwerte) 
r 
B 5 3 zu 
=> Sn ! Fr 1; 52 52 $ ae 5 se 
5 18 % 3 * h ale 18,3 |$sla8a:salise| a 5 
ä 5 x 2: F ji SS |aı| 3=EE |er5iersaselssrl z = 
x $ so sy 8 h 2” 2 S | SoE: si2oä82|. 58s|78:3| $ s 
B H 5 8 $ R 5 5 5 2 | ss#sssäirlsiz| 3 a 
rue e* . N ee ee Seljan di 
= & | | N In | 
6 800 35x 50 2 EYM 01 CD 468 D } 63 35x 50 0,12 | 0,127 4,6 2,1 65 EYM 01 CD 415 J 
10.000 35x 50 EYM 01 CD 510 D k 63 | 35x 50 | 0,13 | 0,094 | 53 2.4 65 | EYM 01 CD 422, 
15 000 35x 60 i EYM 01 CF 515 D | 63 35x 60 0,15 | 0,072 6,5 2,9 80 EYM 01 CF 433 J 
22 000 35x 80 ! EYM 01 CJ 522 D : 63 35x 80 0,16 | 0.054 8,4 3,8 105 EYM 01 CJ 447 J 
33 000 50x 80 EYM 01 EJ 533 D e 63 50x 80 0,18 | 0,042 | 10,8 4,8 | 210 EYM 01 EJ 468 J 
47 000 50x 80 F R R EYM 01 EJ 547 D x 63 50x 80 0,20 0,032 12,5 5,6 210 EYM 01 EJ 510 J 
68 000 65x 80 EYM 01 HJ 568 D 4 63 65x 80 0,34 | 0,0386 | 12,9 5,8 | 300 EYM 01 HJ 515 J 
100 000 65x 80 h EYM 01 HJ 610 D I 63 65 x 105 0,39 | 0,028 | 16,1 72 | 450 EYM 01 HM 522 J 
150 000 76x 105 EYM 01 KM 615 D 63 76 x 105 045 | 0.022 | ı8,6 8.3 550 EYM 01 KM 533 J 
4 700 35x 50 EYM 01 CD 447 E 100 7 35x 50 | 0,10 | o1s0 4,1 1,8 65 Tem 01 CD410L 
6 800 35x 50 EYM 01 CD 468 E 100 35x 50 0,11 | 0,117 4,9 2.1 65 EYM 01 CD 415 L 
10 000 35x 60 EYM 01 CF 510 E 100 35x 80 0,12 | 0,087 6,7 3,0 105 EYM 01 CJ 422 L 
15 000 35x 80 K EYM 01 CJ 515 E 100 50x 80 0,13 | 0,063 8,9 40 | 210 EYM 01 EJ 433 L 
22 000 50x 80 EYM 01 Ey 522 E 100 50x 80 0,15 | 0,051 9,9 44 | 210 EYM 01 EJ 447 L 
33 000 50x 80 EYM 01 EJ 533 E R 100 65x 80 0,19 | 0,044 | 11,6 5,2 300 EYM 01 HJ 468 L 
47 000 65x 80 EYM 01 HJ 547 E t 100 65x 80 0,27 | 0,043 | 11,8 5,3 300 EYM 01 HJ 510 I 
68 000 65 x 105 EYM 01 HM 568 E 100 76x 105 0,31 | 0,033 | 15,1 6,8 550 EYM 01 KM 515 L 
100 000 TErer10> EM RB NE 160 | 35x 50 | 008 |osee 26 | 12 65 | EYM 01CD333M 
35x 50 EYM 01 CD 422G 160 35x 50 0,08 | 0,271 3,1 1,4 65 EYM 01 CD 347 M 
35x 50 EYM 01 CD 433 G 160 35x 60 0,09 | 0,211 3,8 1,7 80 EYM 01 CF 368 M 
35x 50 EYM 01 CD 447G 


160 35x 80 0,09 0,143 5,2 
160 50x 80 0,10 0,106 6,8 
160 50x 80 0,10 0,072 8,3 


105 EYM 01 CJ 410M 
EYM 01 EJ 415M 
210 EYM 01 EJ 422 M 


35x 60 N EYM 01 CF 468 G 
35x 80 EYM 01 CJ 510G 
50x EYM 01 EJ 515 G 


oo on 
no 
n 
[e} 


160 65x 80 0.16 | 0.077 |ı 88 3,9 | 300 | EYM01H433M 
50x 80 EYM 01 EU 522 G 160 65 x 105 0.18 | 0,061 | 10,9 49 | 450 | EYM 01 HM 447 M 
65x 80 EYM 01 HJ 533 G 160 76x 105 0,19 | 0,044 | 13,0 58 | 600 | EYMo1 KM468M 
65 x 105 EYM 01 HM 547 G ö 


65 x 114 EYM 01 HO 568 G 


1) Die Max.-Werte können das 1,3-fache der Richtwerte betragen. 1) Die Max.-Werte können das 1,3-fache der Richtwerte betragen 


2) Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben") zu korrigieren. 

5. Stelle = 1 = EYM Bauform A, ohne Gewindezapfen 

5. Stelle = 2 = EYM Bauform B, mit Gewindezapfen 


2 Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben”) zu korrigieren. 
* 5.Stelle = 1 = EYM Bauform A, ohne Gewindezapfen 

5. Stelle = 2 = EYM Bauform B, mit Gewindezapfen 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für industrielle Elektronik, gepolte Ausführung 
EYM rauhe Elektroden, schaltfest (entspr. DIN 41250) 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Nennkapazität 
Abmessungen 
(Nennmaße) 


Wechselstrom 2) 
(Agtı/100 Hz) 85°C 
Gewicht (g) 


Nennspannung 
(Richtwerte) ” 


Zulässiger überlagerter 


Zulässiger überlagerter 


35x 50 EYM 01 CD 322 N 


35x 60 r r EYM 01 CF 333 N 
35x 80 EYM 01 CJ 347 N 
35x 105 EYM 01 CM 368 N 
50x 80 EYM 01 EJ410N 
50x 80 EYM 01 EJ 415 N 
65 x 105 EYM 01 HM 422 N 
76 x 105 EYM 01 KM 433 N 
76x 114 EYM 01 KO 447 N 


35x 60 EYM 01 CF 322 O 
35x 80 EYM 01 CJ 333 O 
50x 80 EYM 01 EJ 347 © 
50x 80 EYM 01 EJ 368 O 
50 x 105 EYM 01 EM 410 0 
65 x 105 EYM 01 HM 415 0 
76 x 105 EYM 01 KM 422 0 
76x 114 EYM 01 KO 433 0 


1) Die Max.-Werte können das 1,3-fache der Richtwerte betragen. 


2) Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom mit 
entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben") zu korrigieren. 

5. Stelle = 1 = EYM Bauform A, ohne Gewindezapfen 

5. Stelle = 2 = EYM Bauform B, mit Gewindezapfen 


Kapazitätstoleranz: -10 ..+50 % 


(UN S 100 V-) 1,15: UN 
(UN 2 160 V-) 1,10- UN 


Spitzenspannung: 


Bestellbeispiel: EYM /A 10000 yF, 25 V, Abm. 35 x 60 


EYM 01 CF 510 E 
Mantelisoliert: EYM 01 CF 510 E 01 
Vollisoliert: EYM 01 CF 510 E 02 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für höchste Anforderungen und extrem lange Brauch- 
barkeitsdauer — Computer Grade 

mit Schraubanschlüssen 6,3 bis 100 V— 


Diese ROE-Kondensatoren T 
thode- und Anodentolie. Betr 
man fest, daß dieser aus viel 
trolyten und dem Papier ver 


yp EYP sind Spezialausführungen mit Mehrfachkontaktierung von Ka- 

achtet man das Ersatzschaltbild eines Elektrolyt-Kondensators, so stellt 
en parallel angeordneten Teilkapazitäten mit entsprechenden vom Elek- 
ursachten Serienwiderständen zusammengesetzt ist. 


Zum Gesamtwiderstand des Kondensators tragen noch weitere Widerstände, vor allem die der Ano- 


den- und Kathodenfolie bei. In hochkapazitiven Kondensatoren können die Folien mehrere Meter 
lang sein. Bei konventioneller Bauweise mit nur einer Kontaktierung pro Folie erhält man damit we- 
gen der Folienlänge sehr hohe Serienwiderstände und Verlustfaktorwerte 


Bild 1 zeigt ein vereinfachtes Ersatzschaltbild Bild 1: „, —— oo 
eines Kondensators herkömmlicher Bauart. Die 7 > er "Gr ee So Se u 3 
Teilkapazitäten sind über dem gesamten Längs- ah | 


y R -> | olotoo.roo:- 
widerstand der Folien angeschlossen 


Durch Mehrfachkontaktierung der Kathoden- und Anodenfolie über die Folienlänge werden die Se- 
rienwiderstände bei Typ EYP stark reduziert. 


Das Prinzip ist in Bild 2 dargestellt. 


Bild 2: (vereinfachtes Ersatzschaltbild eines Kondensators mit Mehrfachkontaktierung) 


Aus dem Ersatzschaltbild (Bild 2) ist ersichtlich, 

daß mit Hilfe der Mehrfachkontaktierung die ef- 
P fektiven Serienwiderstände der einzelnen Win- 

a a ng gti dungselemente parallel geschaltet werden und 

= - - = - = r q 

aloto! ol dadurch der Gesamtwiderstand abnimmt. 


An 
END 


’ Durch diese Konstruktionsmethode bzw. Bauart 
Sy ergibt sich gleichzeitig eine sehr niedrige 
N Serieninduktivität. Die einzelnen Wickelkontak- 
tierungen werden an der Wickeloberseite herausgeführt und sind so kurz wie möglich, damit der 
Serienwiderstand (ESR) der Kondensatoren klein wird. 


Die einzelnen Wickelkontaktierungen werden dann zusammengeführt (Anode/Kathode) und an die 
Anschlüsse ( + und — ) angeschweißt. 
Anwendungsgebiete: 


EYP sind hochbelastbare Computer -Elektrolyt-Kondensatoren mit extrem langer Brauchbarkeits- 
dauer, besonders geeignet für den Einsatz 
in Schaltnetzteilen bzw. Stromversorgungsgeräten hoher Leistung und Lebensdauer 


Die äußerst hohen zulässigen überlagerten Wechselströme von EYP bieten bedeutende Vorteile im 
Entwurf von Filtern. 


Prinzip-Schaltbild eines Schaltnetzteiles: 


Schalt- Gleichrichter- 
Entstörtilter Gleichrichter Transıstor Übertrager Schaltdode Filter 


Tast -Modulator 


Aus diesem Blockschaltbild ist zu ersehen, daß eine Gleichspannung durch Halbleiterschalter mit 
einer festen bzw. variablen Taktfrequenz zerhackt wird, und über einen Sinterringkern-Transtor- 
mator in ein entsprechendes Übertragungsverhältnis umgesetzt wird. Danach erfolgt Gleichrichtung 


und Filterung. 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für höchste Anforderungen und extrem lange Brauch- 

barkeitsdauer — Computer Grade 
mit Schraubanschlüssen 6,3 bis 100 V— 


Vorteil dieser Art von Gleichspannungsstabilisierung ist die Möglichkeit, sehr kleine Regelzeiten zu 
realisieren, weiterhin das günstige Leistung/Gewichtsverhältnis (durch Einsparung eines 50 Hz- 
Transformators) sowie der hohe Wirkungsgrad (ca. 80 %). 

Schaltnetzteile arbeiten mit hohen Taktfrequenzen (typisch 30 kHz). Aus diesem Grunde sind her- 
kömmliche Elektrolyt-Kondensatoren durch die zu hohen Serienwiderstände (ESR) bzw. Scheinwi- 
derstände (Z) und Verlustfaktorwerte (tan d) nicht mehr optimal geeignet. Für diese Anwendungen 
wurde speziell die Typen-Reihe „EYP” entwickelt. 


Die Kondensatoren zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 


- niedriger ESR 

— niedriger Scheinwiderstand (Z) 

— geringe Eigeninduktivität 

— hohe Wechselstrombelastbarkeit 
— hohe Impulstestigkeit 

extrem lange Brauchbarkeitsdauer 


Ausführung: 
Hochkapazitive Elektrolyt-Kondensatoren für höchste Anforderungen im zylindrischen Al-Becher 

mit Kunststoffdeckel, Gummidichtung, Überdrucksicherung und eingepreßten Schraubanschlüssen 
für sehr hohe Strombelastung. 


Elektrische Werte: ähnlich DIN 41240 (Typ I A) bzw. DIN 41248, erhöhte Anfor- 
derungen 

Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (2 CECC 30.000) 

Rahmenspezifikation: DIN 45910, Teil 12 (2 CECC 30.300) 
IEC 384-4 („long life grade”) 

Klimakategorie: 40 / 105 / 56 

(IEC-Category: 40 / 105 / 56, Type I) 

Betriebstemperaturbereich: 40 ... 105°C 

Anwendungsklasse: entspr. DIN 40040, GMF 

Beanspruchungsdauer: mind. 5.000 hbei 105°C 


mind. 20.000 h bei 85°C 
mind. 450.000 hbei S 40°C 


Ausfallsatz: 


(Voll- u. Änderungsausfall): 505% 
Kapazitätstoleranz: -10 / +30 % 
Abnahmereststrom: Ira S 0,006 :Cn Un +4 yA (C in pF, U in V) 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Induktivität: < 25 nH 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Schüttelfestigkeit: DIN 40046, Blatt 8, Abschnitt 2, Prüfung FC: Schwingen (sinus- 


förmig), Schärfegrad nach Anhang C, max. 10 G, bei 10 ... 55 Hz, 
Auslenkung 0,75 mm, Dauer 6 h, 


nn 
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HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für höchste Anforderungen und extrem lange Brauch- 


barkeitsdauer — Computer Grade 


mit Schraubanschlüssen 6,3 bis 100 V— 


Form A mit glattem Boden 


nach 
DIN 41122 
Form BC 


Pluskennzeichen 


ım Deckel eıngepragt 


Maßtabelle (Maßangaben ohne Isolierung): 


Becher- D 
Nennmaße max. 


(mm) (mm) 
35x 50 35,5 
35x 60 35,5 
35x 80 35,5 
35 x 105 35,5 
35 x 114 35,5 
50x 80 50,5 
50 x 105 50,5 
65 x 105 65,5 
65 x 114 65,5 
76x 105 76,5 


76x 114 76,5 
76x144 76,5 


* Max. zul. Drehmoment: 


105 
115 


106 
106 
118 
106 
118 
145 


M8 = 400N; M 12 


Form B mıt Befestigungsschraube 


ve 
FormA gg0i mei "dB Form Bagaı ei M5"B 


Lmax—» 


bei nıcht solıertem 
Eınbau erfolgt dıe 
Lieferung eınschließ- 
lich U-Scheibe., 
Zahnscheibe und 
Murter MB bzw M12 


A 
(mm) 


13 +0,3 
13 +03 
13 +03 
13 +03 
13 +03 
22 +03 
22 +0,3 
28,5 + 0,5 
28,5 +05 
32 +05 
32 +05 
32 +05 


= 800N 


nur Form B 
Di} L1 
(mm) 
M B* 121 
M 8 12 +1 
M 8 123 1 
M 8 1253 
M8 12+1 
M 12 16 + 1,5 
M 12 16 + 1,5 
M 12 164 71,3 
Mı2 161,8 
Mı2 16.51,5 
Mı12 16+1,5 
M 12 1863,15 


Die Kondensatoren werden mit Anschlußschrauben M 5, Federscheiben und U-Scheiben geliefert. 


Falls Lieferung mit Isolierung erfolgen soll, bitte angeben, ob nur Außenisolierung = Mantelisolie- 
rung (Form A + B) oder Vollisolierung (Mantel und Boden — nur Form A), gewünscht wird. 


ST — 


ROEDERSTEIN & TÜRK KG 151 


HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für höchste Anforderungen und extrem lange Brauch- 

barkeitsdauer — Computer Grade 
mit Schraubanschlüssen 6,3 bis 100 V-— 


Abmessungsübersicht: (Vorzugswerte) (max. Abmessungen ohne Isolierung) 


Nennkap. Nennspannung (V-) 
F 6,3 10 25 100 
39,5% 63 


PR‘ 
.) 
> 
© 
2] 
@ 


1.000 RE 
35,5x 53|35,5 x 80 


K 
De 
Lo») wu 
35,5x105|50,5x 80 
I 1 | 
I 


o& 
[6] 
a 
x 

[6] 
o& 


2.200 


ie IT 


6.800 35,5x 53|35,5x 63[35,5x 80|50,5x 80 150,5 x 106 


10.000 35,5x 63/35,5x 80135,5 x 105] 50,5 x 106 |65,5 x 106 


65,5 x 118 
76,5 x 118 


Don 
EL 
Eu 
eo 
Be 
EEERSESIE 
22000 Jassx enfassx eojassxiosfsnsx a0]. 106] 
roo.coo__ jaosx 100|ossx 10o]assx 118768 «10676. x12| 
sooo jensxmoojessxmalrnsxmolrsxte]) | 
paooo jenssmelrossmojrosume| | | 
sooo jvasumelrosum| | 7 
| BE ne DEE 


eroooo [rosa | 


Spitzenspannung: (Un = 100 V-) 1,15 -UN 
Betriebstemperaturbereich: 40 .„. 105% 
Bestellbeispiel: siehe Tabelle — Einzelwerte 


Zulässige Wechselstrombelastung in Abhängigkeit von der: 


1) Frequenz: 2) Umgebungstemperatur: 


zul.%-Satz 
des Wertes 
in Tabelle - 
Einzelwerte 


max. Oberflächen- 
temperatur in % 


o=65 oe=76 


Umrechnungs- 
faktor 


Frequenz 


in Hz 


50 
100 
200 
500 
1.000 


2.000 
> 5.000 


Bei wirtschaftlichen Stückzahlen, Sonderwerte auf Anfrage. 
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Technische Angaben: (Einzelwerte) 


15.000 
22.000 
33.000 
47.000 
68.000 
100.000 
150.000 
220.000 
330.000 
470.000 


10.000 
15.000 
22.000 
33.000 
47.000 
68.000 

100.000 

150.000 

220.000 

330.000 


220.000 


* 5, Stelle 
5. Stelle 


65 x 105 
65 x 114 
76x 114 
76 x 144 


35x 50 
35x 60 
35x 80 
35x 105 
50x 80 
50 x 105 
65 x 105 
65 x 114 
76x 105 
76x 144 


35x 50 
35x 60 
35x 80 
35 x 105 
50x 80 
50x 105 
65 x 105 
65 x 114 
76x 105 
76 x 144 


< 0,005 
< 0,005 
< 0,005 
<.0,005 


0,032 
0,023 
0,017 
0,012 
0,009 
0,006 

< 0,005 

< 0,005 

< 0,005 

< 0,005 


0,033 
0,025 
0,019 
0,014 
0,010 
0,007 
0,005 
< 0,005 
< 0,005 
<.0,005 


Bauform A, ohne Gewindezapfen 
Bauform B, mit Gewindezapfen 


Zul. überlagerter Wechselstrom (Ast) 1) 
Ss 40°c 85°C 105°C Best.-Nr. 


5 4 


EYP 01 CD 515 B 
EYP 01 CF 522 B 
EYP 01 CJ 533 B 
EYP 01 CM 547 B 
EYP 01 EJ 568 B 
EYP 01 EM 610 B 
EYP 01 HM 615 B 
EYP 01 HO 622 B 
EYP 01 KO 633 B 
EYP 01 KT 647 B 


EYP 01 CD510C 
EYP 01 CF 515C 
EYP 01 CJ 522C 
EYP 01 CM 533 C 
EYP 01 EJ 547 C 
EYP 01 EM 568 C 
EYP 01 HM 610C 
EYP 01 HO 615 C 
EYP 01 KM 622 C 
EYP 01 KT 633 C 


EYP 01 CD 468 D 
EYP 01 CF 510 D 
EYP 01 CJ 515 D 
EYP 01 CM 522 D 
EYP 01 EJ 533 D 
EYP 01 EM 547 D 
EYP 01 HM 568 D 
EYP 01 HO 610 D 
EYP 01 KM 615 D 
EYP 01 KT 622 D 


1) Die Wechselstrombelastbarkeit von 50 Aeff darf 
in keinem Falle überschritten werden. 


4,8 
6,4 
8,3 
9,1 
13,1 
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Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Nennkapazität 
(pF) 


Nennspg. 
v-) 


Best.-Nr. 


4.700 
6.800 
10.000 
15.000 
22.000 
33.000 
47.000 
68.000 
100.000 
150.000 


3.300 
4.700 
6.800 

10.000 
15.000 
22.000 
33.000 
47.000 
68.000 

100.000 


EYP 01 CD 447 E 


EYP 01 CD 422 J 
EYP 01 CF 433 J 
EYP 01 CM 447 J 
EYP O1 EJ 468 J 
EYP 01 EM 510 J 
EYP 01 HM 515 J 
EYP 01 HO 522 J 
EYP 01 KO 533 J 
EYP 01 KT 547 J 


1) Die Wechselstrombelastbarkeit von 50 Ass darf 
in keinem Falle überschritten werden. 


76x114 
76 x 144 


Bauform A, ohne Gewindezapfen 
Bauform B, mit Gewindezapfen 


* 5. Stelle 
5. Stelle 


nu 
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Technische Angaben: (Einzelwerte) 


Zul. überlagerter Wechselstrom (Agfr) 1) 


Ss 40°C 5°C 105°C 


100Hz |25 kHz 


Nennkapazität 
(15) 


EYP O1 CD410L 
EYP O1 CE 415L 
EYP O1 CJ 4221 
EYP 01 CM 433 L 
EYP O1 EJ 447 L 
EYP 01 EM 468 L 
EYP 01 HM 510L 
EYP 01 HO S15L 
EYP 01 KO 522 L 


35 x 105 
50x 80 
50 x 105 
65 x 105 
65 x 114 
76x114 


Speı9 Jeyndwon — Jenepsjloy.Jedq 


-yoneıg aßue| wauxe pun U9BUNIBPJOJUY HJsyoQyY AN} 
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1) Die Wechselstrombelastbarkeit von 50 Aeff 
darf in keinem Fall überschritten werden. 


—A 001 sıq &'9 usSssnIyosueqneuydg }IW 


= Bauform A, ohne Gewindezapfen 


* 5. Stelle = 
= Bauform B, mit Gewindezapfen 


. Stelle 


bei 105°C von 3K für os 65 mm 
2Kfüro 76mm 


85°C von 8K füroS 65 mm 
5Kfüro 76mm 


1) Bei der Berechnung der zulässigen überlagerten Wechselströme wurde von einer Eigenerwärmung 


40°C von 20 K füro S 65 mm 
13Kfüro 76mm 
ausgegangen. 


Bestellbeispiel: EYP / A (nicht isoliert) 22000 pF / 25 V-; Abm. 50 x 80: EYP 01 EJ 522 E 
EYP /A Mantelisoliert 22000 pF / 25 V-; Abm. 50x80: EYP 01 EJ 522 E 01 
EYP /A Vollisoliert 22000 yF / 25 V-; Abm. 50 x 80: EYP 01 EJ 522 E02 


NOTIZEN 
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Elektrolyt-Kondensatoren 
für erhöhte Anforderungen 


1. Freitragende Ausführungen 
nach DIN 41257 

2. Sonderausführung für 
stehende Montage 

nach DIN 41257 (45253) 

3. Hochkapazitive Ausführungen 
(DIN 41247) DIN 41248 


EBC / EGC 


EBCD / EGCD 
EYL / EHL 


ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für erhöhte Anforderungen DIN 41240 


Typ EBC / EGC 


Freitragende Ausführung nach DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123, mit hoher Betriebszuverlässig- 
keit. Betriebstemperaturbereich —40 ... 85°C (105°). (Ersatz für EBL / EGL entspr. DIN 41255.) 


Typ EBCD / EGCD 


Sonderausführung für stehende Montage nach DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 (Bauartnorm 
DIN 41253). 


Typ EYL 


Hochkapazitive Ausführung entspr. DIN 41248, im zyl. Aluminiumbecher mit Kunststoffdeckel, beide 
Anschlüsse getrennt herausgeführt. Betriebstemperaturbereich —40 ... 85°C (105°). 


Typ EHL 


Hochkapazitive Ausführung entspr. DIN 41247 / DIN 41248 im zyl. Aluminiumbecher mit Abschluß 


durch Kunststoffsockel mit Zentralgewinde M 18 x 1,5. Beide Anschlüsse getrennt herausgeführt. 
Betriebstemperaturbereich —40 ... 85°C (105°). 


Alle Bauformen von Langlebensdauer-Kondensatoren werden gefertigt als: 
TypIA (DIN 41240) 


Kondensatoren für Sieb-, Filter- und Kopplungszwecke. Kapazitätsmessung mit Wechselspannung 
gemäß DIN 41240 Ziffer 2.5. (Meßspannung S 0,5 V / 100 Hz bei 20°C.) 


TypIB (DIN 41240) 


Kondensatoren für Speicherzwecke und Zeitgeberschaltungen. Belastung mit reiner Gleichspan- 
nung im Lade / Entladebetrieb. Kapazitätsmessung Cg mit Gleichspannung gemäß DIN 41238, 
Blatt 4 (T-Methode-Zeitkonstanten-Meßmethode). 


Alle Kondensatoren sind schaltfest. 


Die Lagerfähigkeit ist entsprechend ihrem Aufbau und der Reinheit des verwendeten Materials 
sehr gut. 


Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen —40°C und +40°C (bevorzugt zwischen 
0°C und +25°C) ist ohne Einschränkung während 3 Jahre möglich. Nach dieser Zeit können die 
Kondensatoren ohne weitere Vorbereitung an volle Nennspannung gelegt werden. Die Betriebszu- 
verlässigkeit und Lebensdauererwartung wird dadurch nicht beeinträchtigt. 


1. Anwendung: 


ROE -Elektrolyt-Kondensatoren für erhöhte Anforderungen nach DIN 41240 sind besonders geeig- 
net zum Einsatz in Geräten und Schaltungen, bei denen es auf hohe Betriebszuverlässigkeit und 
lange Brauchbarkeitsdauer ankommt. Die Abmessungen sind etwas größer als bei Elkos für allge- 


meine Anforderungen, die elektrischen Werte jedoch besonders günstig und von hoher zeitlicher 
Konstanz. 


1.1 Spannungsbelastbarkeit: 


ROE -Elektrolyt-Kondensatoren für erhöhte Anforderungen dürfen im angegebenen Betriebstempe- 
raturbereich mit der angegebenen Nenngleichspannung belastet werden. Der Scheitelwert einer 

gegebenenfalls angelegten Wechselspannung darf diesen Nennspannungswert nicht überschreiten. 
Belastung der Kondensatoren mit der angegebenen Spitzenspannung ist nur bei Raumtemperatur . 
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EBC / EGC 
HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN EBCD / EGCD 
für erhöhte Anforderungen, DIN 41240 EYL / EHL 


während 1 Stunde bis zu 5 mal, höchstens 1 Min zugelassen. Die Spitzenspannung ist die höchste 
Spannung, die im ungünstigsten Betriebsfall nicht überschritten werden darf. Sie darf in solchen 


Anordnungen nicht in Anspruch genommen werden, die betriebsmäßig eine periodische Auf- und 
Entladung des Kondensators vorsehen. 


1.2 Zulässiger überlagerter Wechselstrom 


Richtwerte für den überlagerten Wechselstrom sind jeweils in den Tabellen „Einzelwerte” aufgeführt. 
Bei Betrieb mit überlagerter Wechselspannung muß gleichzeitig eine Polarisationsspannung ange- 
legt sein, durch die eine Umpolung des Kondensators in Betrieb verhindert wird 


1.3 Polung: 


ROE -Elektrolyt-Kondensatoren für erhöhte Anforderungen sind gepolte Elektrolyt-Kondensatoren. 


Betrieb mit falscher Polung führt zur Zerstörung der Kondensatoren. Falschpolung bis max. 2 V— 
ist zulässig. 


1.4 Betrieb bei Unterspannung: 


Bei Verwendung von ROE -Elektrolyt-Kondensatoren für erhöhte Anforderungen in Schaltungen, 

bei denen die Kondensatoren mit Spannungen unterhalb ihrer Nennspannung betrieben werden, 
ergibt sich eine längere Beanspruchungsdauer. Die Stabilität der elektrischen Werte wird günstig 
beeinflußt. Der Reststrom der Kondensatoren ist erheblich kleiner 


Betriebsspannung 
20 30 40 50 
in % Nennspannung 
Betriebsreststrom 
8 9 10 12 
in % Nennreststrom 


1.5 Betrieb bei erhöhter Temperatur: 


ROE-Elektrolyt-Kondensatoren für erhöhte Anforderungen können bis zu ihrer maximalen Betriebs- 
temperatur mit Nennspannung belastet werden. Die Beanspruchungsdauer sinkt durch Belastung 
bei Temperaturen > 40°C jeweils auf die Hälfte bei gleichem Ausfallsatz beı Temperaturerhöhung 
um je 10 K. Betrieb bei tiefen Temperaturen hat Keinen nachteiligen Einfluß auf dıe Beanspru- 
chungsdauer. Für Lagerung und Transport ist -55 °C zugelassen. 


Der angegebene Wert von 10.K ist nur als Richtwert zu verstehen. 


1.6 Abnahmereststrom (Ira): 
(Angaben über Betriebsreststrom (Irb) siehe unter „Allgemeine Angaben 


Nach DIN 41240 wird der Abnahmereststrom bei Kondensatoren für erhöhte Anforderungen nach 
folgender Zahlenwertgleichung bestimmt: 
= 0,01 -Cy:Un oder 1 yAfürC -U s 1000 (der größere Wert gilt) 


) 
u 0,006-Cn-Un + 4yAfürC-U >1000 


Ira 
gemessen an Un bei +20°C nach 5 min 
In Abweichung von den Angaben nach DIN 41 240 gilt für ROE-Kondensatoren für erhöhte Anforde- 
rungen folgender Abnahmereststromwert, gemessen an Un bei +20 °C 
| s 0,002 :Cn UN +1 yA (© in yF, U in V) für Un S 100 V- 
ve s 0,002 -Cn UN +4 A (C in yF,UinV) für Un 2 160 V- 
ra ' 
Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben 
r Elektrolyt-Kondensatoren für erhöhte Anforderungen siehe unter „Allgemeine 


Weitere Angaben fü 
Angaben”. 
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EBC / EGC 


EBCD / EGCD ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
EYL / EHL für erhöhte Anforderungen DIN 41240 


1.7 Hinweise für den Einsatz 

Es ist bei Verwendung hochkapazitiver Elektrolyt-Kondensatoren unbedingt zu berücksichtigen, 
daß der Kondensatorwickel nicht vom Becher isollert ist. Es besteht zwischen dem Minuspol des 
Kondensators und dem metallischen Becher über den Elektrolyt eine Verbindung mit einem unbe- 
stimmten und wechselnden Übergangswiderstand. Bei Verwendung in Schaltungen, bei denen das 


Gerätechassis Potential gegenüber dem Minuspol des Kondensators führt, muß dieser isoliert auf- 
gesetzt werden (siehe „Zubehör”). 


Die Wechselstrombelastbarkeit richtet sich nach dem Serienwiderstand (ESR), der Frequenz des 
Wechselstromes, der Bechergröße und der Umgebungstemperatur. 


1.8 Zulässiger überlagerter Wechselstrom 


Der zulässige überlagerte Wechselstrom wird allgemein für eine Umgebungstemperatur von 85°C 


angegeben. Bei abweichenden Temperaturen ist der Strom entsprechend folgender Umrechnungs- 
taktoren zu korrigieren. 


Oberflächen- 
temperatur 
in °C 


Bei Belastung mit nicht eindeuti 


9 definierten Strömen oder Frequenzen darf a 
Kondensatorgehäuses die Obe ns 


rilächentemperatur höher sein als in der Tabelle angeben. 
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EBC / EGC 
HOCHKAPAZITIVE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN EBCD / EGCD 
für erhöhte Anforderungen, DIN 41240 EYL / EHL 


Frequenzabhängigkeit des zul. überlagerten Wechselstromes (Richtwerte) 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für erhöhte Anforderungen, EBC 


gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest EGC 
entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 


Elektrolyt-Kondensatoren mit erhöhter Lebensdauer und Betriebszuverlässigkeit gegenüber Elkos 


nach DIN 41316. Temperaturbereich -40 ... 105°C. Entspricht den Anforderungen nach DIN 41257 
und IEC 384-4 „long life grade”. £ 


Aufbau aus Reinstaluminium, Abdichtung durch Aluminiumbecher mit Gummistopfendichtung (Typ 
EBC) bzw. Abdeckscheibe mit Gummidichtung (Typ EGC).. 


Elektrische Werte: DIN 41240, Typ! A /1B und DIN 41257 / DIN 45910 
Teil 123 


Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (= CECC 30.000) 


Rahmenspezifikation: DIN 45910, Teil 12 (= CECC 30.300) 
IEC 384-4 („long life grade”) 


Klimakategorie: 40 / 085 / 56 bzw. 40 / 105 / 56 
(IEC-Category: 40 / 085 / 56, Type |) 
Betriebstemperaturbereich: -40 ... 105°C 
Anwendungsklasse: entspr. DIN 40040, GMF 
Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % vom Nennwert 


Beanspruchungsdauer: 
Un 5 160 V- Abm. 6,0x 17 und 8,5 x 17 mind. 8000 h / 85°C bzw. 2000 h / 105°C 
Abm. 8,5 x20 bis 25 x 50 mind. 10000 h / 85°C bzw. 2500 h / 105°C 


Un 2 250 V- Abm. 6,0x 17 bis 25 x40 mind. 6000 h / 85°C bzw. 1000 h / 105°C 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben". 


Becher-Nenn- L * max. 
Typ Bauform 
maße (mm) (mm) 
6,3 18 20 


6 x17 x Abm. 6 x 17; Draht o 0,6 
6.5x17 Un 2 250 V;s 100=0,6 
85x17 
8,5 x 20 [7° 2 
10 x20 
10 x25 
12 x25 
12 x30 


* Maße einschließlich Isolierung 


Anmerkung: 
Die Angsnesnst Abmessungen für die Typen EBC und EGC entsprechen DIN 41222. Maße gelten 


mit Isolierung. Kondensatoren werden mit Isolierung geliefert. 
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Abmessungsübersicht: 


Bestellbeispiel: 


Spitzenspannung: 


TypIA Kap.-Toleranz: 
TypIB Kap.-Toleranz: 


(max. Abmessungen mit Isolierung) 


9 
10,5 x 21,5 | 12,5 x 26,5 | 12,5 x 31,5 16,5 x 30 
12,5 x 26,5 | 14,5 x 30,5 | 16,5 x 30 21,5x40 


siehe Tabelle — Einzelangaben 


(UN S 100 V-) 1,15: Uy 
(Un = 160 V-) 1,10- U 


Betriebstemperaturbereich: —40 ... 105°C 


-10 +50 % 
0 +50 % 


25,5 x 40 


ET Daxın 105x215 [105x215 [120x815 


[Be | 5 00 | 5 aus taonbe mamsase Tanz [eaen een 
16,5 x 30 18,5 x 40 21,5 x40 25,5 x 40 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für erhöhte Anforderungen, EBC 


gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest EGC 
entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 


Technische Angaben: 


Abnahmereststrom: Ira S 0,002 -Cy - Un +1 pA (© in uF, U in V-) für Un S 100 V-— 
Ira S 0,002. Cy : Cy +4 yA (C in pF, U in V-) für Un > 160 V— 
gemessen an Un bei 20°C nach 5 min. 

Abnahmereststrom bei Anlieferung nach der Meßzeit 1 min. (Richtwerte): 

Iras 0,01 -Cy Un +3 ypA (C in yF, U in V-) 

Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Scheinwiderstand Z in Q (Größtwerte / Richtwerte) entsprechend DIN 41257 und DIN 45910, 
Teil 123 (Entwurf Mai 1982) 


Größtwerte Richtwerte FESR Krk 
c erte 
100 kHz | nei 100.Hz 


und 20°C) 


| _0.24 | 068 |< 0,05 | 
0,05 


11 
075 | 28 | 80 | 05 | 19 
36 | 028 | 086 | 24 | 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für erhöhte Anforderungen 

gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest 
entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 


EBC 
EGC 


Scheinwiderstand Z in Q (Größtwerte / Richtwerte) entsprechend DIN 41257 und DIN 45910, Tell 123 
(Entwurf Mai 1982) 


Nenn- Größtwerte Richtwerte 


Richtwerte 
spannung 10 kHz 10 kHz 100 kHz bei 100 
Bi w-) | 20% | -25°e | 40° | 20° | -25°%c | -a0°%c | 20°0 [unaaoce 
BEE (45 150 | a0 | 30 T1o | 270 | 15 | 04 | 
| 22 | | 20 | 68 | 100 | 1a | as | 10 | 68 | 20 | 
96 | 2 | 0 | 04 | 2 | 5 | 32 44 | 
| 10 | [45 | 165 | 00 | 30 [10 | 27 | 15 | 64 | 
| 22 | I 20 | 68 | 18 | 14 | 45 | 2 | 068] 20 | 
[086 | 32 | 85 | 064 | 21 | 57 | 0,32 | 147 
| 100 | | 045 | 15 | 40 | 030 | 10 | 27 | 015 | 0007 
| 220 | [020 | 068 | 1,8 | 0,14 | 045 | 1,2 | 0,068] 0001 
| 470 |  _010 | 032 | 085 |< 0,064 Er < 005 | 0414| 
22 | 155 _ Iaso |2so | 27 [20 | a | 
10 | I 12 [100 | soo | 60 | so | 250 | 1 
| 22 | I 55 | a5 | 2900 | 27 | 23 | so | 48 | 
| ar] 26 | 2ı | 110 | 13 | 11 | |: 28; 1] 
| 100 | TAN EN ER nm 
= raue Er 
| 53 |200 | 
10 | 1 I | 
[251 20 7 
4 
81 00 [seo | 
860 

| 47 | | 21 | 180 | 
| 22 | FT 
a7 | I 21] 18 | 
100 | | 10 | 86 | 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT .. KO 
für erhöhte Anforderungen, PERIIBUEN 
gepolte Ausführung, rauhe 


Elektroden, schaltf 
entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 .- 


EBC 
EGC 


Beanspruchungsdauer ———> 


Beanspruchungsdauer —— 


(UN S 160 V-) Abm. 8,5 x20 bis 25 x 50 » 
(UN 2250 V-) Abm. 6 x17 bis 25x40 


Ausfallsatz S 0,5 % (innerhalb der Beanspruchungsdauer) 
Richtwert für das Verhältnis Totalausfall/Änderungsausfall 10/90 
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FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

für erhöhte Anforderungen, 

gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, Schaltfest = 
9 itspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 12% BR 


FREITRAGENDE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
EBC für erhöhte Anforderungen 
EGC gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest 
entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 


nische Angaben: (Einzelwerte) 
Technische Angaben: (Einzelwerte) - 


Nennspannung 


Kapazitätstoleranz: 
Spitzenspannung: 


(Nennmaße) 


(100 Hz; 20°C) 
(Größtwerte) 


TypIA-10...+50%; TypIB 0...+50 % 
(Un Ss 100 V-) 1,15. Un; (Un 2 160 V-) 1,1: Un 
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EBC 00 FB 247 D 
EBC 00 FC 310 D 
EBC 00 GC 322 D 
EBC 00 HD 347 D 
EGC 00 KE 410 D 
EGC 00 LG 422 D 
EGC 00 NG 447 D 


EBC 00 CB 222 E 
EBC 00 FB 247 E 
EBC 00 GC 310 E 
EBC 00 HD 322 E 
EGC 00 JE 347 E 
EGC 00 LE 410 E 
EGC 00 MG 422 E 


EBC 00 CB 210G 
EBC 00 FB 222 G 
EBC 00 FC 247G 
EBC 00 GC 310 G 
EBC 00 HE 322 G 
EGC 00 KE 347 G 
EGC 00 MG 410G 
EGC 00 NG 422 G 


EBC 00 CB 147 J 
EBC 00 FB 210 J 
EBC 00 FC 222 J 
EBC 00 GD 247 J 
EBC 00 HE 310 J 
EGC 00 KE 322 J 
EGC 00 MG 347 J 
EGC 00 NG 410 J 


EBC 00 FB 147 L 
EBC 00 FC 210L 
EBC 00 GC 222 L 
EBC 00 HD 247 L 
EGC 00 KE 310 L 
EGC 00 LG 322 L 
EGC 00 NG 347 L 


Abmessungen 


(Nennmaße) 


(Größtwerte) 


(100 Hz; +20°c) 


1) 


(Größtwerte) 


(10 kHz; +20°C) 


Zulässiger überlagerter 


Wechselstrom 
(MAg41/100 Hz) 85°C 


Gewicht (g) 


Bestell-Nr. 


6,5x17 
8,5x17 


10 
12 
14 
18 
25 


x 20 
x 30 
x 30 
x40 
x 40 


 @ 

nao 

= 1 
(Größtwerte) ) 


© 
on w 


EBC 00 CB 122 M 
EBC 00 FB 147 M 


EBC 00 GC 210 M 
EBC 00 HD 222 M 
EGC 00 JE 247 M 
EGC 00 LG 310 M 
EGC 00 NG 322 M 


EBC 00 FB 122 N 
EBC 00 GC 147 N 
EBC 00 GD 210 N 
EGC 00 JE 222 N 
EGC 00 KE 247 N 
EGC 00 MG 310 N 


EBC 00 DB 1100 
EBC 00 FB 122 0 
EBC 00 GD 147 0 
EBC 00 HE 210 0 
EGC 00 JE 222 0 
EGC 00 LG 247 0 
EGC 00 NG 310 0 


N) Wegen der zulässigen C-Toleranz können die angegebenen Größtwerte um max. 10 % über- 
schritten werden (siehe auch unter „Allgemeine Angaben”). 


2) Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom 
mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben”) zu korrigieren. 


Bestellbeispiel: 


EBC 220 yF, 25 V-, Abm. 12 x 25 
EBC 00 HD 322 E 
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ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
für erhöhte Anforderungen, Sonderausführung für stehende 


Montage, gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest 
entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 (DIN 41253) 


EBCD 
EGCD 


Elektrolyt-Kondensatoren mit erhöhter Lebensdauer und Betriebszuverlässigkeit gegenüber Elkos 


nach DIN 41316. Temperaturbereich -40 .. 105°C Entspricht den Anforderungen nach DIN 41257 
und IEC 384-4 „long life grade” 


Bauform entspr. Bauartnorm DIN 41253 für stehende Montage mit aufgeschweißtem Lötstiftring. 
Elektrische Werte: DIN 41240 Typ I A / 1 B und DIN 41257 / DIN 45910 Teil 123 
DIN 45910 (=CECc 30.000) 


DIN 45910 Teil 12 (2 CECC 30 300) 
IEC 384-4 („long life grade”) 


Fachgrundspezifikation: 
Rahmenspezifikation: 


Klimakategorle: 40 / 085 / 56 bzw. 40 / 105 / 56 
(IEC-Category: 40 / 085 /56 Type |) 
Betriebstemperaturbereich: 40 ... 105°C 
Anwendungsklasse: entspr. DIN 40040, GMF 
Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % vom Nennwert 
Beanspruchungsdauer: 


Un 5 160 V-: Abm. 12 x 30 bis 25 x 50 mind. 10.000 h / 85°C bzw. 2.500 h / 105°C 
Un 2 250 V-: 12x 30 bis 25 x 40 mind. 6.000 h / 85°C bzw. 1.000 h / 105°C 
Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben". 
Bauform EBCD o 12 mm (auf Anfrage): Zweibein Ausführung 
Bauform EGCD o 14 mm : Zweibein Ausführung 
Bauform EGCD o 16 mm bis 25 mm : Dreibein Ausführung 


Montagelochung: 
@ 12 und 14 mm 


o 16 bis 25 mm 


3x120° 


Teilkreis 
a a 


zz A 


Schüttelfestigkeit: ! 
Prüfung und Beanspruchung nach DIN 40046, Blatt 8, Prüfung FC. Schwingen ie Schär- 
fegrad nach Anhang B, max. 10 g bei 10... 55 Hz, Auslenkung 0,75 mm. Dauer h 
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ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

für erhöhte Anforderungen - Sonderausführung für stehende 
Montage, gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest 
entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 (DIN 41253) 


EBCD 
EGCD 


Kondensator- Lötstift- 
Nennmaß Teilkreis Ausführung 
(mm) (mm) 


EBCD 


14 x 30 


16 x 30 EGCD 
16 x 40 EGCD 
18 x 30 EGCD 
18x40 EGCD 
21x40 EGCD 
25x40 EGCD 
25x45 EGCD 


(25 x 50) 
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Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen ohne Isolierung) 


Toleranz 5] 200 | 


| 


wu 13,2 x 33 15,2 x 33 15,2 x 33 
DZ 13,2 x 33 17,2 x 32 19,2 x 42 22,2 x 42 26,2 x 42 


> 
S 


470 


N3UHOLVSN3GNONM - LAIO0OU.14373 


13,2 x 33 15,2 x 33 17,2 x 32 22,2 x42 26,2 x42 BL 
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bs] Bestellbeispiel: siehe Tabelle — Einzelangaben 
[4] 

— 

= Spitzenspannung: (Un s 100 V-) 1,15 -UN 

@ (Un 2 160 V-) 1,10-UN 

| 

= Betriebstemperaturbereich: 40 ... 105°C 

A 

3 TypIA Kap.-Toleranz: —10 +50 % 


TypIB Kap.-Toleranz: 0 +50 % 


ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


ELEKTROLYT - KONDENSATOREN i . 

EBCD für erhöhte Anforderungen - Sonderausführung für stehende j für erhöhte Anforderungen, Sonderausführung für stehende EBCD 

EGCD Montage, gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest i Montage, gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest EGCD 
entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 (DIN 41253) entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 (DIN 41253) 

= 


Technische Angaben: Beanspruchungsdauer in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (du) 

Abnahmereststrom: Ira S 0,002: Cn Un +1 yA (© in uF, U in V-) für Un S 100 V- 
Ira S 0,002 On On +4 pA (C In yF, U In V-) für Un 2 160 V- 
gemessen an Un bei 20°C nach 5 min. 


Abnahmereststrom bei Anlieferung nach der Meßzeit 1 min. (Richtwerte): 


IraS 0,01 -Cn Un +3 yA (© in pF, U in V-) 
Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 
Scheinwiderstand Z in Q (Größtwerte / Richtwerte) entsprechend DIN 41257 und DIN 45 910, Teil 123 5 
Ei 
Richtwerte 2 
10 kHz 100 kHz 2 
2 
[2] 
= 
: 3 
ao 
c 
© 
® 
[e0} 
| .— 
(Un s 160 V-) Abm. 12 x 30 bis 25 x 50 / (Un 2 250 V-) Abm. 12 x 30 bis 25 x 50 
| 0,064 | 064 
<_0,05 Ausfallsatz < 0,5 % (innerhalb der Beanspruchungsdauer) 


< 0,05 |< 0,05 Richtwert für das Verhältnis Totalausfall/Änderungsausfall 10/90 


0,74 


9 


N 


0,16 


37 | 020 | 

1.7 | 0091] 

0,70] 0.05 | 
0,074 
I 57 | 082 | 
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EBCD 
EGCD 


Technische Angaben: 


Nennkapazität 
Nennspannung 


ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 


ür erhöhte Anforderungen - Sonderausführung für stehende 
Montage, gepolte Ausführung, rauhe Elektroden, schaltfest 


entspr. DIN 41257 und DIN 45910, Teil 123 (DIN 41253) 


(Einzelwerte) 


ESR (Q) 


(100 Hz; 20°C) 


(Größtwerte) ?) 
z m) 
(10 kHz: 20°C) 


(Größtwerte) ?) 


(mA 44/100 Hz) 85°C 


(100 Hz; 20°C) 


2) 


EBC 03 HE 347 D 
EGC 03 KE 410 D 
EGC 03 LG 422 D 
EGC 03 NG 447 D 


EBC 03 HE 322 E 
EGC 03 JE 347 E 
EGC 03 LE 410 E 
EGC 03 MG 422 E 


EBC 03 HE 322 G 
EGC 03 KE 347 G 
EGC 03 MG 410 G 
EGC 03 NG 422 G 


EBC 03 HE 310 J 
EGC 03 KE 322 J 
EGC 03 MG 347 J 
EGC 03 NG 410 J 


EBC 03 HE 247 L 
EGC 03 KE 310L 
EGC 03 LG 322 L 
EGC 03 NG 347 L 


EBC 03 HE 222 M 
EGC 03 KE 247 M 
EGC 03 LG 310 M 
EGC 03 NG 322 M 


EGC 03 JE 222 N 
EGC 03 KE 247 N 
EGC 03 MG 310 N 


EBC 03 HE 210 0 
EGC 03 JE 222 O 
EGC 03 LG 247 0 
EGC 03 NG 310 0 


DI 
o2/ooo»- 
oa 


10 
20 
28 

5,5 

8,0 
16 
28 

8 
10 
24 


a 


n—- 
oo vn 


1) Wegen der zulässigen C-Toleranz können die angegebenen Größtwerte um max. 10 % über- 
schritten werden (siehe auch unter „Allgemeine Angaben”). 
Bei abweichenden Temperaturen oder Frequenzen ist der zulässige überlagerte Wechselstrom 
mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren (siehe unter „Allgemeine Angaben”) zu korrigieren. 


Kapazitätstoleranz: 
Spitzenspannung: 
Bestellbeispiel: 


TypIA-10...+50 %; TypIBO .. +50 % 
(UN S 100 V-) 1,15- Un; (UN 160 V-) 1,1- UN 


EGCD 220 »F, 100 V-, Abm. 18 x 40 
EGC 03 LG 322 L 
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GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
10 bis 160 V-, für erhöhte Anforderungen 

in zylindrischem Metallgehäuse 

rauhe Anode, schaltfest 


GEPOLTE ELEKTROLVYT - KONDENSAT 

N OREN 
10 bis 160 V-, für erhöhte Anforderungen 
in zylindrischem Metallgehäuse 


EYL 


Ausführung: 
Elektrolyt-Kondensatoren für professionelle Verwendung in zylindrischem Metallgehäuse. Der Minus- 
pol ist mit dem Gehäuse über den Elektrolyt verbunden. 


Schaltfest. 


Technische Daten: 


DIN 41247 
TypIA und IB L* 


Eigenschaften und 
Prüfbedingungen: DIN 41240 x 
Anwendungsklasse: GPF (4... +85°C) nach DIN 40040 


Pluskennzeichnung im Deckel bzw. t\eingeprägt 


Form A Form B 
nach nach 

DIN 41122 DIN 41122 
FormBC = A be, FormBD- A be- 


| jr ri 


Lötöse mit nach 
Lötfahne DIN 41 22 
Form T Form BB 

DIN 41497 


EYL RS OL 16 25 - aomm) 


Bei nicht isoliertem Einbau erfol: 
M8 und M 12. 
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gt Lieferung einschließlich U 


"Scheibe, Zahnscheibe und Mutter 


rauhe Anode, schaltfest 


Abmessungsübersicht: 


Becher- 
Nennmaß 
(mm) (mm) 
25x 40 10 +05 
25x 50 10 +05 
30x 40 10 +05 
30x 50 10 +05 
30x 60 10 +05 
35x 50 10 +05 
35x 60 10 +05 
35x 80 10 +05 
40x 80 10 +0,55 
40 x 105 10 205 
40x 114 10 +05 


Bauform 


Saar 
erbar 
5 hie A/B 


yoversnschllieie 


® 


ao 
oo oo oo »  » © » » ©» m w 


_ 
»n 


50 x 105 22 +0,3 
50 x 114 22 +0,3 
65x 80 28,5 + 0,3 
65 x 105 285+0, 
65 x 114 28,5 +0, 


EYLM / 
lieferbar 
Bauform A/B 
Schraubanschlüsse 


= SS 2 = 2 3223 232233535 


Anmerkung: 
Die angegebenen Abmessungen nn vorzugswang entsprechen DIN 41247. 


Maßangaben ohne Isolierung. E a, 


, bitte angeben, ob nur Außenisolierung = Mantelisolie- 
Mantel und Boden) (nur Form A) gewünscht wird. 


rung (Form A + B) odenVollisolier 


Bestellbeispiek Al-Elko, EYL / A 1000 / 40, Abm. 30 x 40 entspr. DIN 41247 


Falls Lieferung mit HER 
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Abmessungsübersicht: (DIN 41247) (Nennmaße) 


Vorzugsreihen dick umrandet 


Nennspannung V-— 


Nennkapazität 
(#F) 


YL mitLötösen 
(Form A bzw. B) 


yQyıs any '—A 091 sıq Ol 
OM - LATOY.LY373 3110439 


= 
N 
< 
sn | | | fl eh. th MB 
x . <Z EEE = > 
ee: 
100.000 | | Aal Tr 1 Hs 
7.73 oo ZI 
® > > 
\B-Ausführung nur 16 — 40 — 63 V- lieferbar. 2 3095 
o ozr0 
Temperaturbereich: —40 ... +85 °C 2. 2m 
DE - 
Spitzenspannung: 1,15-fache Nennspannung bis einschließlich 100 V- 7 a8 > 
1,10-fache Nennspannung bei > 160 V- 235 ö 
j F= 7 ao 2 
AL-EIko, EYL/A 1000/40 Abm. 30 x 40 nach DIN 41247 8 Z F7 = 


Bestellbeispiel: 


GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
16 bis 350 V—, für erhöhte Anforderungen 


in zylindrischem Metallgehäuse, rauhe Anode, schaltfest 
entspr. DIN 41248 bzw. DIN 45910 Teil 128 


EYL 


Ausführung: 


Elektrolyt-Kondensatoren für professionelle Verwendung in zylindrischem Metallgehäuse. Der Minus- 
pol ist mit dem Gehäuse über den Elektrolyt verbunden (siehe auch 1.7 Kondensatoren für erhöhte 
Anforderungen). 


Anschlüsse: 


bei a 30 mm Lötösen, > o 35 mm Schraubanschlüsse, entspr. DIN 41 248. 


Elektrische Werte: DIN 41240 (Typ IA) bzw. DIN 41248 
Fachgrundspezifikation: DIN 45910. (& CECC 30.000) 


Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (£ CECC 30.300) 
IEC 384-4 („long life grade”) 


Klimakategorie: 40 / 085 / 56 bzw. 40 / 105 / 56 
(IEC-Category: 40 / 085 / 56 Type |) 
Betriebstemperaturbereich: 40 ... 85°C (105°C) 
Anwendungsklasse: entspr. DIN 40040, GPF 
Kapazitätstoleranz: —10 ... +30 % vom Nennwert 


Brauchbarkeitsdauer: mind. 8000 h bei 85°C bzw. 1500 h bei 105°C für Un s 160 V 
mind. 3000 h bei 85°C für Un > 250 V 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Schüttelfestigkeit: DIN 40046, Blatt 8, Abschnitt 2, Prüfung FC: Schwingen (sinus- 
förmig), Schärfegrad nach Anhang C, max. 10 g bei 10 ... 55 Hz, 
b Auslenkung 0,75 mm, Dauer 6 h. 


u 


r 


EYL/A/B (035 - 76 mm) Schraubanschlüsse EYL/A/B (030 mm) Lötösenanschlüsse 
* Bei Hochvolt-Typen 3 250 V- 7 mm max. 


Bei nicht isoliertem Einbau erfolgt Lieferung einschließlich U-Scheibe, Zahnscheibe, Mutter M 8 
bzw. M 12. 


Pluskennzeichnung im Deckel bzw. Niet eingeprägt. 
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GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 
m Metallgehäuse, rauhe Anode, schaltfest 
DIN 41248 bzw. DIN 45910 Teil 128 


in zylindrische 


EYL entspr. 


Maßtabelle (Maßangaben ohne Isolierung): 


L L1 


Becher- 


Nennmaß (mm) Bauform 
(mm) 
EYL 
lieferbar 


Bauform A/B 


Lötösenanschlüsse 


12 +1 
12:81 
12 +1 
12351 
16 & 1,5 
16 1,5 
16 + 1,5 
16 1,5 
16 + 1,6 
16 # 1,6 
16 1,5 
16 1,5 
16 #1,5 
16 + 1,5 


13 + 0,3 
13 #03 
13 E09 
13 +0,3 
22 +0,5 
22 +05 
22 +05 
28,5 + 0,5 
28,5 + 0,5 
28,5 + 0,5 
32 +05 
32 +05 
32 +05 
3 +05 


35x 
35x 60 
35x 80 
@ 35x 105 
50x 80 
50 x 105 
@50x 114 
@65x 80 
65 x 105 
65x 114 
76x 105 
®76x114 
@76x 125 
76 x 144 


50 


EYL 
lieferbar 


Bauform A/B 


Schraubanschlüsse 


EBEZERg BE BE ES E 5 
» 


* Max. zul. Drehmoment: M8 = 400N; M 12 = 800N. 
@ Abmessungen sind in DIN 41248 (Entw. Dez. 76) nicht enthalten. 


Für Kondensatoren mit Isolierumhüllung sind zum Maß Dmax. bis 1 mm und zum Maß Lmax. bis 
2 mm hinzuzurechnen. 


Falls Lieferung mit Isolierung erfolgen soll, bitte angeben ob nur Außenisolierung = Manteliso- 
lierung (Bauform A + B) oder Vollisolierung (Mantel- und Bodenisolierung — nur Bauform A) 
gewünscht wird. 


PT ea ee ee 
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2 
je) 
m 
oO 
m 
ei 
77] 
| 
m 
zZ 
x 
— 
C: 
re 
A 
A 
[0] 


Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen ohne Isolierung) 
un Toleranz MEET IE 
10 | | ___ | s05x 56 
m | pm] |a0sx 52 [30,5x 56 [355x 80 
470 | 30,5 x 52 


ae I 77T) 1 BON ERDE 35,5% 03 | 06.5» 80 | s05x 0 
oo 955% 03 | 3.5x105 | 50.,5x 80 
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mit Lötösenanschlüssen | 30,5x 52 
1 | 50,5x 80 | 50,5x 106 | 65,5 x 106 


— osx a2 | 5055 32 [ 055= 03 [35.5x 80 | 505x106 | 655x108 | 785x100 


PT | Be B0 | BES TgG | TERE TOR | FaB N In 
| 50,5 x 106 | 76,5x 106 | 76,5 145 


ER _ 1 1 8:8 EACH EN 
2.5x 0 [35.5x 105 | s05x so | ess=100 |osnıs| | ____ 
EYL/A/B 


4 700 
6 800 


10 000 
47 000 
68 000 


100 000 
150 000 


auch in Abm. 65 x 114 möglich. 


. +30 % 


uUSBUNIBEPIOJUY Slygyıa Iny ‘—A 0gE sıq 91 
N3S4UOLVSN3ANOM - LATOYLM313 3110439 


Bestellbeispiel: 


EYL mit glattem Boden 47000 ,F 16V— EYL/A47 T / 16, Abm. 50 x 105 
EYL 01. EM 547 D 


Spitzenspannung: (Un s 100 V-) 1,15: UN 
(Un 2 160 V-) 1,10: UN 


EYL mit Gewindezapfen 10000 y„F 63V—- EYL/B 10T / 63, Abm. 50 x 105 
EYL 02 EM 510 J 


EYL mit glattem Boden u. Mantelisolierung EYL / A is. EYL 01 EM 510 J 01 
EYL mit glattem Boden, vollisoliert EYL/A vollis. EYL 01 EM 510 J 02 


en, 


Betriebstemperaturbereich: —40 ... 85°C (105°C) 


Zu 


GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATORE 
16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 
in zylindrischem Metallgehäuse, rauhe Elektroden, schaltfe - 
entspr. DIN 41248 bzw. DIN 45910 Teil 128 


EYL 


Technische Angaben: 
Abnahmereststrom: 


Ira S 0,002-Cn Un +1 pA(C in pF, U in V) für UN S 100 v 
Ira S 0,002-Cn Un +4 yA (C in yF, U in V) für Un > 160 v 
gemessen an Un bei +20°C nach 5 min. 

„Allgemeine Angaben”. 

Größtwerte bei 100 Hz und 20°C entspr. DIN 41248 

siehe Angaben in Tabelle — Einzelwerte 

Ersatzserienwiderstand RESr (0) Größtwerte bei 100 Hz und 20°C entspr. DIN 41248 

(Resa =) siehe Angaben in Tabelle — Einzelwerte 

Scheinwiderstand Z (Q): Richtwerte bei 10 kHz, Größtwerte in Klammern 1) 

entpr. DIN 41248. 


Abnahmereststrom siehe auch unter 
Verlustfaktor tan d: 


ennspannung in V— 


0,85 
(22 ) 
0,04 
(0,08 ) 
0,57 0,57 
(1,5 ))(15) 


0,04 0,03 
(0,1) (0,08 ) | (0,044) 
0,87 | 0,55 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 
)|(1,4 )| (0,98 ) |(0,98 ) | (0,98 ) | (0,98 ) 
0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 
) | (0,65 ) | (0,65 ) | (0,65 ) 


GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 
in zylindrischem Metallgehäuse, rauhe Elektoden, schaltfest 


entspr. DIN 41248 bzw. DIN 45910 Teil 128 


0,41 
(1,0 ) 


0,38 
(0,95) 


<0,02 | <0,02 
(0,04) | (0,04) 


0,26 
(0,65) 


<0,02 | <0,02 
(0,03) | (0,03) 


0,18 
(0,45) 


0,27 
(0,68) 


0,18 
(0,45) 


0,13 
(0,33) 


0,19 


(0,48) 


<.0,02 
(0,04) 
0,13 
(0,33) 
<0,02 
(0,03) 


0,09 
(0,23) 


<.0,02 |< 0,02 | < 0,02 

(0,03) | (0,03) | (0,03) 
0,09 0,06 
(0,23) | (0,15) 


<0,02 | < 0,02 
(0,03) | (0,03) 


<.0,02 
(0,03) 


(0,23) | (0,15) | (0,13) 
(0,03) | (0,03) | (0,03) 
(0,15) | (0,1. ) | (0,1 ) 


100 000 Ir 


<.0,02 
150 000 En 


N) Die Größtwerte betrage 
nach unten auf 0,03 (2 begrenzt. 


0,025 | <0.02 
(0,08 ) | (0.06 ) 
I T 


0,26 
(0,65) 


(0,15) 


< 0,02 
(0,03) 


< 0,02 | < 0,02 

(0,04) | (0,03) 

0,13 0,13 
(0,33) | (0,33) 


0,04 En 
(0,1) 
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GEPOLTE ELEKTROLyT 
-Ko 
= 16 bis 350 V-, für erhöhte DENSATOpL 
in zylindrischem Metallgehäuse, rauhe Elake- Nford N 
entspr. DIN 41248 bzw, DIN san Malte 
T 
1 


EYL 


Zulässiger überlagerter Wechselstrom lefp (A): 


Größtwerte bei 100 Hz und 85°C siehe Tabelle — Einzelwerte. 


Die bei den Einzelangaben aufgeführten Wechselströme gelten für eine Umgeb 


un 
85°C und einer Frequenz von 100 Hz. (Umrechnungsfaktoren für höhere Temp. 9Stemperatur , 


. vo 
Siehe Seite 27) “| 
| 


Bei abweichenden Umgebungstemperaturen oder Frequenzen ist die zulässi 


ge w 
barkeit entspr. den nachstehenden Tabellen umzurechnen. Schselstrombeiz,,. 


Zulässige Wechselstrom-Belastung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur: 


Zulässiger Prozentsatz für den in 
Tabelle — Einzelwerte genannten 
Wert des überlagerten Wechselstromes 
in % 


höchstzulässige 


Umgebungs- 
Oberflächentemperat,, 


temperatur 
in °C 


Zulässige Wechselstrom-Belastung in Abhängigkeit von der Frequenz: 


Frequenz Un s 100 V Un > 160 V 
in Hz dmax. s 35,5 dmax. > 50,5 dmax. Ss 35,5 dmazx. > 50,5 


zulässiger Prozentsatz für den in Tabelle — Einzelwerte — 
angegebenen Wert des überlagerten Wechselstromes 

82 
100 
110 
117 
123 
125 


Für die in der Tabelle — Einzelwerte genannter Wechselströme und die vorgenannten Oberflächen- 


temperaturen gelten die bei den „Allgemeinen Angaben” aufgeführten Zuverlässigkeiten. 


hselströme und Ober- 


Falls geringere Brauchbarkeitsdauern akzeptabel sind, können höhere Wec Ku 
e 


flächentemperaturen zugelassen werden. Angaben hierüber sind inder nachfolgenden Ta 
enthalten. 
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Beanspruchungsdauer 1) (B) in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und von der Wechselstrom-Belastung (für Un = 160 V-) | 


Wechselstrom-Belastung In % des Wertes, der aus den vorstehenden Tabellen sowie Tabelle „Einzelwerte” ermittelt wurde 
Do) | © | m | m | mw I m | | 


ds}u9 
Azul 


uspop4313 Syneı ‘asngyaßljegsyy wayosupull 


Umgebungs- 
temperatur 
in Oc 


8600 87 


11000 84 9 900 85 9 100 86 8 500 87 8 000 88 


| 16000 78) 14500 79 13 000 81 12 000 82 11 000 84 10 000 85 
| 22500 78 19500 75 17 500 77 15 000 79 14 000 80 12 500 81 


30000 69 26000 71 23 000 73 19 500 75 17 500 77 16 000 78 


| 000 6] 35000 67 30 000 69 25 000 71 22 500 73 19 500 75 


56 000 60 46 000 63 39 000 65 32 000 68 28 000 70 24 000 72 


76000 56 60000 59 50 000 62 40 000 65 34 000 67 29 000 70 | 
| 100000 51 82 000 54 65 000 58 51 000 61 42 000 64 34 000 67 | 
| 10000 a7 110000 50 86 000 54 67 000 57 55 000 60 45 000 63 


nicht eindeutig definierten Strömen oder Frequenzen darf an keinem Punkt des metallischen Gehäuses die Oberflächentem- 
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Bei Belastung mit 


peratur ö0 höher sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben. 


9 u 


GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 
in zylindrischem Metallgehäuse, rauhe Elektroden, Schaltfest In zylindrischem Metallgehäuse, rauhe Elektoden, schaltfest 


entspr. DIN 41248 bzw. DIN 45910 Teil 128 entspr. DIN 41248 bzw. DIN 45910 Teil 128 


EYL 


Technische Angaben: (Einzelwerte) Technische Angaben: (Einzelwerte) 
no m = PL] 
g:8| 8 ; i  :| &5| 82|$°%| : j 
38:8 £ = EHER SEET EIN = z 
© 2} so. e.2 u} Fe: E 3 
3 F s H : 2.0 E sel2i8|sx= & 2338 8 E 
i EB ö H 5 e| ss|"s3 :3 5| 4 5 
= ” E} < Ni 
N 3 S 
N 
EYL 01 BB 447D 30x 50 | 015 | 0400 | ı2 | ao T eveoreoaaL | 
EYL 01 CD 5100 35x 60 0,15 0,210 1,9 80 EYL O1 CF410L 
EYL 01 CJ 515D 35x 80 0.16 0,100 3,0 105 EYL 01 CJ 422 L 
EYL 01 CM 522 D 50x 80 0,17 0,075 3.7 210 EYL 01 EJ 433 L 
EYL 01 EJ 533 D 50 x 105 0,19 0,058 4,8 300 EYL O1 EM 447 L 
EYL 01 EM 547 D 65 x 105 0,22 0.047 5,4 450 EYL O1 HM 468 L 
EYL 01 HM 568 D 65 x 105 0,28 0,040 6,1 450 EYL 01 HM SIOL 
*76x 105 EYL 01 KM 610D 76. x 144 0,36 0,035 6,8 900 EYL O1 KT 515L 
ae EYLO1 KT 615D 30x 50 | 0.3 | 0.850 | 0,9 40 | EvLo180322M 
BB 422 E 35x 60 0,13 0,400 1,1 80 EYL 01 CF 347 M 
EYL 01 CD 447 E 35 x 105 0,13 0,190 2,0 130 EYLO1 CM 410M 
EYL 01 CJ 510E 50x 80 0,14 0,140 2,4 210 EYL 01 EJ415M 
EYL 01 CM 515E 50 x 105 0,15 0,096 3,2 300 EYL 01 EM 422 M 
EYL 01 EJ 522 E 65 x 105 0.16 0,072 4.0 450 EYL 01 HM 433 M 
EYL 01 EM 533 E 76 x 105 0,19 0,057 4,6 750 EYL 01 KM 447 M 
EYL 01 HM 547 E 76x144 | 0,22 0,046 5.8 — 900 EYL 01 KT 468M 
EYL 01 KM 568 E 30x 55 0,12 0,790 0,77 50 EYL 01 BE 322 N 
KT 610E 35x 80 0,12 0,370 1.3 105 EYL 01 CJ 347 N 
BD 422 G 50x 80 0,12 0.170 2,2 210 EYL 01 EJ410N 
EYL 01 CF 447G 50 x 105 0,13 0,130 2.8 300 EYLO1 EM415N 
EYL 01 CM510G 65 x 105 0,14 0,093 3,5 450 EYL 01 HM 422 N 
EYL 01 EJ 515G 76x 105 0,16 0,070 4,1 750 EYLO1 KM 433 n 
EYL 01 EM 522 G 76x 144 0.18 | 0.056 | 5.2 900 4 EYLOTKT447N | 
EYL 01 HM 533 G 30x 55 0,12 1,700 0,52 50 EYL 01 BE 310 0 
EYL 01 KM 547 G 35x 80 0,12 0,750 0,93 105 EYL 01 CJ 322 0 
KT 568 G 50x 80 0,12 0,350 1.5 210 EYL 01 EJ 347 0 
BD 410 J 50 x 105 0,12 0,170 2.4 300 EYLO1EM4100 
EYL 01 CF 422 J 65 x 105 0,12 0,130 3,0 450 EYL O1 HM 415 0 
EYL 01 CM 447 J 65 x 105 0,14 0,092 3,6 750 EYL O1 KM 422 0 
EYL 01 EJ 468 J 76 x 144 | 0,15 0,068 4,7 900 | EYLO1KT4330 


EYL 01 EM 510 J 
EYL 01 HM 515 J 
EYL 01 KM 522 J 
KT 533 J 


1) Der praktisch erreichbare Ersatzserien- u. Scheinwiderstand ist durch den ohmschen Anteil 

der Kontaktverbindungen und der Folienwiderstände nach unten begrenzt, deshalb sind errech- 
nete Werte unter 0,05 Q nicht in jedem Fall zu realisieren, 

Umrechnungstaktoren für andere Toleranzen oder Frequenzen siehe Tabellen bzw Seite 27 

5, Stelle = 1 = Ausführung ohne Gewindezapfen (Form -A-) 

5. Stelle = 2 = Ausführung mit Gewindezapfen (Form -B-) 


Auch in Abm. 65 x114 möglich 


Der praktisch err 
eichbare 
here ontakfverbindungen re u. Scheinwiderstand ist durch den ohmschen Anteil Kapazitätstoleranz: 0ER 
erte unter 0,05 Q nicht in a melans nach unten begrenzt; deshalb sind errech- Spitzenspannung: (Un 5 100 V-) 1.15 Un: (Un = 160 V-) 1.1 UN 
5 "yechnungsfaktoren für andere T, Pe VeeEiäleniet EEE BIRE 
E a. - 1 = Ausführung ohne G oralen oder Frequenzen siehe Tabellen bzw. Seite 27 Mantelisoliert: EYL 01 EJ 522 E01 
= Ausführung mit Geninderaniee en En en PET | 
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GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 
mit Zentralbefestigung 

AUZEN rauhe Anode, schaltfest 


EHL 


Ausführung: 


Elektrolyt-Kondensatoren für professionelle Verwendung in zylindrischem Metallgehäuse mit Zen- 
tralgewinde M 18 und Überdrucksicherung. Minuspol getrennt herausgeführt. Der Minuspol ist mit 


dem Gehäuse durch den Elektrolyt verbunden. Gepolt, schaltfest (siehe auch 1.7 Kondensatoren für 
erhöhte Anforderungen) 


Zubehör: Isolierscheibe (Hartpapier Kl IV), Federscheibe und Kunst- 
stoff- Sechskantmutter 

Elektrische Werte: DIN 41240 (Typ IA) bzw DIN 41247 / 41248 

Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (=CECC 30.000) 

Rahmenspezifikation: DIN 45910 Teil 12 (=CECC 30.300) 
IEC 384-4 („long life grade”) 

Klimakategorie: 40/085 /56 bzw. 40 / 105 / 56 

(IEC-Category: 40 / 085 / 56 Type I) 

Betriebstemperaturbereich: -40 ... 85°C (105°) 

Anwendungsklasse: entspr. DIN 40040, GPF 

Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % vom Nennwert 

Beanspruchungsdauer: mind. 8.000 h bei 85°C, 1.500 h bei 105°C für UN 5 160 V- 


mind. 3.000 h bei 85°C für Un = 250 V 


Bezugszuverlässigkeit und Beanspruchungsdauer siehe auch unter „Allgemeine Angaben” 


Maßbild: x Maßtabelle: 
o 
E 
(=) 
= Kondensator- 
x 
o Nennmaß max. max. 
= (mm) (mm) (mm) 
z (25 x 40) 25,5 40 
25x45 25,5 45 
nach DIN 41122 (25 x 50) 25,5 50 
Form BE 30x40 30,5 44 
30 x 50 30,5 54 
un 30 x 55 30,5 55 
solierscheibe 
(Hartpapier 30x60 30,5 64 
Kı. 4) 35 x 50 35,5 54 
35x60 35,5 64 
Sechskantmutter 
5878 35,5 75 
FP DIN 41331 we 
M 18 x 1,5 (SW 24) 35 x 80 35,5 83 


Federscheibe D 25 


Pluspol = 1 
Minuspol = 2 
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GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 
mit Zentralbefestigung 
rauhe Anode, schaltfest 


Abmessungsübersicht: (max. Abmessungen ohne Isolierung) 


Vorzugsreihen dick umrandet 


Sonderwerte auf Anfrage. 
I B-Ausführung nur 16 — 40 — 63 V-. lieferbar. (Kap.-Tol. O ... +80 %) 


Spitzenspannung: 1,15-fache Nennspannung bis einschl. 100 V— 
1,10-fache Nennspannung ab 2 160 V- 


Doppelkapazitäten: (Hochvolt) — Nur auf Anfrage — (max. Abmessungen ohne Isolierung) 


| 


100 + 100 


Spitzen: R 
pi spannung: 1,10-fache Nennspannung 


Temperaturbereich: 40... 85°C (105°c) 


GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 
mit Zentralbefestigung 


rauhe Anode, schaltfest EHL 


Technische Angaben: 


Scheinwiderstand Z (0): 
1 
Richtwerte ") für Kondensatoren < 1000 yF bei 10 kHz (2) Größtwerte) 


Nennspannung in V— 
100 
Scheinwide 

— 


Temperatur 
ee 


5 | 
| 
| 
+20 


N) Die Größtwerte betragen im allgemeinen das 2,5-fache der Richtwerte. 
2) Größtwerte 


Zulässiger überlagerter Wechselstrom leff (A): 
Größtwerte bei 100 Hz und 85°C siehe Tabelle — Einzelwerte. 


Die bei den Einzelangaben aufgeführten Wechselströme gelten für eine Umgebungstemperatur von 
85°C und einer Frequenz von 100 Hz. (Umrechnungsfaktoren für höhere Temp. siehe Seite 27.) 


Bei abweichenden Umgebungstemperaturen oder Frequenzen ist die zulässige Wechselstrombelast- 
barkeit entspr. den nachstehenden Tabellen umzurechnen. 
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GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDEN 
16 bis 350 V-, für erhöhte Anforde OPEN 
en 


mit Zentralbefası; 
esti 
| rauhe Anode, Schalten 


Zulässige Wechselstrom-Belastung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur: 


Zulässiger Prozentsatz für den in den Höchstzulässige 


Einzelangaben genannten Wert Oberflächentemperat 
temperatur des überlagerten Wechselstromes “ 


in %c in_% in %c 
88 
84 
80 
75 
71 
67 
63 
59 
55 
50 


Umgebungs- 


Zulässige Wechselstrom -Belastung in Abhängigkeit von der Frequenz: 


Frequenz Un s 100 V Un = 160 V 
in Hz dmax. s 35,5 dmax. s 35,5 
Zulässiger Prozentsatz für den in Tabelle — Einzelwerte — 
angegebenen Wert des überlagerten Wechselstromes 
80 
100 
119 
124 


133 
135 


Für die in der Tabelle „Einzelwerte” genannten Wechselströme und die oben genannten Ober- 
flächentemperaturen gelten die bei den „Allgemeinen Angaben” aufgeführten Zuverlässigkeiten. 


Falls geringere Brauchbarkeitsdauern akzeptabel sind, können höhere Wechselströme und Ober- 
flächentemperaturen zugelassen werden. 


Angaben hierüber sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten. 


Te EEE 
194 | _ROEDERSTEIN & TÜRK KG 


Pe: 
ie) 
m 
oO 
m 
2 
2] 
_’ 
m 
zZ 
x” 

| 
C: 
Pe.) 

A 

A 
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Beanspruchungsdauer ) (B) in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und von der Wechselstrom-Belastung (für Un = 160 V-) = = o 2 
ji o U 

800 

Wechselstrom-Belastung in % des Wertes, der aus den vorstehenden Tabellen sowie Tabelle „Einzelwerte” ermittelt wurde > E = L 
oo M 
sen 
Umgebungs- B B do B r = B. “ 
temperatur max. Re) nn [a 
in u = inh inh in °C 3a = P. 
530 
2705 

| 13000 81 12 000 82 11 000 84 9 900 85 9 100 86 8 500 87 8 000 88 Oo" 
> Ä 

17500 77 16 000 78 14 500 79 13 000 81 12 000 82 11 000 84 10 000 85 En O 
> D 

24500 72 22 500 73 19 500 75 17 500 eG 15 000 79 14 000 80 12 500 81 ® 5 
ce 0 

34 000 67 30 000 69 26 000 21 23 000 73 19 500 75 17 500 77 16 000 78 Ö 3 

oo 0© 

3 
47000 62 41 000 35 000 67 30 000 69 25 000 71 22 500 73 19 500 75 = 
r 


90 000 53 76 000 6 60 000 59 50 000 62 40 000 65 34 000 67 29 000 70 
120 000 49 | 100 000 82 000 54 65 000° 58 51 000 61 42 000 64 34 000 67 
>170000 44 | 140000 47| 110000 50 86 000 54 67 000 57 55 000 60 45 000 63 


Bei Belastung mit nicht eindeutig definierten Strömen oder Frequenzen darf an keinem Punkt des metallischen Gehäuses die Oberflächentem- 


BECHE 

BECHE 2 

| ssom sel seo eo 46 000 63 39 000 65 32 000 68 28 000 70 24 000 72 
BECHE 

EC 


peratur 80 höher sein, als in der vorstehenden Tabelle angegeben. 


GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 
mit Zentralbefestigung 
rauhe Anode, schaltfest 


GEPOLTE ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 

16 bis 350 V-, für erhöhte Anforderungen 

mit Zentralbefestigung 

rauhe Anode, schaltfest EHL 


Technische Angaben: (Einzelwerte) 

Technische Angaben: ia 5 0,002: Cy-Un +1 pA (C In yF, U in V) für UN S 100 v 

Abnahmereststrom: 12 5 0,002:Cn Un +4 pA(C inyF,U in V) fürn 160 V I 
ra “ 


gemessen an Un bei 20°C nach 5 min. 


Abnahmereststrom siehe auch unter „Allgemeine Angaben”. 


Abmessungen 
(Nennmaße) 
(Größtwerte) 
(Größtwerte) 1) 
Wechselstrom 2) 
(Agt/100 Hz) 85°C 
Gewicht (g) 


Größtwerte bei 100 Hz und 20°C siehe Angaben in Tabelle 


nd: =; 
Verlustfaktor ta ‚Einzelwerte 


Zulässiger überlagerter 


EHL 00 BB 447 D 
. EHL 00 CD 510D 
EHL 00 CJ 515 D 


EHL 00 BB 422 E 
EHL 00 CD 447 E 
EHL 00 CJ 510 E 


EHL 00 BB 410 G 
!) Der praktisch erreichbare Ersatzserienwiderstand und Scheinwiderstand ist durch den ohm- EHL 00 BD 422 G 
schen Anteil der Kontaktverbindungen und der Folienwiderstände nach unten begrenzt. Deshalb EHL 00 CF 447G 
te Werte unter 0,05 Q nicht in jedem Fall realisierbar. 
REN 1,5 EHL 00 BD 410 J 
2,4 EHL 00 CF 422 J 
1 


30 x 50 0,15 0,460 1,2 EHL 00 BD 347 L 
35 x 60 0,15 0,210 1,9 EHL 00 CF 410 L 
1 


_ tand 
Ersatzserienwiderstand RESR' (RESR Bus 
Größtwerte 1) bei 100 Hz und 20°C siehe Angaben in Tabelle 

„Einzelwerte” 


30x50 0,13 0,850 0,69 EHL 00 BD 322 M 
35x60 0,13 0,400 ? EHL 00 CF 347 M 
25x45 0,12 1,700 0,45 EHL 00 AC 310 N 
30x55 0,12 0,790 0,77 EHL 00 BE 322 N 
EHL 00 AC 247 O 


EHL 00 BE 310 0 
EHL 00 CH 322 O 


2) Umrechnungsfaktoren für andere Temperaturen oder Frequenzen siehe Tabellen bzw. Seite 27. 


Kapazitätstoleranz: —10 ... +50 % 


Spitzenspannung: (Un S 100 V-) 1,15- UN 
(Un 2 160 V-) 1,10: Un 


Bestellbeispiel: EHL 1000 yF, 100 V-, Abm. 35 x 60 
EHL 00 CF 410 L 
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NOTIZEN 


ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Zubehör nach DIN 41331 für Typ EH und EHL 


Zubehör 


Kondensator mit Schraubsockel (Zentralbefestigung) 


Für Typ EH werden Federscheibe und Sechskantmutter 
generell mitgeliefert. Isolierscheibe muß gesondert be- 
stellt werden. 

Für Typ EHL werden Isolierscheibe, Federscheibe und 
Sechskantmutter generell mitgeliefert. 
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2 Montageplatte 


Form B Isolierscheibe 


Bezeichnung eıner Feder- 
scheibe Form D mit dg= 
25 mm Durchmesser aus 
CK 53: 

Federscheibe D 25 

DIN 41331 — CK 53 


Bezeichnung eıner Isolıer- 
scheibe Form B mit dy = 
32 mm Durchmesser 


Isolierscheibe B32 DIN 41331 
für Gehäuse- 
KR} A ; durchmesser 


25 
30 
35 
40 


Werkstoff: CK 53 = Federstahl Werkstoff: Hartpapıer Hp 2061.6 
CK 53 DIN 7735 

H + A nach DIN 17222 

(Verwendbares Halbzeug: 

Band 0,5 nach DIN 1544) 

oder nichtrostender Feder- 

stahl X 12 

CrNi 177 nach DIN 17224 


1 Isolierscheibe Form B 


3 Federscheibe Form D 
4 Sechskantmutter Form FP 


Form FP Für Kondensatoren 
mıt 25, 30, 35 und 40 mm 
Gehäusedurchmesser 


Bezeichnung eıner Sechskant- 

mutter Form FP aus Polyoxy- 

methylen (POM) 

Sechskantmutter FP 

DIN 41 331 — POM 

Werkstu‘f POM = Polyoxy- 
methylen (Sorte 
und Farbe nach Wahl 
des Herstellers) 
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ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Zubehör für Kondensatoren 
mit Gewindezapfen am Gehäuseboden DIN 41331 


Zubehör 


Isolierte Ausführungen 


8 Hutmutter nur für Gewinde M8 
1 
2 
3 
5 
(Isoliermöglichkeit 1) 5 
| (Isoliermöglichkeit 2) 
\ Wenn nichts anderes angegeben 
> wird diese Ausführung geliefert. 
| 
u 
3 1: Isolieransatzscheibe Form P 5: Zahnscheibe für M8 od.M 12 
2: Montageplatte 6: Sechskantmutter für M8.0d.M12 
| | 3: Isolierscheibe Form N 7: Hutmutter Form U nur M 8 lieferbar 
! 4: U-Scheibe für M80d. M 12° 8: Isolierscheibe 28 — 053 für M8 
| 
| 
Nichtisolierte Ausführung 
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ELEKTROLYT - KONDENSATOREN 
Zubehör für Kondensatoren 


mit Gewindezapfen am Gehäuseboden DIN 41331 Zubehör 


Form P Isolieransatzscheibe 


= 0 
7 18. 05 L 8, 
#73 


Form N Isolierscheibe 


a | 

— 25:03 - 
Bezeichnung einer Isolieransatzscheibe Form P 
mıt.dg = 12,5 mm aus Polyoxymethylen (POM) 


Isolierscheibe P 12,5 DIN 41 331 — POM 


Bezeichnung eıner Isolıerscheibe Form N mit 
d4 = 13 mm aus Polyoxymethylen (POM) 
Isolierscheibe N 13 DIN 41331 — POM 


(da +02 | sa] '3] 


Werkstoff: POM = Polyoxymethylen 
(Sorte und Farbe nach Wahl des 
Werkstoff: POM = Polyoxymethylen Herstellers) oder 
(Sorte und Farbe nach Wahl des Hp 2061 6 = Hartpapıer Hp 2061 6 
Herstellers) DIN 7735 
Weitere Werkstoffe und Farben nach Verein- (Verwendbares Halbzeug: Tafel 2 nach 
barung. DIN 40605} Weitere Werkstoffe und Farben 
Form U Hutmutter nach Vereinbarung 


Isolierscheibe 28 — 053 


0,5 dick 


Bezeichnung einer Hutmutter Form U mıt Bezeichnung eıner Isolıerscheibe 28 — 053 
de = M8 aus Polyamıd (PA) fur Becherdurchmesser 30 mm 
Hutmutter U8 DIN 41331 — PA Isolierscheibe 28 — 053 D 29 


Werkstoff: PA = Polyamıd oder 
POM = Polyoxymethylen 


Sorte und Farbe nach Wahl des Herstellers Werkstoff Hp 2061 6 DIN 7735. 
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ELEKTROLYT - KONDENSATOREN | 
Zubehör für 


Ringschellenbefestigung, DIN 41112 NOTIZEN 
Zubehör 


Ausführung 2 
für Becherdurchmesser 65 mm 


Die Ringschellen-Ausführungen 1 und 2 bestehen 
aus 2 Halbschellen mit vernickelter Oberfläche, 
2 Schrauben AM 3x8 DIN 84 und 2 Muttern 
M3 DIN 934 bzw. Ausführung 2, 4 Schrauben 
und 4 Muttern. 

Ausführung 3 eignet sich für die Befestigung von 
bereits isolierten Kondensatoren mit dem Becher- 
durchmesser von 76 mm. | 
Schrauben und Muttern werden für diese Aus- 
führung nicht mitgeliefert. 


für isolierten Einbau sind RR e 
bei diesen Maßen 0,4 mm dazuzurechnen Isolierstreifen 
(für isolierten Einbau) 


Ausführung 3 
für Becherdurchmesser 76 mm 


Maßtabelle: 


I 
| 
Ä N ER BE ne 
2 35 43 50 35 90 x27x0,7 
| = & 48 55 40 105 x 27 x 0,7 
| e = 53 60 45 120 x 27 x 0,7 
5 2 58 65 50 135 x 27 x0,7 
. # 68 75 60 167 x27x0,7 
TE 83 90 75 215x27x0,7 
| min Abm, siehe Ausführung 3 
| wird nicht mitgeliefert 
| 202] RoeDensrem none | | ROEDERSTEIN &TÜRK KG | 203 


ERNST ROEDERSTEIN 
Spezialfabrik für Kondensatoren GmbH - D-8300 Landshut/Bay. : Postfach 588/589 : Telefon (0871) 86-1 - FS 058335 
Follenkondensatoren ' Funk-Entstör-Bauelemente ' Kaskaden und Speichereinheiten 


Dickschicht-Hybrid-Schaltungen 


ROEDERSTEIN & TÜRK KG 


Fabrik elektrischer Bauelemente » D-7815 Kirchzarten/Breisgau - Postfach 1140 - Telefon (07661) 37-1 - FS 7722712 


Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren 


ERO TANTAL 
Kondensatoren 


GmbH : D-8300 Landshut/Bay. - Postfach 588/589 - Telefon (0871) 86-1 FS 058 35 


Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren 


RESISTA 
Fabrik elektrischer Widerstände GmbH - D-8300 Landshut/Bay. 
Widerstände : Potentiometer - Keramik-Kondensatoren 


« Postfach 588/589 - Telefon (0871) 86-1 - FS 058335 


. E P u 


DITRATHERM 

Halbleitervertrieb der Ernst Roederstein GmbH - D-8300 Landshut/Bay. - Postf. 588/589 - Tel, (0871) 86-1  FS 82° 
Halbleiter-Bauelemente 

ERO-STARKSTROM 

Kondensatoren GmbH - D-8300 Landshut/Bay. - Postfach 588/589 » Telefon (08 71) 86-1 ° FS 058 209 


Starkstrom-Kondensatoren für jedes Anwendungsgeblet » Elektronische Regelgeräte zur Steuerung und 


Überwachung von Starkstrom-Kondensatoren. 


